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Grâce à l’expérience et au professionnalisme de nos ingénieurs en électroniques qui coordonnent 
notre équipe de recherche et développement, nous pouvons réaliser des circuits électroniques, 
des unités de contrôle et des PCB LED haute efficacité, ceci en fonction des besoins de nos 
clients.

Dank der Erfahrung und Professionalität unserer Elektroniker, die unser Forschungs-und 
Entwicklungsteam bilden und koordinieren, können wir elektronische Schaltungen, Steuergeräte 
und hocheffiziente LED-Boards je nach Bedarf unserer Kunden realisieren.

CONCEPTION ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONIK DESIGN

Dans notre société, gérée par une main d’œuvre qualifiée, nous avons tout l’équipement 
nécessaire pour le traitement des profilés en aluminium tels que la coupe (avec différents angles) 
ainsi que le fraisage. 

In unserer Einrichtung, die von Fachkräften verwaltet wird, verfügen wir über alle notwendigen 
Ausrüstungen für die Verarbeitung von Aluminiumstrangpressprofilen, wie Schneiden (auch mit 
unterschiedlichem Winkeln) und Fräsen.

TRAITEMENT DE L'ALUMINIUM
ALUMINIUM VERARBEITUNG

La lumière est un aspect de plus en plus fondamental dans le développement des projets 
architecturaux tant intérieurs qu’extérieurs. Elle met en évidence l’architecture et donne ainsi du 
caractère à l’environnement dans lequel ils sont situés. Afin de fournir un soutien maximal à nos 
clients, une équipe d’architectes et d’ingénieurs s’occupe de trouver la meilleure solution à l’aide 
de simulations des effets lumineux dans un programme virtuel. De cette façon, il est possible 
de prévisualiser l’effet lumineux du produit avant l’installation réelle et de décider de façon plus 
pertinente avec le client des produits à utiliser.

Licht ist ein immer fundamentaler Aspekt bei der Entwicklung von Innen-und 
Außenarchitekturprojekten. Es hebt die Architektur hervor und verleiht der Umgebung, in der sie 
sich befindet, Charakter. Um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen, kümmert sich ein Team 
von Architekten und Ingenieuren darum, die beste Lösung durch Simulationen von Lichtquellen in 
einem virtuellen Raum zu finden. Auf diese Weise ist es möglich, die Leuchtwirkung der Lampe 
vor der eigentlichen Installation zu sehen und gemeinsam mit dem Kunden zu entscheiden, 
welche Produkte verwendet werden sollen.

CONCEPTION ILLUMINOTECHNIQUE
LICHTDESIGN

Stealth Light Group offre un service complet à ses clients, qui comprend des services de 
conseil en éclairage pour la création d’installations professionnelles qui répondent parfaitement 
aux besoins des clients des secteurs privé et public. Des projets personnalisés sont créés 
sur mesure pour répondre à des besoins techniques spécifiques garantissant ainsi des 
performances de haut niveau et ayant un impact équilibré, harmonieux et esthétique. Notre 
équipe est prête à répondre à tous les besoins de ses clients.

Die Stealth Light Group bietet ihren Kunden einen umfassenden Service, der auch die 
Lichtberatung für die Erstellung professioneller Installationen und die Erfüllung der Bedürfnisse 
von Kunden im privaten und öffentlichen Sektor umfasst. Maßgeschneiderte Projekte werden 
geschaffen, um spezifische technische Probleme zu lösen, die eine hohe Leistung garantieren 
und eine ausgewogene, harmonische und ästhetische Wirkung haben. Unser Team ist bereit, 
alle Kundenwünsche zu erfüllen.

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
KUNDENDIENST

Nous disposons d’un parc de machines dédiées à l’assemblage des PCB, ces machines sont 
contrôlées par opérateurs spécialisés. Elles nous permettent de produire des rubans et des 
platines LED à haute efficacité, tout est conçu par notre bureau d’études intégré et entièrement 
fabriqués en interne dans notre usine.

Wir verfügen über Maschinen für die Leiterplattienenmontage, die von unseren Fachkräften 
gesteuert werden. Sie ermöglichen es uns, hocheffiziente LED-Streifen und LED-Boards zu 
produzieren, die von unserem technischen Büro entworfen und in unserem Werk komplett 
gefertigt werden.

ASSEMBLAGE PCB
LEITERPLATTENMONTAGE

Grâce à nos machines à découpe laser et à l’aide de nos opérateurs spécialisés, nous pouvons 
travailler les matières plastiques et l’aluminium pour répondre à toute demande de nos clients. 
Cela nous permet surtout de créer l’un de nos produits les plus importants et vendus : le panneau 
backlight.

Dank unserer Lasercutmaschinen und Fachkräfte können wir Kunststoffe und Aluminium 
modellieren, um allen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Damit können wir vor 
allem eines unserer wichtigsten und verkauften Produkte kreieren: Die Hintergrundbeleuchtung.

COUPE AU LASER 
LASERSCHNITT

Nos panneaux backlight sont entièrement fabriqués en Italie et personnalisables à souhaits. Ils jouent 
un rôle de première importance lorsque l’éclairage LED traditionel ne peut pas répondre pleinement 
aux  besoins des architectes et des concepteurs d’éclairage. En plus d’assurer une excellente 
efficacité énergétique, nos panneaux backlights sont très minces, ils ont une grande fiabilité et ne 
nécessitent aucun entretien. Nos panneaux sont reconnus pour la qualité extrême du produit fini 
non seulement d’un point de vue esthétique mais aussi grâce à leur parfaite uniformité lumineuse. 
Chaque panneau est conçu et produit selon les spécifications du projet en personnalisant les 
formes, les dimensions ainsi que l’intensité lumineuse.

Unsere Backlightpanels werden komplett in Italien hergestellt und komplett angepasst. Sie spielen 
eine vorrangige Rolle, wenn klassische LED-Beleuchtung nicht in vollem Umfang den Bedürfnissen 
von Architekten und Lichtdesignern gerecht wird. Unsere Hintergrundbeleuchtung ist sehr dünn, 
sie haben eine hohe Zuverlässigkeit und benötigen keine Wartung. Unsere Paneele sind nicht nur 
aus ästhetischer Sicht, sondern auch durch ihre perfekte Lichteinstellung für die extreme Qualität 
des fertigen Produkts bekannt. Jede Platte wird nach den Vorgaben des Projekts entworfen und 
produziert, die Formen, Abmessungen und Lichtintensität anpassen.

BESPOKE PANELS
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Chez Stealth Light Group, nous avons une ligne de résine interne qui nous permet d’offrir un service 
tiers en très peu de temps. Notre service de résine, étant en permanence opérationnel et donc 
constamment contrôlé et optimisé, nous permet de répondre aux demandes avec rapidité et avec 
un degré de qualité élevé, sans défaut esthétique. Stealth Light Group est à votre disposition pour 
effectuer le processus de revêtement de résine de barres de LED dans des profilés en aluminium, 
permettant la réalisation de différents degrés de protection IP, sur des cartes électroniques ou tout 
dispositif électronique.

Die Stealth Light Group verfügt über eine interne Harzlinie, mit der wir in kürzester Zeit einen 
Drittanbieter-Service anbieten können. Unser Verkapselungsservice, der ständig in Betrieb ist und 
daher ständig kontrolliert und optimiert wird, reagiert auf rechtzeitige Anfragen und mit einem hohen 
Maß an Qualität ohne ästhetische Mängel.
Die Stealth Light Group ist eine Disposition zur Durchführung des Harzprozesses von LED-Leisten 
in Aluminiumprofilen, die bei Erreichen unterschiedlicher IP-Schutzgrade auf elektronischen Platinen 
oder elektronischen Geräten installiert werden kann.

RESINING
VERKAPSELUNG



DUOMO OF MILAN
Milan

STEALTH LIGHT GROUP

100% Made in Italy

STEALTH LIGHT est une entreprise dynamique née de la collaboration 
depersonnes ayant un savoir-faire de plus de dix ans dans le domaine de 
l'éclairage,de l'électronique et de la fabrication mécanique. Notre activité 
première est la production de composants pour l'éclairage LED, les circuits 
imprimés ainsi que l'électronique dédiée à la gestion des installations RGB. 
Stealth Light est officiellement enregistré comme fabricant d’équipements 
DMX-RDM. Stealth Light fabrique aujourd’hui une large gamme de produits 
finis dans le domaine de l'éclairage LED qui répondent à tous les besoins, tant 
pour le marché industriel que résidentiel; nous avons toujours qualité du produit 
et rapidité de livraison comme objectif premier. Notre qualité est garantie par 
l'intégration de composants provenant de fournisseurs italiens rigoureusement 
sélectionnés. Notre surface de stockage nous permet d’avoir toujours en stock 
tous les composants disponibles en quantité, nous permettant ainsi des délais 
de livraison courts, tant pour les échantillons que pour les produits finis.
Le montage final est réalisé dans notre usine, en Italie, grâce à une main-
d'œuvre qualifiée. Chaque produit est testé puis nettoyé et emballé avec 
précision dans un délai le plus court possible. 

STEALTH LIGHT ist ein dynamisches Unternehmen, das durch die 
Zusammenarbeit von Menschen mit zehnjährigem Know-how in den 
Bereichen Beleuchtung, Elektronik und Maschinenbau entstanden ist. Unsere 
Aufgabe begann mit der Produktion von Komponenten für LED-Beleuchtung, 
Leiterplatten und Elektronik für die Verwendung von RGB-Installationen. Stealth 
Light ist formell als Hersteller von DMX-RDM-Geräten registriert. Darüber 
hinaus produziert Stealth Light eine breite Palette von Endprodukten für den 
LED-Beleuchtungsbereich, die jeden Bedarf erfüllen, sowohl im Industrie-
als auch im Wohnungsmarkt, immer mit dem Ziel, Produktqualität und 
Liefergeschwindigkeit zu gewährleisten. Die Qualität wird durch den Einsatz 
von Rohstoffen von vielen ausgewählten italienischen Lieferanten gewährleistet, 
während die Verfügbarkeit eines großen Lagers die immer vorrätigen Materialien 
ermöglicht, die eine kurze Lieferzeit sowohl für Muster als auch für Endprodukte 
ermöglichen. Die Endmontage ist in unserem eigenen Haus und wird durch 
qualifiziertes Personal ausgeführt. Jedes Produkt wird in kürzester Zeit getestet, 
gereinigt und exakt verpackt.
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Le marquage UL indique que des échantillons représentatifs d’un produit on été testés 
et validés  comme étant conformes aux normes attendues ou à d’autres exigences, 
en fonction de leurs risques potentiels d’incendie, de chocs électriques et de dangers 
mécaniques. Le marquage UL sur un produit démontre la conformité constante du 
fabricant avec la réglementation de sécurité en vigueur. Dans le monde entier, plus de 
20 milliards de produits ont reçu le marquage de sécurité UL chaque année. UL est 
la seule autorité de certification indépendante autorisée à émettre le marquage UL.

Das UL-Zeichen weist darauf hin, dass es repräsentative Proben eines Produktes 
hat und sie in Bezug auf ihre potenziellen Risiken von Feuer, Stromschlag und 
mechanischen Gefahren als geeignet für die zu erwartenden Standards oder anderen 
Anforderungen bewertet. Das UL-Zeichen auf einem Produkt zeigt die ständige 
Übereinstimmung des Herstellers mit den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Weltweit 
erhielten jährlich über 20 Milliarden Produkte das UL-Sicherheitszeichen. UL ist die 
einzige unabhängige Zertifizierungsstelle, die das UL-Zeichen ausgibt.

CERTIFICATION UL 
UL CERTIFICATION

 

C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
   

Certificate Number  20180327-E498249 
Report Reference  E498249-20180116 

Issue Date  2018-MARCH-27 
 
 

 
Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/  

 
Page 1 of 1 

Issued to:  STEALTH LIGHT SRL 
VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI 22 F  
20832 DESIO, ITALY 

   

This is to certify that 
representative samples of 

 LOW-VOLTAGE LIGHTING SYSTEMS, POWER UNITS, 
LUMINAIRES AND FITTINGS 
Low Voltage LED Luminaires. Dry Locations Only. Located 
in Class 2 Circuit 
Profilo R18-10, Profilo R18-11, Profilo R18-12, Profilo R18-
RGB 
Low Voltage LED Luminaire, Class 2, Suitable for Dry 
Locations, Ceiling Surface Mounted 
PAN XX-YYYY/ZZ-AA, PRO XX-YYYY/ZZ-AA 
Where XX identify the type of aluminum panel/profile, YYYY 
identify the type of LED Board, ZZ identify the nr. Of 
LED/meter and AA identify temperature color. 

   

  Have been investigated by UL in accordance with the 
Standard(s) indicated on this Certificate. 

   
Standard(s) for Safety:  UL 2108, Low Voltage Lighting Systems 

UL 8750, Light Emitting Diode Light Sources for use in 
Lighting 
CSA-C22.2 No. 9.0., Luminaires 

Additional Information:  See the UL Online Certifications Directory at 
www.ul.com/database for additional information 

 
 

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's 
Certification and Follow-Up Service. 
 
Look for the UL Certification Mark on the product. 
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Peinture métalisée finition brossée Metallic-Lackierung gebürstet

Peinture métalisée Metallic-Lackierung 

Fer
Eisen

Aluminium
Aluminium

Fer
Eisen

Titane
Titan

Titane
Titan

Bruni
Brüniert

Bruni
Brüniert

Laiton
Messing

Laiton
Messing

Cuivrée
Kupfer

Cuivrée
Kupfer

Une vaste gamme de finitions pour l’intérieur et l’extérieur est disponible pour personaliser facilement nos produits. Il est également possible sur demande de choisir 
une finition différente de celles proposées. Notre bureau d’études vérifiera la possibilité de fournir la finition recherchée et éventuellement vous proposera d’autres 
possibilités si celle-ci ne serait pas faisable

Eine breite Palette von Innen-und Außenveredelungen steht zur Verfügung, um das gewünschte Produkt nach Bedarf anzupassen. Es ist auch möglich, ein anderes 
Finish zu bekommen, anders als die vorgeschlagenen; Unsere technische Abteilung wird die Verfügbarkeit der gewünschten Oberfläche prüfen und schließlich 
spezifische Lösungen vorschlagen, wenn es nicht möglich ist.

CROMALINE

Peinture RAL métalisée  RAL-Lackierung und Metallisierung

Bleu
Blau

Jaune
Gelb

Rouge
Rot

Vert
Grün

Autres couleurs
Andere Farben

Chrome
Chrom

The images are provided for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element.

Finition sublimation marbre Marmorierung durch Wassertransferdruck

Finition sublimation Corten Rost-Veredelung durch Wassertransferdruck

Marbre noir
Schwarzer Marmor

Corten
Stahl

Carbone
Carbon

Marbre blanc
Weißer Marmor

Finition sublimlation bois Holzfinish durch Wassertransferdruck

Pin maritime
Buche

Chêne
Eiche

Noyer
Nussbaum
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77707
Type d'émission
Abstrahlung

Dessin technique
Technische Zei-
chung

Accessoires et alimentation
Zubehör und Netzteile

Faisceau
Winkel

Courbe photométrique
Lichtverteilungsdiagramm

Photo du produit
Produktfoto

Nom du produit
Produktname

Puissance
Leistung

Tension
Volt

Certificat
Zertifizierungen

Flux lumineux
Lichtstrom

INDEX de rendu des couleurs
Farbtemeperatur

SSP-BT3.1 | 43,2 W | 24 V | 4800 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE ColorCover

.13
White

Anod. Alum

Black

.14

.11Transp

Satin .2
.177707

IP40 A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

.44

Accessories

D.70.100
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features
CROMALINEEmergency 1-3 H DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.33

44
0

5

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

TYPE Finishing Color More features LengthCover

77707 .1 .14 .LW .44 .1000 mm
CODE PRODUIT  
ARTIKELNUMMER

EXTRA
SONSTIGES

LUNGHEZZA
LENGTH

SSP-BT3.1 | 43,2 W | 24 V | 4800 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE ColorCover

.13
White

Anod. Alum

Black

.14

.11Transp

Satin .2
.177707

IP40 A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

.44

Accessories

D.70.100
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features
CROMALINEEmergency 1-3 H DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.33

44
0

5

each lenght from 
200 mm to 1000 mm
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CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN

Protection basée non seulement sur l'isolation de base de 
l'appareil, mais sur une isolation double renforcée.
Der Schutz basiert nicht nur auf der Basisisolierung des Geräts, 
sondern auch in einer doppelt verstärkten Isolierung.

Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour 
le marché canadien.
Die Komponenten sind von den Vereinigten Staaten UL für den 
kanadischen-Markt zertifiziert.

Protection basée sur la connexion des parties conductrices 
accessibles à un conducteur de sécurité, terre.
Schutz basiert auf der Verbindung der zugänglichen leitfähigen 
Teile mit einem Schutzleiter, Erde.

Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans la production d'équipements électroniques.
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 
bei der Herstellung elektronischer Geräte.

La marque de certification TÜV SÜD démontre la conformité aux 
normes internationales et l'engagement des entreprises.
Das TÜV SÜD-Prüfzeichen zeigt die Einhaltung internationaler 
Standards und das Engagement von Unternehmen.

Éclairage adapté au montage direct sur des surfaces 
normalement infiammables..
Beleuchtung geeignet für direkte Montage auf normal 
entflammbaren Oberflächen.

Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour 
le marché américain.
Das Produkt sind von den Vereinigten Staaten UL für den 
US-Markt zertifiziert.

La protection repose sur une alimentation à basse tension (SELV) et 
dans laquelle des tensions supérieures ne sont pas générées.
Der Schutz basiert auf der Niederspannungsversorgung (SELV) und 
bei der keine höheren Spannungen erzeugt werden.

Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour 
les marchés américain et canadien.
Die Komponente ist von der amerikanischen UL-Organisation 
sowohl für den US-amerikanischen als auch für den 
kanadischen Markt zertifiziert.

M M
Éclairage adapté au montage direct sur des plans en bois selon 
DIN VDE 0710/1.
Beleuchtung geeignet für direkte Montage an Holzflächen nach 
DIN VDE 0710/1.

Déchets d'équipements électriques et électroniques.
Elektro- und Elektronikaltgeräte.

Ce produit satisfait les exigences de conformité aux Directives 
de la Communauté Européenne.
Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.

Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour 
le marché américain.
Die Komponenten sind von den Vereinigten Staaten UL für den 
US-Markt zertifiziert.

Protégé contre les corps solides de dimensions supérieures à 12 mm.
Geschützt gegen feste Körper mit Abmessungen über 12 mm.IP20

Protégé contre les corps solides de dimensions supérieures à 1 mm.
Geschützt gegen feste Körper mit Abmessungen über 1 mm.IP40

Entièrement protégé contre la poussière et contre la pénétration 
de l'eau en cas d'immersion temporaire.
Voll gegen Staub und gegen Wasser geschützt.

IP67

Entièrement protégé contre la poussière et contre la pénétration 
de l'eau en cas d'immersion prolongée.
Durchdringung bei zeitweiligem Untertauchen.

IP68

Classe énergétique A +
Energieklasse A+A+

Classe énergétique A ++
Energieklasse A++A++

Bande LED IP 68
LED Strip IP 68

Bande LED IP 67
LED Strip IP 67

Bande LED IP 20
LED Strip IP 20

up to 

 YEARS  WARRANTY  

STEALTH LIGHT GROUP offre une garantie de 2 à 10 ans, selon le type de produit et en fonction des éventuels 
défauts de fabrication constatés. Les produits doivent être uniquement installés avec des alimentations, 
un câblage et des accessoires fournis par Stealth Light Group, ou approuvés par l’entreprise. L’utilisation 
d’accessoires non fournis par Stealth Light Group ou non approuvés supprime toute garantie sur le produit.

Die STEALTH LIGHT GROUP bietet eine Garantie von 2 bis 10 Jahren, je nach Art des Produktes, aufgrund von 
Herstellungsfehlern. Die Produkte müssen streng mit Stromversorgungen, Verkabelungen und Zubehör der 
Stealth Light Group installiert oder von der Firma genehmigt werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von 
der Stealth Light Group geliefert oder nicht zugelassen wird, bestimmt den Verfall einer Garantie auf das Produkt.
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SANT'AGOSTINO'S CHURCH
Bergamo INTÈRIUR INNENBEREICH
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Pag. 145

Pag. 105

new!

Pag. 086

Pag. 188Pag. 176

Pag. 174

Pag. 126

Pag. 156

new! new! new!

new!

new!

new!new! new! new!

SUSPENSION PENDEL

PLAFOND DECKEN

INTÈRIEUR INNERBEREICH

DOWNLIGHTS

UGR ≤ 19 | 230 V | POWER LED

Pag. 276Pag. 270Pag. 264

Pag. 256Pag. 250Pag. 244Pag. 219

Pag. 216

Pag. 262

Pag. 376Pag. 363

Pag. 336 Pag. 350Pag. 330Pag. 314

Pag. 312

Pag. 360 Pag. 454

Pag. 296 Pag. 302Pag. 296 Pag. 304Pag. 290

Pag. 282

Pag. 286

new!

SYSTÈME DE PISTES SCHIENEN SYSTEM

APPLIQUE

SOL BODEN

FURNITURE

Alimentation Netzteil

INTÈRIEUR INNERBEREICH

SIGNALISATION DE PASSAGE SCHRITTMARKIERUNG
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HANG 28
Pag. 066

HANG 37
Pag. 068

HANG 57
Pag. 064

HANG 86
Pag. 062

HANG 76
Pag. 058

HANG 81
Pag. 050

HANG 92
Pag. 054

HANG 58
Pag. 040

HANG 105
Pag. 044

HANG 85
Pag. 046

HANG 30
Pag. 038

HANG 9
Pag. 034

HANG 1
Pag. 032

HANG 60
Pag. 030

HANG Pag. 028

Pag. 072

www.ottavastrada.it

SUSPENSION DECKEN

SL92
Pag. 078

SL57
Pag. 082

SL58
Pag. 074 

SISTEMI LINEARI LINEAR SYSTEM

LOOP 50
Pag. 096

LOOP 25
Pag. 086

LOOP

Ø 10,5 mm Ø 17 mm Ø 34,5 mm 9 mm x 13 mm 25 mm x 30 mm 33 mm x 56 mm

42,5 mm x 62 mm 40 mm x 90 mm 50,5 mm x 90 mm 40 mm x 90 mm 41 mm x 47,5 mm 100 mm x 35 mm

200 mm x 70 mm 90 mm x 56 mm

www.ottavastrada.it

SUSPENSION DECKEN

MARI L
Pag. 122

MARI S
Pag. 122

MARI

EMILIA

Pag. 120

Pag. 114

EMILIA XS
Pag. 118

EMILIA S
Pag. 116

ALARY

ALARY C
Pag. 106 

ALARY S
Pag. 108

ALARY L
Pag. 110

Pag. 105
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CHOOSE YOUR LIGHT LENGHT.

Luminaires au design linéaire pour installation en suspension composé de profilés en aluminium 
extrudé et diffuseurs en polycarbonate; grâce à l'utilisation de LEDs de haute qualité, il est pos-
sible de gérer l'éclairage d'ambiance avec une grande flexibilité. La diversité des configurations  
permet de satisfaire toutes les exigences liées au projet.

Leuchten in linearer Bauweise für die Hängeinstallation, bestehend aus extrudierten Aluminiu-
mprofilen und Polycarbonat-Diffusoren; Durch den Einsatz hochwertiger LEDs können Sie die 
Beleuchtung der Räume flexibel steuern. Die unzähligen Konfigurationen ermöglichen es, jeden 
Designbedarf zu erfüllen.

HANG 28
Pag. 066

HANG 37
Pag. 068

HANG 57
Pag. 064

HANG 86
Pag. 062

HANG 76
Pag. 058

HANG 81
Pag. 050

HANG 92
Pag. 054

HANG 58
Pag. 040

HANG 105
Pag. 044

HANG 85
Pag. 046

HANG 30
Pag. 038

HANG 9
Pag. 034

HANG 1
Pag. 032

HANG 60
Pag. 030

Ø 10,5 mm Ø 17 mm Ø 34,5 mm 9 mm x 13 mm

25 mm x 30 mm 33 mm x 56 mm 42,5 mm x 62 mm 40 mm x 90 mm

50,5 mm x 90 mm 40 mm x 90 mm 41 mm x 47,5 mm 100 mm x 35 mm

200 mm x 70 mm 90 mm x 56 mm
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HANG 60

FINISHING

---.14 ---.18---.11

CROMALINE

HANG 60.1 | 12,5 W | 24 V | 1250 Lm | CRI > 90 

HANG 60.2 | 19 W | 24 V | 1920 Lm | CRI > 90 

HANG 60.3 | 25 W | 24 V | 2500 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

White

White

White

Transp

Transp

Transp

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Opal

Opal

Opal

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.2

.2

.2

.11

.11

.11

.1

.1

.1

76001

76002

76003

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

Accessories

D.60.100
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.60.150
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.60.200
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

Ø10.5

20
00

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

20
00

Ø10.5

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

20
00

Ø10.5

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm
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HANG 1

FINISHING

---.14 ---.18

CROMALINE

HANG 1.1 | 21,6 W | 24 V | 3240 Lm | CRI > 90 

HANG 1.2 | 32,4 W | 24 V | 4860 Lm | CRI > 90 

HANG 1.3 | 43,2 W | 24 V | 6480 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

IP40

IP40

IP40

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

70101

70102

70103

A++

A++

A++

More features

Accessories

D.01.100
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.01.150
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.01.200
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Transp

Opal .2
.1

Transp

Opal .2
.1

Transp

Opal .2
.1

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

Ø17

20
00

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

Ø17

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

Ø17

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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HANG 9.1

FINISHING

---.14 ---.18---.11

CROMALINE

HANG 9.1 | 30 W | 230 V | 3000 Lm | CRI > 90 

HANG 9.2 | 30 W | 230 V | 3000 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

Color

Color

17501

17502

IP40

IP40

More features

More features

A++

A++

Finishing

Finishing

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

CODE COMPOSITION: type + finishing + color  ( + more features )

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.44

.44

20
00Ø34.5

1505

.18

.18

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.11

.11

Ø34.5

1505
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HANG 30

FINISHING

---.14 ---.18

CROMALINE

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

Transp

Transp

Opal

Opal

.2

.2

.1

.1

Transp

Opal .2
.1

HANG 30.1 | 12,5 W | 24 V | 1250 Lm | CRI > 90 

HANG 30.2 | 19 W | 24 V | 1900 Lm | CRI > 90 

HANG 30.3 | 25 W | 24 V | 2500 Lm | CRI > 90 

73001

73002

73003

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

Accessories

D.30.100
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.30.150
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.30.200
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

14

9

20
00

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

14

9

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

14

9

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm
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HANG 58

FINISHING

---.14 ---.18---.11

CROMALINE

HANG 58.1 | 21,6 W | 24 V | 3240 Lm | CRI > 90 

HANG 58.2 | 32,4 W | 24 V | 4860 Lm | CRI > 90 

HANG 58.3 | 43,2 W | 24 V | 6480 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

75801

75802

75803

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Accessories

D.58.100
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.58.150
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.58.200
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

30

25

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

30

25

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

30

25

20
00

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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HANG 58.4 | 21,6 W DOWN / 9,6 W UP | 24 V | 3240 Lm DOWN / 960 Lm UP | CRI > 90 

HANG 58.5 | 32,4 W DOWN / 14,4 W UP | 24 V | 4860 Lm DOWN / 1440 Lm UP | CRI > 90 

HANG 58.6 | 43,2 W DOWN / 19,2 W UP | 24 V | 6480 Lm DOWN / 1920 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

75804

75805

75806

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Accessories

D.58.101
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.58.151
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.58.201
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

30

25

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

30

25

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

30

25

20
00

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

VI DUE COSMETICS
Crema
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HANG 105

FINISHING

---.11

CROMALINE

HANG 105.1 | 21,6 W | 24 V | 3240 Lm | CRI > 90 

HANG 105.2 | 32,4 W | 24 V | 4860 Lm | CRI > 90 

HANG 105.3 | 43,2 W | 24 V | 6480 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

Opal

Opal

Opal

.1

.1

.1

71051

71052

71053

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Accessories

D.105.100
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.105.150
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.105.200
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

White

White

White

.11

.11

.11

33

56 20
00

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

33

56 20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

33

56 20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length
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HANG 85

FINISHING

---.11

CROMALINE

HANG 85.1 | 40 W | 230 V | 5200 Lm | CRI > 90 

HANG 85.2 | 60 W | 230 V | 7800 Lm | CRI > 90 

HANG 85.3 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

Transp

Opal .2
.1

Transp

Transp

Opal

Opal

.2

.2

.1

.1

78501

78502

78503

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

62

42,5

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

62

42,5

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

62

42,5

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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HANG 85.4 | 40 W DOWN / 19,2 W UP | 230 V | 5200 Lm DOWN / 1920 Lm UP | CRI > 90 

HANG 85.5 | 60 W DOWN / 28,8 W UP | 230 V | 7800 Lm DOWN / 2880 Lm UP | CRI > 90 

HANG 85.6 | 80 W DOWN / 38,4 W UP | 230 V | 10400 Lm DOWN / 3840 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

Transp

Opal .2
.1

Transp

Transp

Opal

Opal

.2

.2

.1

.1

78504

78505

78506

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

62

42,5

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

62

42,5

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

62

42,5

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm

ABBRUSCATO COSTRUZIONI
Milan
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HANG 81

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

HANG 81.1 | 40 W | 230 V | 5200 Lm | CRI > 90 

HANG 81.2 | 60 W | 230 V | 7800 Lm | CRI > 90 

HANG 81.3 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

78101

78102

78103

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

90

40

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

90

40

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

90

40

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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HANG 81.4 | 40 W DOWN / 19,2 W UP | 230 V | 5200 Lm DOWN / 1920 Lm UP | CRI > 90 

HANG 81.5 | 60 W DOWN / 28,8 W UP | 230 V | 7800 Lm DOWN / 2880 Lm UP | CRI > 90 

HANG 81.6 | 80 W DOWN / 38,4 W UP | 230 V | 10400 Lm DOWN / 3840 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

.2

.2

.2

.1

.1

.1

78104

78105

78106

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

90

40

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

90

40

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

90

40

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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HANG 92

FINISHING

---.11

CROMALINE

HANG 92.1 | 40 W | 230 V | 5200 Lm | CRI > 90 

HANG 92.2 | 60 W | 230 V | 7800 Lm | CRI > 90 

HANG 92.3 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

79201

79202

79203

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

20
00

90

51

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

20
00

90

51

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

20
00

90

51

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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HANG 92.4 | 40 W DOWN / 19,2 W UP | 230 V | 5200 Lm DOWN / 1920 Lm UP | CRI > 90 

HANG 92.5 | 60 W DOWN / 28,8 W UP | 230 V | 7800 Lm DOWN / 2880 Lm UP | CRI > 90 

HANG 92.6 | 80 W DOWN / 38,4 W UP | 230 V | 10400 Lm DOWN / 3840 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

.2

.2

.2

.1

.1

.1

79204

79205

79206

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

20
00

90

51

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

20
00

90

51

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

20
00

90

51

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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HANG 76

FINISHING

---.18---.11

CROMALINE

HANG 76.1 | 21,6 W | 230 V | 3240 Lm | CRI > 90 

HANG 76.2 | 32,4 W | 230 V | 4860 Lm | CRI > 90 

HANG 76.3 | 43,2 W | 230 V | 6480 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.11

.11

.11

.2

.1

.2

.2

.1

.1

77601

77602

77603

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

40

90 20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

40

90

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

40

90

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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HANG 76.4 | 21,6 W DOWN / 40 W UP | 230 V | 3240 Lm DOWN / 5200 Lm UP | CRI > 90 

HANG 76.5 | 32,4 W DOWN / 60 W UP | 230 V | 4860 Lm DOWN / 7800 Lm UP | CRI > 90 

HANG 76.6 | 43,2 W DOWN / 80 W UP | 230 V | 6480 Lm DOWN / 10400 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.2

.1

.2

.2

.1

.1

77604

77605

77606

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

40

90 20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

40

90

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.18

.18

.18

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.11

.11

.11

40

90

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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HANG 86

FINISHING

---.11

CROMALINE

HANG 86.1 | 40 W | 24 V | 5200 Lm | CRI > 90 

HANG 86.2 | 60 W | 24 V | 8000 Lm | CRI > 90 

HANG 86.3 | 80 W | 24 V | 10400 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

78601

78602

78603

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

More features

More features

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

47
,5

41

20
00

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

47
,5

41

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

47
,5

41

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

Accessories

D.86.100
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

D.86.150
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

D.86.200
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454
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HANG 57

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

HANG 57.1 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

HANG 57.2 | 120 W | 230 V | 15600 Lm | CRI > 90 

HANG 57.3 | 160 W | 230 V | 20800 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Transp

Opal

Opal

Prismatisch

Prismatisch

.3

.3

.2

.2

.1

.1

Transp

Opal

Prismatisch .3
.2
.1

75701

75702

75703

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

100

35

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

100

35

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

100

35

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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FINISHING

---.14

CROMALINE

HANG 28

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

HANG 28.1 | 43 W | 230 V | 4750 Lm | CRI > 90 

HANG 28.2 | 65 W | 230 V | 7150 Lm | CRI > 90 

HANG 28.3 | 86 W | 230 V | 9450 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

72701

72702

72703

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

Finishing ColorNumber LED

72 .72

Finishing ColorNumber LED

108 .108

Finishing ColorNumber LED

144 .144

.14Anod. Alum.

.14Anod. Alum.

.14Anod. Alum.

CODE COMPOSITION: type + finishing + number LED + screen + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

More features

More features

More features

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

70

200

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

70

200

20
00

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K4000 K .NW

.TWTunable

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K4000 K .NW

.TWTunable

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K4000 K .NW

.TWTunable

each lenght from 
400 mm to 1000 mm

70

200

20
00

Schermo Screen

01
02

Satin

Prismatic

Schermo Screen

01
02

Satin

Prismatic

Schermo Screen

01
02

Satin

Prismatic
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FINISHING

---.14

CROMALINE

HANG 37

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

HANG 37.1 | 43 W | 230 V | 4750 Lm | CRI > 90 

HANG 37.2 | 65 W | 230 V | 7150 Lm | CRI > 90 

HANG 37.3 | 86 W | 230 V | 9450 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

73701

73702

73703

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

Finishing ColorNumber LED

72 .72

Finishing ColorNumber LED

108 .108

Finishing ColorNumber LED

144 .144

.14Anod. Alum.

.14Anod. Alum.

.14Anod. Alum.

More features

More features

More features

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + finishing + number LED + screen + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

20
0090

56

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

20
0090

56

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K4000 K .NW

.TWTunable

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K4000 K .NW

.TWTunable

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K4000 K .NW

.TWTunable

each lenght from 
400 mm to 1000 mm

20
0090

56

Schermo Screen

01
02

Satin

Prismatic

Schermo Screen

01
02

Satin

Prismatic

Schermo Screen

01
02

Satin

Prismatic

69www.ottavastrada.it68 www.ottavastrada.it



FORMA CLUB
Crema
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SL58
Pag. 074

SL92
Pag. 078

SL57
Pag. 082

Système d'éclairage suspendu, composé de quatres segments connectés. De longueur va-
riable, le luminaire permet d'assurer un éclairage d'ambiance avec un maximum de flexibilité. 
Disponibles en deux configurations (mono et bi-émission) à éclairage direct ou indirect. Profilé en 
aluminium extrudé anodisé ou peint avec diffuseur en PMMA.

Abgependeltes Beleuchtungssystem, bestehend aus vier miteinander verbundenen Sektoren. 
Mit variabler Länge ermöglicht die Leuchte, die Beleuchtung der Räume mit maximaler Flexibilität 
zu steuern. Es ist in zwei Beleuchtungskonfigurationen (Mono und Bi-Emission) erhältlich und er-
möglicht eine direkte und indirekte Beleuchtung. Extrudiertes Profil aus eloxiertem oder lackiertem 
Aluminium, mit PMMA Diffusor.
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FINISHING

---.14 ---.18---.11

CROMALINE

CMATVA00721

MASTER SL-58

SLAVE SL-58

SLAVE SL-58

1 COMPOSITIONS QUADRANGULAIRES QUADRATFÖRMIGES SYSTEM

2 COMPOSITIONS SUR-MESURE KUNDENSPEZIFISCHE VARIANTE

Il est possible de créer tout type de compositions selon la forme et la dimension souhaitées. Afin d'obtenir 
une composition la plus adaptée à l'environnement d'éclairage, il suffit – après avoir défini la longueur du 
module MAITRE – d'associer le nombre de  modules ESCLAVES d'angles en fonction des besoins. Sur de-
mande, le luminaire peut être fourni en version mono-émission à éclairage direct ou indirect avec alimentation 
séparée ou intégrée dans la patère de fixation plafond. La composition est également équipée d'embouts 
de finition.

Sie können jede Art von Winkelkompositionen machen, indem Sie die bevorzugte Form und Größe wähl-
en. Um die Zusammensetzung zu erhalten, die am besten zu der zu beleuchtenden Umgebung passt, ist 
es möglich-einmal die Länge des MASTER gewählt-, je nach Bedarf eine Reihe von Winkelmodulen und 
SLAVE-Balken hinzuzufügen. Auf Wunsch kann das Produkt auch in der Mono-Emission mit direktem oder 
indirektem Licht hergestellt werden. Das Produkt ist entweder mit Fernstromversorgung oder mit Stromver-
sorgung in der Deckenrose enthalten. Die Komposition wird mit SchließEndkappe versehen.

Possibilité de créer des compositions lumineuses de formes carrée ou rectangulaire bi-émission à quatre 
angles à 90° par l'intermédiaire d' un module MAITRE et de trois modules ESCLAVES ( aux dimensions 
identiques dans le cas d'une forme carrée ou de dimension différente dans le cas d'une forme rectangulaire). 
Sur demande, le luminaire peut-être équipé en version mono-émission directe ou indirecte avec alimentation 
incorporée ou intégrée dans la patère de fixation au plafond.

Es ist möglich, quadratische oder rechteckige Bi-Emission zu erhalten. Durch die Wahl eines MASTER und 
drei SLAVES (mit identischen Abmessungen bei quadratischen Kompositionen oder mit zwei unterschiedli-
chen Abmessungen bei einer rechteckigen Ausführung, mit vier Winkelmodulen, können Bi-Emission mit 90 
° gewonnen werden. Winkel. Auf Wunsch kann das Produkt auch in der Mono-Emission mit direktem oder 
indirektem Licht hergestellt werden. Das Produkt ist entweder mit Fernstromversorgung oder mit Stromver-
sorgung in der Deckenrosette erhältlich.

CODE COMPOSITION: master + X slave 

CODE COMPOSITION: master + 3 slave 

SLAVE SL-58
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MASTER SL-58.1 | 21,6 W DOWN / 9,6 W UP | 24 V | 3240 Lm DOWN / 960 Lm UP | CRI > 90 

MASTER SL-58.2 | 32,4 W DOWN / 14,4 W UP | 24 V | 4860 Lm DOWN / 1440 Lm UP | CRI > 90 

MASTER SL-58.3 | 43,2 W DOWN / 19,2 W UP | 24 V | 6480 Lm DOWN / 1920 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

85801

85802

85803

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Accessories

D.58.101
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.58.151
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.58.201
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

30

25

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

30

25

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

30

25

20
00

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

SLAVE SL-58.1 | 21,6 W DOWN / 9,6 W UP | 24 V | 3240 Lm DOWN / 960 Lm UP | CRI > 90 

SLAVE SL-58.2 | 32,4 W DOWN / 14,4 W UP | 24 V | 4860 Lm DOWN / 1440 Lm UP | CRI > 90 

SLAVE SL-58.3 | 43,2 W DOWN / 19,2 W UP | 24 V | 6480 Lm DOWN / 1920 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

85804

85805

85806

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features
CROMALINE Pag. 014

More features
CROMALINE Pag. 014

More features
CROMALINE Pag. 014

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

30

25

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

30

25

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

30

25

20
00

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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FINISHING

---.11

CROMALINE

CMATVA00721

MASTER SL-92

SLAVE SL-92

SLAVE SL-92

1 COMPOSITIONS QUADRANGULAIRES QUADRATFÖRMIGES SYSTEM

2 COMPOSITIONS SUR-MESURE KUNDENSPEZIFISCHE VARIANTE

Il est possible de créer tout type de compositions selon la forme et la dimension souhaitée. Ceci afin d'obte-
nir une composition la plus adaptée à l'environnement d'éclairage, il suffit – après avoir défini la longueur 
du module MAITRE – d'associer le nombre de  modules ESCLAVES d'angles en fonction des besoins. Sur 
demande, le luminaire peut être fourni en version mono-émission à éclairage direct ou indirect, avec alimen-
tation incorporée. La composition est également équipée d'embouts de finition.

Sie können jede Art von Winkelkompositionen machen, indem Sie die bevorzugte Form und Größe wähl-
en. Um die Zusammensetzung zu erhalten, die am besten zu der zu beleuchtenden Umgebung passt, ist 
es möglich-einmal die Länge des MASTER gewählt-, je nach Bedarf eine Reihe von Winkelmodulen und 
SLAVE-Balken hinzuzufügen. Auf Wunsch kann das Produkt auch in der Mono-Emission mit direktem oder 
indirektem Licht hergestellt werden. Die Stromversorgung ist in die Leuchte integriert. Die Komposition wird 
mit SchließEndkappe versehen.

Possibilité de créer des compositions lumineuses de formes carrée ou rectangulaire bi-émission à quatre 
angles à 90° par l'intermédiaire d' un module MAITRE et de trois modules ESCLAVES ( aux dimensions 
identiques dans le cas d'une forme carrée ou de dimension différente dans le cas d'une forme rectangulaire). 
Sur demande, le luminaire peut-être équipé en version mono-émission directe ou indirecte avec alimentation 
séparée ou intégrée dans la patère de fixation plafond.

Es ist möglich, quadratische oder rechteckige Bi-Emission zu erhalten. Durch die Wahl eines MASTER und 
drei SLAVES (mit identischen Messungen bei quadratischen Kompositionen oder mit zwei unterschiedlichen 
Abmessungen bei einer rechteckigen Komposition), mit vier Winkelmodulen, können Bi-Emission mit 90 ° 
gewonnen werden. Winkel. Auf Wunsch kann das Produkt auch in der Mono-Emission mit direktem oder 
indirektem Licht hergestellt werden. Die Stromversorgung ist in die Leuchte integriert.

CODE COMPOSITION: master + X slave 

CODE COMPOSITION: master + 3 slave 

SLAVE SL-92
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MASTER SL-92.1  | 40 W DOWN / 19,2 W UP | 230 V | 5200 Lm DOWN / 1920 Lm UP | CRI > 90 

MASTER SL-92.2 | 60 W DOWN / 28,8 W UP | 230 V | 7800 Lm DOWN / 2880 Lm UP | CRI > 90 

MASTER SL-92.3 | 80 W DOWN / 38,4 W UP | 230 V | 10400 Lm DOWN / 3840 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

89201

89202

89203

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

20
00

90

51

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

20
00

90

51

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

20
00

90

51

each lenght from 
400 mm to 1000 mm

SLAVE SL-92.1 | 40 W DOWN / 19,2 W UP | 230 V | 5200 Lm DOWN / 1920 Lm UP | CRI > 90 

SLAVE SL-92.2 | 60 W DOWN / 28,8 W UP | 230 V | 7800 Lm DOWN / 2880 Lm UP | CRI > 90 

SLAVE SL-92.3 | 80 W DOWN / 38,4 W UP | 230 V | 10400 Lm DOWN / 3840 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

89204

89205

89206

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features
Pag. 014CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features
Pag. 014CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features
Pag. 014CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

20
00

90

51

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

20
00

90

51

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

20
00

90

51

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

CMATVA00721

MASTER SL-57

SLAVE SL-57

DOWN

SLAVE SL-57

SLAVE SL-57

UP

1 COMPOSITIONS QUADRANGULAIRES QUADRATFÖRMIGES SYSTEM

2 COMPOSITIONS SUR-MESURE KUNDENSPEZIFISCHE VARIANTE

Il est possible de créer tout type de compositions selon la forme et la dimension souhaitées. Afin d'obtenir 
une composition la plus adaptée à l'environnement d'éclairage, il suffit – après avoir défini la longueur du 
module MAITRE – d'associer le nombre de  modules ESCLAVES d'angles en fonction des besoins. L'ali-
mentation étant incorporée dans le luminaire, la composition est également équipée d'embouts de finition.

Sie können jede Art von Winkelkompositionen machen, indem Sie die bevorzugte Form und Größe wählen. 
Um die Zusammensetzung zu erhalten, die am besten zu der zu beleuchtenden Umgebung passt, ist es 
möglich-einmal die Länge des MASTER zu wählen-, je nach Bedarf eine Reihe von Winkelmodulen und 
SLAVE-Balken hinzuzufügen. Die Stromversorgung ist in die Leuchte integriert. Die Komposition wird mit 
SchließEndkappe versehen.

Possibilité de créer des compositions lumineuses directes ou indirectes de formes carrée ou rectangulaire 
à quatre angles à 90° par l'intermédiaire d' un module MAITRE et de trois modules ESCLAVES ( aux di-
mensions identiques dans le cas d'une forme carrée ou de dimension différente dans le cas d'une forme 
rectangulaire). L'alimentation étant incorporée dans le luminaire.

Es ist möglich, quadratische oder rechteckige Kompositionen zu erhalten. Durch die Wahl eines MASTER 
und drei SLAVES (mit identischen Abmessungen bei quadratischen Kompositionen oder mit zwei unter-
schiedlichen Abmessungen bei einer rechteckigen Komposition), mit vier Winkelmodulen, können 90 ° Kom-
positionen mit direkten oder Das indirekte Licht. Die Stromversorgung ist in die Leuchte integriert.

CODE COMPOSITION: master + X slave 

CODE COMPOSITION: master + 3 slave 
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MASTER SL-57.1 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

MASTER SL-57.2 | 120 W | 230 V | 15600 Lm | CRI > 90 

MASTER SL-57.3 | 160 W | 230 V | 20800 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Transp

Opal

Opal

Prismatisch

Prismatisch

.3

.3

.2

.2

.1

.1

Transp

Opal

Prismatisch .3
.2
.1

85701

85702

85703

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

100

35

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

100

35

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

100

35

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

SLAVE SL-57.1 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

SLAVE SL-57.2 | 120 W | 230 V | 15600 Lm | CRI > 90 

SLAVE SL-57.3 | 160 W | 230 V | 20800 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

Transp

Transp

Opal

Opal

Prismatisch

Prismatisch

.3

.3

.2

.2

.1

.1

Transp

Opal

Prismatisch .3
.2
.1

85704

85705

85706

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features
Pag. 014CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features
Pag. 014CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features
Pag. 014CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

100

35

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

100

35

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

100

35

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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LOOP 25 
Mono-emissione
Mono-emission
Pag. 090

Suspension modulaire en aluminium extrudé et cintré avec rayon de 1800 mm, 1270 mm, 900 
mm et 600 mm. Peut être utilisé à la fois comme corps unique et pour créer des compositions 
variées sur le plafond. Source lumineuse à émission unique composée d’un module LED avec 
lumière directe. Version avec une alimentation séparée ou avec une alimentation incluse dans la 
flasque de fixation au plafond. Idéal pour les bureaux, les salles et les espaces de vie..

Modulare Pendelsystem aus extrudiertem Aluminium, das mit einem Radius von 1800 mm, 
1270 mm, 900 mm und 600 mm gebogen ist. Kann sowohl im einzelnen Körper als auch zur 
Herstellung von unterschiedlichen Kompositionen an der Decke verwendet werden. Eine einzige 
Emissionslichtquelle, bestehend aus LED-Modul mit direktem Licht. Es ist möglich, es entweder 
mit externer- oder mit der Stromversorgung in der Deckenrosette zu erthalten. Ideal für Büros, 
Hallen und Wohnbereiche.

LOOP 25
Bi-emissione
Bi-emission
Pag. 092
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LOOP 25.4 FINISHING

---.13---.11

CROMALINE

D.25.180R

LOOP 25.2

LOOP 25.1

LOOP 25.3
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LOOP 25.2 | 56 W | 24 V | 6160 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

IP40

Cover
Opal .172502

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

.18
White

Anod. Black

.11

LOOP 25.3 | 77 W | 24 V | 8500 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

IP40

Cover

Opal .172503

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

.18
White

Anod. Black

.11

LOOP 25.1 | 36 W | 24 V | 3960 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

IP40

Cover

Opal .172501

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

Accessories

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

.18
White

Anod. Black

.11

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features )

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.25.060-R

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.25.090-R

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.25.127-R

20
00

600600
20

00

25

25

900

20
0025

25

1270

20
00

25

25

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.25.180-R

LOOP 25.4 | 110 W | 24 V | 12100 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

IP40

Cover

.18
WhiteOpal

Anod. Black

.1 .1172504

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features
CROMALINEEmergency 1-3 H DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.33 .44

1800

25

25

20
00
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LOOP 25.7 | 77 W DOWN / 58 W UP | 24 V | 8500 Lm DOWN / 6380 Lm UP | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

IP40

Cover

Opal .172507

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

.18
White

Anod. Black

.11

CROMALINEEmergency 1-3 H DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.33 .44

LOOP 25.5 | 36 W DOWN / 27 W UP | 24 V | 3960 Lm DOWN / 2970 Lm UP | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

IP40

Cover

Opal .172505

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

.18
White

Anod. Black

.11

CROMALINEEmergency 1-3 H DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.33 .44

LOOP 25.6 | 56 W DOWN / 42 W UP | 24 V | 6160 Lm DOWN / 4600 Lm UP | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

IP40

Cover
Opal .172506

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

.18
White

Anod. Black

.11

CROMALINEEmergency 1-3 H DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.33 .44

Bi-emission

Bi-emission

Bi-emission

20
00

600600
20

00

25

25

900

20
0025

25

1270

20
00

25

25

Accessories

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.25.060-1R

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.25.090-1R

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.25.127-1R

LOOP 25.8 | 110 W DOWN / 81 W UP | 24 V | 12100 Lm DOWN / 8910 Lm UP | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

IP40

Cover

.18
WhiteOpal

Anod. Black

.1 .1172508

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features
CROMALINEEmergency 1-3 H DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.33 .44

Bi-emission

1800

25

25

20
00

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.25.180-1R
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Suspension modulaire en aluminium extrudé et cintré avec rayon de 1800 mm, 1270 mm et 
900 mm. Peut être utilisé à la fois comme corps unique et pour créer des compositions variées 
sur le plafond. Le LOOP 50 est disponible en version à émission unique avec lumière directe ou 
indirecte et bi-émission. Version avec une alimentation séparée ou avec une alimentation incluse 
dans la flasque de fixation au plafond. Idéal pour les bureaux, les salles et les living areas.

Modulare Pendelleuchten aus extrudiertem Aluminium, mit einem Radius von 1800, 1270 und 
900 mm gebogen wird. Kann sowohl als einzelner Körper als auch zur Herstellung von gemischten 
Kompositionen verwendet werden. Das Profil LOOP 50 ist sowohl in Ein-Emissionen mit direktem 
als auch indirektem Licht erhältlich. Varianten mit externer- oder interner Stromversorgung  
möglich. Ideal für Büros, Hallen und Wohnbereiche.

LOOP 50.1
Pag. 100

LOOP 50.2
Pag. 100

LOOP 50.3
Pag. 100
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LOOP 50.3

FINISHING

---.13---.11

CROMALINE

D.50.180R

LOOP 50.1

LOOP 50.2
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LOOP 50.3 | 142 W DOWN / 110 W UP | 24 V | 15600 Lm DOWN / 12100 Lm UP | CRI > 90 

FinishingTYPE ColorCover

Opal .175003

IP40 A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

Accessories

.18
White

Anod. Black

.11

LOOP 50.2 | 100 W DOWN / 77 W UP | 24 V | 11000 Lm DOWN / 8400 Lm UP | CRI > 90 

FinishingTYPE ColorCover
Opal .175002

IP40 A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

Accessories

.18
White

Anod. Black

.11

LOOP 50.1 | 70 W DOWN / 55 W UP | 24 V | 8000 Lm DOWN / 6050 Lm UP | CRI > 90 

FinishingTYPE ColorCover

Opal .175001

IP40 A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features

Accessories

.18
White

Anod. Black

.11

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features )

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.50.180-R

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

D.50.090-R

D.50.127-R

Bi-emission

Bi-emission

Bi-emission

900
20

0050

50

1800

20
0050

50

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

Propulsé par des tiges 
de suspension
Stromversorgung über 
Stäbe

1270

20
00

50

50

101www.ottavastrada.it100 www.ottavastrada.it



Stealth Light Group, parmi ses nombreux services, propose également celui du cintrage qui s’applique à de nombreux profils en aluminium extrudé figurant dans
le catalogue. Grâce à une machine spécifique et un opérateur qualifié, nous sommes en mesure de réaliser des processus de cintrage pour satisfaire toute demande
de projet de nos clients.

Die Stealth Light Group bietet unter den zahlreichen Dienstleistungen auch die kalendarische Option an, die für viele Profile aus extrudiertem Aluminium gilt, die im 
Katalog enthalten sind.
Dank des geeigneten Maschinenparks und qualifizierten Personals können wir kreisförmige Prozesse realisieren, um alle Projektanforderungen unserer Kunden zu 
erfüllen.

PROCESSUS DE CINTRAGE
KREISFÖRMIGE PROZESSE
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ALARY C
Pag. 106

ALARY S
Pag. 108

ALARY L
Pag. 110

Luminaires suspendus transparents et discrets. Formé de deux fines ailes lumineuses en PMMA ultra 
transparent ayant une double surface émettrice, elles se détachent du corps central en aluminium 
extrudé et anodisé. Créant ainsi une lumière de diffusion totale, directe et indirecte. Lorsque le 
luminaire est éteint, les diffuseurs sont complètement clairs, presque invisibles. Disponible en deux 
longueurs, il est particulièrement adapté pour éclairer les bureaux, les maisons privées et les hôtels.

Pendelleuchten, transparent und zart. Zwei dünne Lichtflügel aus hochtransparentem PMMA mit 
doppelter emittierter Oberfläche verzweigen ein zentrales, extrudiertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse, 
um eine direkte und indirekte Gesamtdiffusionsleuchte zu erzeugen. Wenn die Beleuchtung 
ausgeschaltet ist, sind die Diffusoren völlig klar, fast verschwunden. In zwei Längen erhältlich, eignet 
es sich besonders für die Beleuchtung von Büros, Privathäusern und Hotels.

105www.ottavastrada.itwww.ottavastrada.it104



ALARY C

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

ALARY C1 | 43,2 W | 24 V | 4800 Lm | CRI > 90 

ALARY C2 | 64,8 W | 24 V | 7200 Lm | CRI > 90 

ALARY C3 | 86,4 W | 24 V | 9600 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Opal

Opal

Opal

.1

.1

.1

77701

77702

77703

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features
CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

Accessories

D.77.100

More features

Accessories

D.77.150

More features

Accessories

D.77.200

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

24

41 20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

24

41 20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

24

41 20
00

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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ALARY S

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

ALARY S1 | 43,2 W | 24 V | 4800 Lm | CRI > 90 

ALARY S2 | 64,8 W | 24 V | 7200 Lm | CRI > 90 

ALARY S3 | 86,4 W | 24 V | 9500 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Accessories

D.77.100
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.77.150
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.77.200
Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

TYPE

77704

77705

77706

IP40

IP40

IP40

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

Opal

Opal

Opal

.1

.1

.1

1000

320 20
00

5

1500

320 20
00

5

2000

320 20
00

5

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11
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ALARY L

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

ALARY L2 | 64,8 W | 24 V | 7200 Lm | CRI > 90 

ALARY L3 | 86,4 W | 24 V | 9600 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

Color

Color

Cover

Cover

77708

77709

IP40

IP40

A++

A++

ALARY L1 | 43,2 W | 24 V | 4800 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE ColorCover

77707

IP40 A++

More features

Accessories

D.77.100
Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.77.150
Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

D.77.200
Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

Alimentation 
intégrée
Netzteil in der 
Deckenrosette

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

Opal

Opal

Opal

.1

.1

.1

1000

440 20
00

5

1500

440 20
00

5

2000

440 20
00

5

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11
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NOVE25 SHOP
Monza

EMILIA XSQ
Pag. 118

EMILIA XSR
Pag. 118

EMILIA SQ
Pag. 116

EMILIA SR
Pag. 116

Appareil d’éclairage en version plafonnier ou suspension, de forme carrée. Disponible en 
plusieurs tailles et flux lumineux. Fabriqué en aluminium extrudé avec des finitions blanches ou 
noires peintes.

Decken-oder Pendelleuchten, quadratische Röhrenform; In verschiedenen Größen und 
Leuchtströmen. Aus extrudiertem Aluminium mit weißen oder schwarz lackierten Oberflächen.
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EMILIA SQEMILIA SR

FINISHING

---.13---.11

EMILIA SR | 9 W | 230 V | 1000 Lm | CRI > 90 

TYPE

17008

Driver intégrée
Netzteil integriert

15° 38°

25
6

1500

ø65

15°

38° .13
.11White

Black

.21Black

Optic ColorFinishing spot Finishing reflector

15°

38°

1
3

2700 K

4000 K

3000 K

.EW

.NW
.WW

2700 K

4000 K

3000 K

.EW

.NW
.WW

.22Gold

.23Copper

A++IP40

EMILIA SQ | 9 W | 230 V | 1000 Lm | CRI > 90 

TYPE

17108

Driver intégrée
Netzteil integriert

15° 38°

1500

25
6

65

15°

38° .13
.11White

Black

.21Black

Optic ColorFinishing spot Finishing reflector

15°

38°

1
3 .22Gold

.23Copper

A++IP40

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing spot + finishing reflector + color
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EMILIA XSQEMILIA XSR

FINISHING

---.13---.11

CROMALINE

50
0

ø35

ø65

35

Finishing

.13

.11White

Black

EMILIA XSR | 3 W | 230 V | 330 Lm | CRI > 90 

TYPE

40°

17005
Optic

40°

Color

IP20 A++

2700 K .EW
3000 K .WW

More features
Pag. 014CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

Finishing

.13

.11White

Black

EMILIA XSQ | 3 W | 230 V | 330 Lm | CRI > 90 

TYPE

40°

17105
Optic

40°

Color

IP20 A++

2700 K .EW
3000 K .WW

More features
Pag. 014CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

50
0

64

40

35

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing spot + finishing reflector + color
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MARI L
Pag. 122

MARI S
Pag. 122

Luminaires suspendus de forme minimaliste,, disponibles en deux tailles avec source lumineuse 
LED haute performance et diffuseur polycarbonate micro-prismatique, offrant une haute 
performance d’éclairage et garantissant un faible éblouissement. 

Pendelleuchten mit minimaler Form, erhältlich in zwei Größen mit Hochleistungs-LED und 
mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor, der eine hohe Lichtleistung und eine gute 
Blendkontrolle bietet. Karosserie-Blech aus Drehung und weiß oder schwarz lackiert.
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MARI L

MARI S

FINISHING

---.13---.11

CROMALINE

MARI S | 20 W | 230 V | 2000 Lm | CRI > 90 

TYPE

17302

MARI L | 35 W | 230 V | 3500 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

120°

120°

Color

17301
.13 

IP20

.11
Optic

120°
ø65

35

m
ax

 1
75

5

22
0

ø200

m
ax

 1
85

5

ø360

32
0

ø65

35

IP20

Finishing Color

.13

.11
Optic

120°

White

Black

White

Black

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K .NW

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

More features
Pag. 014CROMALINE

More features
Pag. 014CROMALINE
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EMILIPA PS
Pag. 152

EMILIA P
Pag. 150

EMILIA PF
Pag. 148

EMILIA PL
Pag. 146

TIMB

EMILIA

Pag. 128

Pag. 145

www.ottavastrada.it

PLAFOND DECKEN

TIMB 76
Pag. 140

TIMB 57
Pag. 142

TIMB 81
Pag. 136

TIMB 92
Pag. 138

TIMB 85
Pag. 134

TIMB 105
Pag. 132

TIMB 58
Pag. 130

40 mm x 90 mm 50,5 mm x 90 mm 40 mm x 90 mm33 mm x 56 mm25 mm x 30 mm

100 mm x 35 mm

42,5 mm x 62 mm
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ENOTECA CREMASCHI
Crema

TIMB 57
Pag. 142

TIMB 76
Pag. 140

TIMB 81
Pag. 136

TIMB 92
Pag. 138

TIMB 85
Pag. 134 

TIMB 105
Pag. 132

TIMB 58
Pag. 130

Éléments linéaires fixés au plafond permettant la création d'un éclairage efficient pour tout type 
d'environnement ; la possibilité de choisir la finition du profilé aluminium et le type de diffuseurs 
assurent à ces éléments un usage adapté à tous les concepts architecturaux.

Die für die Deckenmontage, linearen Elemente, die es ermöglichen, eine effektive Beleuchtung 
zu schaffen, die für jede Art von Umgebung geeignet ist; Die Möglichkeit, die Oberfläche des 
Aluminiumprofils zu ändern und die Art der Diffusoren ermöglichen es, diese Elemente in vielen 
Designsituationen einzusetzen.

40 mm x 90 mm 50,5 mm x 90 mm 40 mm x 90 mm

33 mm x 56 mm25 mm x 30 mm

100 mm x 35 mm

42,5 mm x 62 mm
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TIMB 58

FINISHING

---.14 ---.18---.11

CROMALINE

TIMB 58.1 | 21,6 W | 24 V | 3240 Lm | CRI > 90 

TIMB 58.2 | 32,4 W | 24 V | 4860 Lm | CRI > 90 

TIMB 58.3 | 43,2 W | 24 V | 6480 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

75807

75808

75809

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

Accessories

Accessories

Accessories

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

More features

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

30

25

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

30

25

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

30

25

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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TIMB 105

FINISHING

---.11

CROMALINE

TIMB 105.1 | 21,6 W | 24 V | 3240 Lm | CRI > 90 

TIMB 105.2 | 32,4 W | 24 V | 4860 Lm | CRI > 90 

TIMB 105.3 | 43,2 W | 24 V | 6480 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

Opal

Opal

Opal

.1

.1

.1

71051

71052

71053

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Accessories

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

More features

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

White

White

White

.11

.11

.11

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

33

56

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

33

56

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

33

56

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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TIMB 85

FINISHING

---.11

CROMALINE

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

78507

78508

78509

TIMB 85.1 | 40 W | 230 V | 5200 Lm | CRI > 90 

TIMB 85.2 | 60 W | 230 V | 7800 Lm | CRI > 90 

TIMB 85.3 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

62

42,5

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

62

42,5

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

62

42,5

each lenght from 
400 mm to 1000 mm

62

42,5

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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TIMB 81

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

TIMB 81.1 | 40 W | 230 V | 5200 Lm | CRI > 90 

TIMB 81.2 | 60 W | 230 V | 7800 Lm | CRI > 90 

TIMB 81.3 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

.2

.2

.2

.1

.1

.1

78107

78108

78109

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

90

40

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

90

40

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

90

40

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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TIMB 92

FINISHING

---.11

CROMALINE

TIMB 92.1 | 40 W | 230 V | 5200 Lm | CRI > 90 

TIMB 92.2 | 60 W | 230 V | 7800 Lm | CRI > 90 

TIMB 92.3 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

.2

.2

.2

.1

.1

.1

79207

79208

79209

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

90

51

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

90

51

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

90

51

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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TIMB 76

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

TIMB 76.1 | 21,6 W | 230 V | 3240 Lm | CRI > 90 

TIMB 76.2 | 32,4 W | 230 V | 4860 Lm | CRI > 90 

TIMB 76.3 | 43,2 W | 230 V | 6480 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

.2

.1

.2

.2

.1

.1

77607

77608

77609

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

40

90

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

40

90

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

40

90

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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TIMB 57

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Transp

Opal

Opal

Prismatisch

Prismatisch

.3

.3

.2

.2

.1

.1

Transp

Opal

Prismatisch .3
.2
.1

75707

75708

75709

TIMB 57.1 | 80 W | 230 V | 10400 Lm | CRI > 90 

TIMB 57.2 | 120 W | 230 V | 15600 Lm | CRI > 90 

TIMB 57.3 | 160 W | 230 V | 20800 Lm | CRI > 90 

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

100

35

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

100

35

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

100

35

each lenght from 
400 mm to 1000 mm

143www.ottavastrada.it142 www.ottavastrada.it



EMILIA PFQ
Pag. 148

EMILIA PFR
Pag. 148

EMILIA PQ
Pag. 150

EMILIA PR
Pag. 150

EMILIA PSQ
Pag. 152

EMILIA PSR
Pag. 152

EMILIA PLQ
Pag. 146

EMILIA PLR
Pag. 146 

Appareil d’éclairage en version plafonnier ou suspension, de forme cylindrique. Disponible en 
plusieurs tailles et flux lumineux. Fabriqué en aluminium extrudé avec des finitions blanches ou 
noires peintes.

Decken-oder Pendelleuchten mit zylindrische Form. Erhältlich in mehreren Größen und 
Lichhtströmen. Aus extrudiertem Aluminium mit weiß oder schwarz lackierten Oberflächen.

FORMA CLUB
Crema
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FINISHING

---.13---.11

EMILIA PLQEMILIA PLR

Finishing

.13

.11White

Black

EMILIA PLQ | MAX 50 W | 230 V | PAR 16 GU 10

TYPE

17101

IP20 A+ / C

70

10
0

Lampadina non inclusa. 
Leuchtmittel nicht enthalten.

Finishing

.13

.11White

Black

EMILIA PLR | MAX 50 W | 230 V | PAR 16 GU 10

TYPE

17001

IP20 A+ / C

10
0

ø75

Lampadina non inclusa. 
Leuchtmittel nicht enthalten.

CODE COMPOSITION: type + finishing 
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FINISHING

---.13---.11

EMILIA PFQEMILIA PFR

EMILIA PFQ | 9 W | 230 V | 1000 Lm | CRI > 90 

TYPE

17106

Driver intégrée
Netzteil integriert

15° 38°

12
6

65

15°

38° .13
.11White

Black

.21Black

Optic ColorFinishing spot Finishing reflector

15°

38°

1
3 .22Gold

.23Copper

A++IP40

EMILIA PFR | 9 W | 230 V | 1000 Lm | CRI > 90 

TYPE

17006

A++

15°

38°

Driver intégrée
Netzteil integriert

15° 38°

12
6

ø65

.13

.11White

Black

.21Black

Optic ColorFinishing spot Finishing reflector

15°

38°

1
3 .22Gold

.23Copper

IP40

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing spot + finishing reflector + color

2700 K

4000 K

3000 K

.EW

.NW
.WW

2700 K

4000 K

3000 K

.EW

.NW
.WW
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EMILIA PQEMILIA PR

FINISHING

---.13---.11

EMILIA PQ | 9 W | 230 V | 1000 Lm | CRI > 90 

TYPE

17107

Driver intégrée
Netzteil integriert

15° 38°

25
6

65

15°

38° .13
.11White

Black

.21Black

Optic ColorFinishing spot Finishing reflector

15°

38°

1
3 .22Gold

.23Copper

A++IP40

EMILIA PR | 9 W | 230 V | 1000 Lm | CRI > 90 

TYPE

17007

A++

15°

38°

Driver intégrée
Netzteil integriert

15° 38°

25
6

ø65

.13

.11White

Black

.21Black

Optic ColorFinishing spot Finishing reflector

15°

38°

1
3 .22Gold

.23Copper

IP40

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing spot + finishing reflector + color

2700 K

4000 K

3000 K

.EW

.NW
.WW

2700 K

4000 K

3000 K

.EW

.NW
.WW
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EMILIA PSQEMILIA PSR

FINISHING

---.13---.11

CROMALINE

Finishing

.13

.11White

Black

TYPE

40°

17103
Optic

40°

Color

IP20 A++EMILIA PSQ | 3 W | 230 V | 330 Lm | CRI > 90 

2700 K .EW
3000 K .WW

More features
Pag. 014CROMALINE

50
0

40

50
0

ø35

Finishing

.13

.11White

Black

More features
Pag. 014

TYPE

40°

17003
Optic

40°

Color

IP20 A++EMILIA PSR | 3 W | 230 V | 330 Lm | CRI > 90 

CROMALINE

2700 K .EW
3000 K .WW

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert
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UGR ≤ 19 | 230 V | POWER LED
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UGR ≤ 19 | 230 V | POWER LED

LOUD IN
Pag. 168

GROOVE-IN
Pag. 166

GROOVE
Pag. 162

TASK 81B
Pag. 160

TASK 81
Pag. 158
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78111.--.3

78111.--.1

78111.--.2

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

TASK 81.1 | 40 W | 230 V | 3000 Lm | CRI > 90 | UGR ≤ 19

TASK 81.2 | 60 W | 230 V | 4500 Lm | CRI > 90 | UGR ≤ 19

TASK 81.3 | 80 W | 230 V | 6000 Lm | CRI > 90 | UGR ≤ 19

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

78111

78112

78113

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + finishing + application + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

Application

Suspension

Ceiling

Recessed

.1

.2

.3

Application

Suspension

Ceiling

Recessed

.1

.2

.3

Application

Suspension

Ceiling

Recessed

.1

.2

.3

90

40

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

90

40

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

90

40

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

TASK 81B

TASK 81B.1 | 40 W DOWN / 19,2 W UP | 230 V | 3000 Lm DOWN / 1920 Lm UP | CRI > 90 | UGR ≤ 19 

TASK 81B.2 | 60 W DOWN / 28,8 W UP | 230 V | 4500 Lm DOWN / 2880 Lm UP | CRI > 90 | UGR ≤ 19 

TASK 81B.3 | 80 W DOWN / 38,4 W UP | 230 V | 6000 Lm DOWN / 3840 Lm UP | CRI > 90 | UGR ≤ 19 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

78114

78115

78116

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

90

40

20
00

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

90

40

20
00

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

.TWTunable

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K

6500 K
.NW
.CW

CODE COMPOSITION: type + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

90

40

20
00

each lenght from 
400 mm to 1000 mm
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MIR-81.1

MIR-81.2

---.11

CROMALINE

CODE COMPOSITION: type + finishing + optic + application + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

Finishing

Finishing

Finishing

FINISHING

---.11

CROMALINE

GRV.--.--.1

GRV.--.--.3
GRV.--.--.2

GROOVE.3 | 2,5 W / LED | 1 LED / 50 mm | 24 V | 150 Lm / W | CRI > 90

GROOVE.2 | 15 W | 24 V | 2250 Lm | CRI > 90 

GROOVE.1 | 7,5 W | 24 V | 1125 Lm | CRI > 90

TYPE

TYPE

TYPE

GRV.

GRV.6

GRV.3

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

Accessories

Accessories

Accessories

More features

More features

More features

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

Elliptic

Elliptic

Elliptic

66°

66°

66°

47°

47°

47°

30°

30°

30°

13°

13°

13°

8°

8°

8°

Application

Suspension

Ceiling

Recessed

.1

.2

.3

Application

Suspension

Ceiling

Recessed

.1

.2

.3

Application

Suspension

Ceiling

Recessed

.1

.2

.3

Color

2800 K

3200 K
.EW

.WW
4200 K

5500 K
.NW
.CW

RGB .RGB

Color

2800 K

3200 K
.EW

.WW
4200 K

5500 K
.NW
.CW

RGB .RGB

Color

2800 K

3200 K
.EW

.WW
4200 K

5500 K
.NW
.CW

RGB .RGB

Optic

8°
13°

47°
30°

66°
Elliptic

01
02

04
03

05
06

Optic

8°
13°

47°
30°

66°
Elliptic

01
02

04
03

05
06

Optic

8°
13°

47°
30°

66°
Elliptic

01
02

04
03

05
06

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

White .11

White .11

White .11

300

33

56

150 

33

56

each lenght from 
100 mm to 1800 mm

Step: 50 mm

33

56
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JEWERLY
Hyderabad

PRIVATE VILLA
Dubai

165www.ottavastrada.it164 www.ottavastrada.it



44 89

56

GRV.IN2 GRV.IN1

FINISHING

---.11

CROMALINE

GROOVE IN2 | 15 W | 24 V | 2250 Lm | CRI > 90 

GROOVE IN1 | 7,5 W | 24 V | 1125 Lm | CRI > 90

TYPE

TYPE

GRV.IN2

GRV.IN1

IP20

IP20

A++

A++

Accessories

Accessories

More features

More features

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.44

.44

CODE COMPOSITION: type + finishing + optic + color

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

Elliptic

Elliptic

66°

66°

47°

47°

30°

30°

13°

13°

8°

8°

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Color

Color

2800 K

2800 K

3200 K

3200 K

.EW

.EW

.WW

.WW

4200 K

4200 K

5500 K

5500 K

.NW

.NW

.CW

.CW

Optic

Optic

8°

8°

13°

13°

47°

47°

30°

30°

66°

66°

Elliptic

Elliptic

01

01

02

02

04

04

03

03

05

05

06

06

.TW

.TW

Tunable

Tunable

44 164,5

56

White

White

.11

.11

Finishing

Finishing

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included
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each lenght from 
100 mm to 2000 mm

40

40

55,5

P6.147.XX.XX.1P6.147.XX.XX.2

FINISHING

---.18

CROMALINE

LOUD IN6 | 12 W | 6 LED | 24 V | 1800 Lm | CRI > 90 

LOUD IN3 | 6 W | 3 LED | 24 V | 900 Lm | CRI > 90 

LOUD IN | 2 W / LED | 1 LED / 40 mm | 24 V | 150 Lm / W | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

10°

10°

10°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Elliptic

Elliptic

Elliptic

P6.147

P3.147

P.147

IP40

IP40

IP40

Optic

10°
25°
40°
Elliptic

01
02
03
04

Optic

10°
25°
40°
Elliptic

01
02
03
04

Optic

10°
25°
40°
Elliptic

01
02
03
04

Finishing

.18Anod. Black

Finishing

.18Anod. Black

Finishing

.18Anod. Black

A++

A++

A++

Color
2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

Color
2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

Color
2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

CROMALINE Pag. 014

More features

Accessories

CROMALINE

CROMALINE

Pag. 014

Pag. 014

More features

More features

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

40

40

56

160

Application

Ceiling

Recessed

.1

.2

Application

Ceiling

Recessed

.1

.2

Application

Ceiling

Recessed

.1

.2

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + application + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

40

40

55,5

280
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CITY LIFE
Milan
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DOWNLIGHTS
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MONOLED
Pag. 184

TRITTICO 50
Pag. 182

TRITTICO 35
Pag. 180

DOWNLIGHTS

TOBI
Pag. 194

EARL
Pag. 202

CHUCK
Pag. 190

BATOU
Pag. 198

ZALA
Pag. 206

RAY
Pag. 210

Pag. 176

Pag. 188
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MONOLED
Pag. 184

TRITTICO 50
Pag. 182

TRITTICO 35
Pag. 180

Gamme de luminaires encastrés LED avec moteurs de différentes puissances permettant de 
répondre à tous les besoins architecturaux. Compatibles avec de nombreux types de collerettes 
de multiples finitions. Possibilité d’optique fixe ou orientable. 

Ein Sortiment von Einbauleuchten mit LED-Modulen unterschiedlicher Stärke, die allen archi-
tektonischen Anforderungen gerecht werden. Kompatibel mit verschiedenen Arten von Zwinge-
muttern, mit mehreren Oberflächen und mit der Möglichkeit, feste oder verstellbare Optiken zu 
bekommen.
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Bague non incluse
Ring nicht enthalten

TRITTICO 35 TRITTICO 50

FINISHING

---.14

MONOLED
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TRITTICO 35

TRITTICO 35 | 3 W | 3 LED | 350 mA | 400 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

10° 25° 40°

Color

2013

IP20	

Optic

10°

25°
40°

3
4
5

Anod. Alum. .14

A++

Accessories

31

35

48

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

Ghiere Ring

Sur demande
Auf Nachfrage
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TRITTICO 50

TRITTICO 50.1 | 3 W | 3 LED | 350 mA | 400 Lm | CRI > 90 

TRITTICO 50.2 | 6 W | 3 LED | 500 mA | 800 Lm | CRI > 90 

TRITTICO 50.3 | 9 W | 3 LED | 700 mA | 1200 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

2012

2012

2012

IP20	

IP20	

IP20	

Optic

Optic

Optic

10°

10°

10°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

0

3

6

1

4

7

2

5

8

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Alum.

.14

.14

.14

A++

A++

A++

10° 25° 40°

10° 25° 40°

10° 25° 40°

Accessories

Accessories

Accessories

45

50

59

45

50

69

45

50

94

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

RGB .RGB

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

RGB .RGB

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

RGB .RGB

Ghiere Ring

Sur demande
Auf Nachfrage

Ghiere Ring

Sur demande
Auf Nachfrage

Ghiere Ring

Sur demande
Auf Nachfrage
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MONOLED

MONOLED | 10 W | 1 LED | 1050 mA | 1500 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

2013

IP20	

Optic

25°

40°

6
7

Anod. Alum. .14

A++

25° 40°

Accessories

45

50

10
0

Ghiere Ring

Sur demande
Auf Nachfrage

3000 K .WW
4000 K .NW

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )
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POLDI PEZZOLI MUSEUM
Milan
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ZALA
Pag. 206

EARL
Pag. 202

RAY
Pag. 210

BATOU
Pag. 198

TOBI
Pag. 194

CHUCK
Pag. 191

Vaste gamme de spots encastrés pour faux plafonds, disponible avec une large gamme de  
puissances permettant de s’adapter aux exigences des projets. Nombreuses collerettes dispo-
nibles pour une utilisation variée. 

Breite Palette von Einbaustrahlern für den Einbau in Decken, mit unterschiedlichen Strärken je 
nach Gestaltungsanforderungen; Ausgeprägt sind mehrere einsetzbare Ringe, die den Einsatz in 
vielen Umgebungen begünstigen.
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CHUCK 1 CHUCK 2 CHUCK 3

FINISHING

---.13---.11

CROMALINE

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Finishing

Finishing

Color

Color

Optic

Optic

3000 K .WW

3000 K .WW

3000 K .WW

24°

24°

38°

38°

60°

60°

1

1

2

2

3

3

CHUCK 1 | 4 W | 700 mA | 500 Lm | CRI > 90 

CHUCK 2 | 4 W | 700 mA | 500 Lm | CRI > 90 

CHUCK 3 | 4 W | 700 mA | 500 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

TYPE

TYPE

Color

11111.

11112.

11113.

Optic

24°

38°
60°

1
2
3

43 mm

43 mm

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

50

52

30°

38 mm

51

40

30°

50

50

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++

24° 38° 60°

24° 38° 60°

24° 38° 60°
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TOBI R TOBI Q TOBI A

FINISHING

---.13---.11

CROMALINE
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TOBI R.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

TOBI R.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

TOBI R.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

11114.

11115.

11116.

70 mm

70 mm

70 mm

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Finishing

Finishing

Color

Color

Optic

Optic

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Finishing ColorOptic

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

15°

82

60

15°

82

83

15°

82

83

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++

TOBI Q.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

TOBI Q.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

TOBI Q.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

11117.

11118.

11119.

70 mm

70 mm

70 mm

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Finishing

Finishing

Color

Color

Optic

Optic

Finishing ColorOptic

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

15°

82

60

15°

83

82

15°

83

82

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++
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TOBI A.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

TOBI A.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

TOBI A.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

11120.

11121.

11122.

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Finishing

Finishing

Color

Color

Optic

Optic

Finishing ColorOptic

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

88

77

88

10
0

88

10
0

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

75 mm

75 mm

75 mm

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++
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BATOU QBATOU R

FINISHING

---.13---.11

CROMALINE

BATOU R.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

BATOU R.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

BATOU R.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

11123.

11124.

11125.

Optic

Optic

Optic

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

85

90

85

11
3

75 mm

75 mm

75 mm

85

11
3

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++
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BATUO Q.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

BATUO Q.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

BATUO Q.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

11126.

11127.

11128.

Optic

Optic

Optic

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

76

88

99

88

99

88

75 mm

75 mm

75 mm

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++
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EARL R EARL Q

FINISHING

---.13---.11

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

EARL R.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

EARL R.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

EARL R.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

11129.

11130.

11131.

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

.11White

.20Chrome

.21Black

.22Gold

.23Copper

.11White

.20Chrome

.21Black

.11White

.20Chrome

.21Black

Optic

Optic

Optic

Color

Color

Color

Finishing spot

Finishing spot

Finishing spot

Finishing reflector

Finishing reflector

Finishing reflector

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing spot + finishing reflector + color ( + more features )

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

25°

71

89

73 mm

73 mm

73 mm

25°

11
2

71

25°

11
2

71

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

.22Gold

.23Copper

.22Gold

.23Copper

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++
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Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

EARL Q.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

EARL Q.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

EARL Q.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

11132.

11133.

11134.

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Optic

Optic

Optic

Color

Color

Color

Finishing spot

Finishing spot

Finishing spot

Finishing reflector

Finishing reflector

Finishing reflector

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing spot + finishing reflector + color ( + more features )

.11White

.20Chrome

.21Black

.11White

.20Chrome

.21Black

.11White

.20Chrome

.21Black

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

25°

88

71

73 mm

73 mm

73 mm

25°

71

11
1

25°

71

11
1

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

.22Gold

.23Copper

.22Gold

.23Copper

.22Gold

.23Copper

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++
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ZALA R ZALA Q

FINISHING

---.13---.11

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

ZALA R.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

ZALA R.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

ZALA R.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

11135.

11136.

11137.

75 mm

75 mm

75 mm

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Optic

Optic

Optic

Color

Color

Color

Finishing spot

Finishing spot

Finishing spot

Finishing reflector

Finishing reflector

Finishing reflector

3000 K

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing spot + finishing reflector + color ( + more features )

.11White

.20Chrome

.21Black

.11White

.20Chrome

.21Black

.11White

.20Chrome

.21Black

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

25°

89

85

25°

11
2

85

25°

11
2

85

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

.22Gold

.23Copper

.22Gold

.23Copper

.22Gold

.23Copper

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++
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Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

ZALA Q.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

ZALA Q.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

ZALA Q.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

11138.

11139.

11140.

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Optic

Optic

Optic

Color

Color

Color

Finishing spot

Finishing spot

Finishing spot

Finishing reflector

Finishing reflector

Finishing reflector

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing spot + finishing reflector + color ( + more features )

.11White

.20Chrome

.21Black

.11White

.20Chrome

.21Black

.11White

.20Chrome

.21Black

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

25°

89

85

25°

11
2

85

25°

11
2

85

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

.22Gold

.23Copper

.22Gold

.23Copper

.22Gold

.23Copper

80 x 80 mm

80 x 80 mm

80 x 80 mm

IP40	 A++

IP40	 A++

IP40	 A++
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RAY R RAY Q

FINISHING

---.13---.11

RAY R.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

RAY R.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

RAY R.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

11141.

11142.

11143.

Finishing

Finishing

Finishing

Color

Color

Color

Optic

Optic

Optic

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color 

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

85

88

80 mm

80 mm

80 mm

88

10
8

88

10
8

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

IP54	 A++

IP54	 A++

IP54	 A++
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RAY Q.1 | 6 W | 500 mA | 700 Lm | CRI > 90 

RAY Q.2 | 9 W | 200 mA | 1000 Lm | CRI > 90 

RAY Q.3 | 12 W | 300 mA | 1320 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

11144.

11145.

11146.

Finishing

Finishing

Finishing

Color

Color

Color

Optic

Optic

Optic

.13

.13

.13

.11

.11

.11

White

White

White

Black

Black

Black

Color

Color

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

Driver externe 
intégrée
Externes Netzteil 
inklusive

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

55°

55°

55°

23°

70

90

23°

90

93

23°

90

93

80 mm

80 mm

80 mm

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

Kit de montage inclus
Befestigungskit inklusive

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW

IP54	 A++

IP54	 A++

IP54	 A++
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APPLIQUE
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STEFANIA
Pag. 256

ALLEGRA QB
Pag. 254

ALLEGRA LB
Pag. 255

ALLEGRA QM
Pag. 254

ALLEGRA LM
Pag. 254

VALENTINA L
Pag. 248

VALENTINA B
Pag. 248

VALENTINA Q
Pag. 248

GINEVRA 85
Pag. 224

GINEVRA 81
Pag. 228

GINEVRA 91
Pag. 236

GINEVRA 76
Pag. 232

GINEVRA 70
Pag. 240

APPLIQUE

GINEVRA 58
Pag. 220

Pag. 218

Pag. 244

Pag. 250

Pag. 256
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GINEVRA 58
Pag. 168 

GINEVRA 91
Pag. 184

GINEVRA 85
Pag. 172

GINEVRA 76
Pag. 180 

GINEVRA 81
Pag. 176 

GINEVRA 70
Pag. 188 

Applique murale LED haute efficacité en aluminium extrudé peint en finition blanc à double émiss-
ion directe/indirecte. Disponible en deux dimensions avec alimentation incorporée.

Wandlampe aus extrudiertem Aluminium, weiß lackiert, LED-Boards mit hochauflösender Lichte-
mission und hoher Effizienz. Erhältlich in zwei Größen mit integrierter Stromversorgung.
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GINEVRA 58.2 GINEVRA 58.3

FINISHING

---.14 ---.18---.11

CROMALINE
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GINEVRA 58.1 | 6,5 W DOWN / 6,5 W UP | 24 V | 975 Lm DOWN / 975 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 58.2 | 13 W DOWN / 13 W UP | 24 V | 1950 Lm DOWN / 1950 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 58.3 | 21,6 W DOWN / 21,6 W UP | 24 V | 3240 Lm DOWN / 3240 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

75811

75812

75813

41

25

30

330

41

25

30

610

41

25

30

1020

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

More features

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features )

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

223www.ottavastrada.it222 www.ottavastrada.it



GINEVRA 85.1 GINEVRA 85.2 GINEVRA 85.3

FINISHING

---.11

CROMALINE
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GINEVRA 85.1 | 12 W DOWN / 12 W UP | 230 V | 1560 Lm DOWN / 1560 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 85.2 | 24 W DOWN / 24 W UP | 230 V | 3120 Lm DOWN / 3120 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 85.3 | 40 W DOWN / 40 W UP | 230 V | 5200 Lm DOWN / 5200 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

Transp

Opal .2
.1

Transp

Transp

Opal

Opal

.2

.2

.1

.1

78511

78512

78513

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features )

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

330

62

42,5

57,5

42,5

57,5

610

62

42,5

57,5

1020

62

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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GINEVRA 81.1 GINEVRA 81.2

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE
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GINEVRA 81.1 | 12 W DOWN / 12 W UP | 230 V | 1560 Lm DOWN / 1560 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 81.2 | 24 W DOWN / 24 W UP | 230 V | 3120 Lm DOWN / 3120 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 81.3 | 40 W DOWN / 40 W UP | 230 V | 5200 Lm DOWN / 5200 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

.2

.2

.2

.1

.1

.1

78111

78112

78113

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features )

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

330

90

40

55

610

90

40

55

1020

90

40

55

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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GINEVRA 76.1 GINEVRA 76.2

FINISHING

---.18---.11

CROMALINE
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GINEVRA 76.1 | 6,5 W DOWN / 12 W UP | 230 V | 1000 Lm DOWN / 1560 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 76.2 | 13 W DOWN / 24 W UP | 230 V | 2000 Lm DOWN / 3120 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 76.3 | 21,6 W DOWN / 40 W UP | 230 V | 3240 Lm DOWN / 5200 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.11

.11

.11

.2

.1

.2

.2

.1

.1

77611

77612

77613

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features )

Satin

Satin

Satin

Opal

Opal

Opal

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

330

90

40

55

610

90

40

55

1020

90

40

55

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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GINEVRA 91.1 GINEVRA 91.3

FINISHING

---.11

CROMALINE
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GINEVRA 91.1 | 6,5 W DOWN / 6,5 W UP | 230 V | 975 Lm DOWN / 975 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 91.2 | 13 W DOWN / 13 W UP | 230 V | 2000 Lm DOWN / 2000 Lm UP | CRI > 90 

GINEVRA 91.3 | 21,6 W DOWN / 21,6 W UP | 230 V | 3240 Lm DOWN / 3240 Lm UP | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

.11

.11

.11

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.179111

79112

79113

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features )

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

330

70

28

610

70

28

281020

70

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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GINEVRA 70.1 GINEVRA 70.3

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE
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GINEVRA 70.1 | 12 W | 230 V | 1600 | CRI > 90 

GINEVRA 70.2 | 24 W | 230 V | 3120 Lm | CRI > 90 

GINEVRA 70.3 | 40 W | 230 V | 5200 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.14

.11

.11

.11

Transp

Opal .2
.1

Transp

Transp

Opal

Opal

.2

.2

.1

.1

77011

77014

77012

30

330

100

30

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features )

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

30

610

100

30
30

1020

100

30

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
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VALENTINA L
Pag. 248

VALENTINA B
Pag. 248

VALENTINA Q
Pag. 248

Applique murale simple émission au design minimaliste et élégant; disponible en deux formes 
différentes. Corps formé d'un bloc d'aluminium usiné assurant une bonne dissipation thermique 
et équipé d’un module LED 20W 230V. L'applique pouvant être pivotée soit vers le haut soit vers 
le bas.

Dimmbare Wandleuchte mit minimalem und elegantem Design; in zwei verschiedenen formen 
erhältlich. Das Gehäuse besteht aus einem gefrästen Aluminiumblock, in dem sich eine LED-
Platine mit 37 W mit 230 V befindet, die eine ausreichende Wärmeableitung gewährleistet. Die 
Applikation kann sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet sein.
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VALENTINA B VALENTINA Q VALENTINA L

FINISHING

---.11

CROMALINE
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VALENTINA Q | 37 W | 230 V | 4400 Lm | CRI > 90

VALENTINA L | 37 W | 230 V | 4400 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

Accessories

Accessories

Color

Color

18105

18106

IP40	

IP40	

18103.11

18103.11

Trou couverture
Lochabdeckung

Trou couverture
Lochabdeckung

.11

.11

Optic

Optic

Mono-emission

Mono-emission

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

White

White

CROMALINE

CROMALINE

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color  ( + more features )

150200

15

150200

15

VALENTINA B | 37 W | 230 V | 4440 ( 2220 UP + 2220 DOWN ) Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

Accessories

Color

18107

IP40	

18103.11

Trou couverture
Lochabdeckung

.11
Optic

Bi-emission

More features
Pag. 014

White

CROMALINE

15

400

90

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW
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ALLEGRA QB
Pag. 254

ALLEGRA LM
Pag. 254

ALLEGRA QM
Pag. 254

ALLEGRA LB
Pag. 255

Applique murale au design minimaliste et élégant équipée de modules LED haute efficacité avec 
alimentation incorporée; corps conçu en tôle d'acier emboutie, peint en blanc et disponible en 
deux tailles différentes, en version simple émission à éclairage indirect ou double émission di-
recte/indirecte.

Wandleuchte im minimalem und elegantem Design, das sich durch hocheffiziente LED-Boards 
und eine integrierte Stromversorgung auszeichnet; Der Lampenkörper besteht aus gefaltetem 
Stahlblech, weiß lackiert und ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, sowohl mit direktem -als 
auch indirektem Licht oder mit direkter und indirekter Lichtemission.
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ALLEGRA LBALLEGRA QB ALLEGRA QM ALLEGRA LM

FINISHING

---.11

CROMALINE
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More features
Pag. 014CROMALINE

ALLEGRA QM | 19 W | 230 V | 2250 Lm | CRI > 90 

ALLEGRA LM | 31 W | 230 V | 3700 Lm | CRI > 90 

ALLEGRA QB | 27 W | 230 V | 3300 ( 2215 UP + 1085 DOWN ) Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

18201

18203

18202

IP40	

IP40	

IP40	

.11

.11

.11

Optic

Optic

Optic

Mono-emission

Mono-emission

Bi-emission

Pag. 014

A++

A++

A++

200 140

40

200 140

40

300
140

40

White

White

White

CROMALINE

2700 K .EW
3000 K .WW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
4000 K .NW
5000 K .CW

More features

Pag. 014CROMALINE

More features

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color  ( + more features )

ALLEGRA LB | 46 W | 230 V | 5500 ( 3685 UP + 1815 DOWN ) Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

18204

IP40	

.11
Optic

Bi-emission

A++

300
140

40

White 2700 K .EW
3000 K .WW
4000 K .NW
5000 K .CW

Pag. xxxCROMALINE

More features

255www.ottavastrada.it254 www.ottavastrada.it



Applique murale au design minimaliste et élégant, corps peint en blanc; double émission directe/
indirecte, modules LED ou COB LEDs haute efficacité, alimentation incorporée.

Wandleuchte mit minimalistischem und elegantem Design, weiß lackiert; mit hoch Effizienz 
LED-Boards oder COB-LEDs, integrierte Stromversorgung.
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STEFANIA
Pag. 256



STEFANIA

FINISHING

---.11

CROMALINE

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color  ( + more features )

STEFANIA | 20 W | 230 V | 3000 ( 1500 UP + 1500 DOWN ) Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

18301

IP40	

.11
Optic

Bi-emission

A++

White

118 57

25
0

3000 K .WW
4000 K .NW

Pag. 014CROMALINE

More features

259www.ottavastrada.it258 www.ottavastrada.it



SYSTÈME DE PISTES SCHIENENSYSTEM
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BIN-IN
Pag. 278

TILE XL
Pag. 274

BIN-PL
Pag. 278

TILE M
Pag. 274

DIRECT M
Pag. 268

DIRECT L
Pag. 268

DIRECT S
Pag. 268

SYSTÈME DE PISTES SCHIENENSYSTEM

Pag. 264

Pag. 270

Pag. 276
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Driver by: COB by:

Système de projecteurs LED orientables, au design compact, pour rail triphasé. Disponibles en 
plusieurs tailles en fonction de la puissance de 12W à 33W avec différents angles d'ouvertures 
afin de satisfaire toutes les demandes d'éclairage direct. Ces projecteurs utilisent des LED avec 
un IRC > 90 et l'alimentation est intégrée au connecteur pour rail. Sur demande, possibilité de 
fournir des modules LED spécifiques pour applications magasins, objets d'art et rayons alimen-
taires.  

System mit verstellbaren LED-Strahlern, in kompakter Bauweise, für Drei-Phasen-Schiene. Je nach 
Leistung von 12W bis 33W und verschiedenen Ausstrahlungswinkeln und verschiedenen Größen 
erhältlich, um allen Anforderungen an eine direkte Beleuchtung gerecht zu werden. Diese Strahler 
enthalten LEDs mit CRI > 90 und die Stromversorgung ist in den Schienenadapter integriert. Auf 
Wunsch können Sie auch spezielle LEDs für Läden, Kunstwerke und Lebensmittel erhalten.

DIRECT M
Pag. 268

DIRECT L
Pag. 268

DIRECT S
Pag. 268

CRI : 97+

Auf Nachfrage
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DIRECT MDIRECT S DIRECT L

FINISHING

---.13---.11
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.13Black

DIRECT S | 12 W | 230 V | 1550 Lm | CRI > 92 

DIRECT M | 21 W | 230 V | 2780 Lm | CRI > 92 

DIRECT L | 33 W | 230 V | 4360 Lm | CRI > 92 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

15111

15112

15113

IP40

IP40

IP40

Optic

Optic

Optic

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

60°

60°

60°

.01

.01

.01

.02

.02

.02

.03

.03

.03

.04

.04

.04

.11

.11

.11

White

White

White

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

.WW

.WW

.WW

.NW

.NW

.NW

.13

.13

Black

Black

225
11

8

66

24

225

15
5

76

17
.5

225

17
5

86

11
.5

15°

15°

15°

24°

24°

24°

38°

38°

38°

60°

60°

60°

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

More features

More features

More features

CRI 97+

CRI 97+

CRI 97+
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TILE XL
Pag. 274

TILE M
Pag. 274

Projecteurs orientables pour rail triphasé au design linéaire adapté à l'éclairage uniforme des 
parois verticales. Disponibles en deux tailles différentes, les projecteurs SPT-M disposent d'un 
flux lumineux élevé permettant l'utilisation d'une double rangée de LEDs haute efficacité. En plus 
d'avoir l'alimentation incorporée, les projecteurs sont fournis avec des diffuseurs prismatiques.

Verstellbare Strahler für die drei-Phasenschiene mit linearer Bauweise, die gleichmäßig 
ausleuchten, wie zum Beispiel Wandflächen. Die in zwei verschiedenen Größen erhältlichen 
SPT-M-Strahler haben einen hohen Lichtstrom, da sie neben der integrierten Stromversorgung 
auch das Einlegen von zwei Reihen mit hocheffizienten LEDs ermöglichen. Die Strahler werden 
komplett mit prismatischen Diffusoren geliefert.
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TILE M TILE XL

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE
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TILE M | 21 W | 230 V | 2900 Lm | CRI > 90 

TILE XL | 42 W | 230 V | 5800 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

Color

Color

15201

15202

IP40

IP40

A++

A++

35300

10
0

50

35600

10
0

50
2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K .NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K .NW

Pag. 014

Pag. 014

CROMALINE

CROMALINE

More features

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

.11

.11
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BIN-IN
Pag. 279

BIN-PL
Pag. 278

Système de rail triphasé, avec trois circuits différents, disponible en quatre longueurs différentes 
pour application plafond, suspendue ou encastrée. La gamme complète d'accessoires fait du 
système BIN une solution idéale d'éclairage flexible et polyvalent. Tension 230/250V. Tension du 
réseau industriel 380/440V.  Charge totale 16A. La connexion au réseau électrique monophasé 
230/250V permet une charge totale de 16A correspondant à 3680/4000W répartis sur trois 
circuits. Les rails triphasés supportent a une charge mécanique de 2 kg tous les 200 mm avec 
une interdistance maximale de 800mm entre chaque point de fixation. Sur demande rail électrifié 
triphasé dimmable.

Drei-Phasen-Stromschiene, erhältlich in vier verschiedenen Längen für Decke, Pendel und 
Einbau. Das komplette Zubehörprogramm macht BIN ideal für Flexibilität und Vielseitigkeit. 
Spannung 230/250V. Industrielle Netzspannung 380/440V. Gesamtlast 16A. Die Verbindung 
zu einer elektrischen Mono-Phase 230/250V ermöglicht eine Gesamtbelastung von 16A, was 
3680/4000 Watt entspricht, die auf drei Schaltkreise verteilt sind. Die dreistufigen Schienen 
können eine Belastung von 2 kg alle 200 mm mit einem maximalen Abstand zwischen den 
Befestigungspunkten von 800 mm aushalten. Auf Wunsch dimmbare dreistufige elektrifizierte 
Strecke.

FINISHING

---.14 ---.18---.11
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BIN-PL

FinishingTYPE

White1491

14930.--

14935.--

14940.--

14925.--

14936.--

14941.--

14926.--

14937.--

14942.--

14938.--

14943.--

14939.--

14944.--

.18

IP20

.11

.14

Lenght

1000 mm

Bon live-end
Rechtes Ende

Joint droit
Rechter T-Verbinder

Joint en T gauche
Linker T-Verbinder

Plaque 120 mm
Platte 120 mm

Couvre rail 1000 mm
Schienenabdeckung 1000 mm

Kit de suspension
Aufhängungskit

Joint X
Kreuz Verbinder

Joint mobile
Mobile Verbindung

Kit de plafond
Deckenkit

Joint flexible
Flexible Verbindung

Impasse
Totes Ende

3000 mm
2000 mm

4000 mm

1

3
2

4

80

80

130

240°

2000

120

08

120
300

120

120

80

80

120

120

1000

14931.-- 14932.-- 14933.-- 14934.--

Live-end gauche
Linkes Ende

Connecteur central 
et joint droit
Zentralverbinder und 
gerade Verbindung

Joint droit électrique avec 
butée
Elektrische gerade 
Verbindung mit Anschlag

Joint droit mécanique
Mechanische gerade 
Verbindung

Joint intérieur
Innen L-Verbinder

Joint en L extérieur
Aussen L-Verbinder

ACCESSORI ACCESORIES

Anod. Alum.

Anod. Black
36

33

CODE COMPOSITION: type + lenght + finishing ( + more features )

BIN-IN

FinishingTYPE

White1490

14921.--

14927.--

14924.--

14928.--14926.--

.18

IP20

.11

.14

Lenght

1000 mm

Bon live-end
Rechtes Ende

Impasse
Totes Ende

Couvre rail 1000 mm
Schienenabdeckung 1000 mm

3000 mm
2000 mm

4000 mm

1

3
2

4

80 08 120

1000

14922.-- 14923.--

Live-end gauche
Linkes Ende

Connecteur central et joint droit
Zentralverbinder und 
gerade Verbindung

Sospension pour faux plafond
Aufhängung für 
Zwischendecken

Joint droit électrique
Elektrische gerade 
Verbindung 

ACCESSORI ACCESORIES

14925.--

Joint droit mécanique
Mechanische gerade 
Verbindung

36

33

53

Anod. Alum.

Anod. Black
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SIGNALISATION DE PASSAGE SCHRITTMARKIERUNG
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MINI R
Pag. 300

MINI F
Pag. 302

SIGNALISATION DE PASSAGE SCHRITTMARKIERUNG

MINI Q
Pag. 300

MODULE
Pag. 308

Pag. 296

Pag. 304

JESSY-F
Pag. 290

JESSY-C
Pag. 286

Pag. 284
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JESSY-F
Pag. 290

JESSY-C
Pag. 286

Système de dispositifs encastrés muraux, disponibles avec ou sans collerette, 230V LED, élim-
inant le problème de positionnement de l’alimentation et assurant un excellent niveau d’éclairage. 
L’utilisation de modules LED 230V, permet de réduire considérablement la taille, tant en ce qui 
concerne la profondeur (seulement 50mm) que l'encombrement pour le montage en maçonnerie 
(près de la moitié par rapport aux sources classiques). Le dispositif est fabriqué en tôle d’acier, 
peint en blanc, avec la possibilité d’être installé avec émission de lumière frontale orienté vers le 
bas et vers le haut. Pour le montage mural il convient d'utiliser un boîtier.

System von Wandeinbauleuchten, die mit Rahmen oder rahmenlos erhältlich sind, die über 230V 
LED-Platine verfügen, wodurch das Problem der Positionierung der Stromversorgung beseiti-
gt wird, welche zusätzlich eine hervorragende Beleuchtung gewährleistet. Die Verwendung von 
230V LED-Platine, in dieser Art von Geräten, ermöglicht es, die Größe stark zu reduzieren, sowohl 
in Bezug auf die Tiefe (nur 50mm), entweder in Gehäusen für die Montage im Mauerwerk (fast 
die Hälfte im Vergleich zu früheren mit klassischen Quellen). Das Gerät ist aus Stahlblech, alle 
weiß lackiert, mit der Möglichkeit, mit der Lichtemission installiert werden, ist nach unten gerichtet 
beide nach oben. Für die Montage in der Wand ist es notwendig, die Schalung zu verwenden.
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JESSY-C2JESSY-C1 JESSY-C3 JESSY-C4

FINISHING

---.11

CROMALINE

287www.ottavastrada.it286 www.ottavastrada.it



JESSY-C1 | 6 W | 230 V | 600 Lm | CRI > 90 

JESSY-C2 | 6 W | 230 V | 600 Lm | CRI > 90 

JESSY-C3 | 12 W | 230 V | 1200 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Accessories

Accessories

Accessories

Color

Color

Color

12502

12506

12510

12504

12508

12512

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

.11

.11

.11

More features

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

IP20

IP20

IP20

A++

A++

A++

73 x 157 mm

157 x 157 mm

50

15

25090
50

15

90 250

1550

200 250

White

White

White

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

99

86 51

86

18
2

86 51

17
0

18
2

170 51

17
0

73 x 73 mm

JESSY-C4 | 12 W | 230 V | 1200 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

Accessories

Color

12514

12516
Boîtier
Einbaurahmen

.11

More features
Pag. 014

IP20 A++

157 x 257 mm

1550

200 350

White

CROMALINE

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

28
2

27
0

170 51

289www.ottavastrada.it288 www.ottavastrada.it



JESSY-F2JESSY-F1 JESSY-F3 JESSY-F4

FINISHING

---.11

CROMALINE
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JESSY-F1 | 6 W | 230 V | 600 Lm | CRI > 90 

JESSY-F2 | 6 W | 230 V | 600 Lm | CRI > 90 

JESSY-F3 | 12 W | 230 V | 1200 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Accessories

Accessories

Accessories

Color

Color

Color

12501

12505

12509

12503

12507

12511

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

.11

.11

.11

71 x 71 mm

IP20

IP20

IP20

A++

A++

A++

71 x 155 mm

155 x 155 mm

50

15

25090
50

15

90 250

1550

200 250

White

White

White

More features

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

90

68 50

68

17
5

15
2

152 50

18
2

68 50

15
2

JESSY-F4 | 12 W | 230 V | 1200 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

Accessories

Color

12513

12515
Boîtier
Einbaurahmen

.11

More features
Pag. 014

IP20 A++

155 x 255 mm

1550

200 350

White

CROMALINE

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K4000 K .NW.NW

27
5

25
2

50152
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MINI R
Pag. 300

MINI Q
Pag. 300

MINI F
Pag. 302

Encastré mural de dimension réduite et au design essentiel. Adaptés de par leur faible hauteur à 
l'éclairage des marches, ces luminaires offrent une grande élégance formelle et sont idéalement 
conçus pour baliser murs et sols.

Wandeinbau mit kleiner Größe und rigorosem, essentiellem Design. Gerade wegen ihrer winzigen 
Höhe eignen sie sich, um die Stufen zu beleuchten. Auch ideal für Umfassungswände oder als 
Schrittmarker sind sie Produkte von großer formaler Eleganz.
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MINI Q MINI R

FINISHING

---.14---.11 ---.17

CROMALINE
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MINI R | 1 W | 350 mA | 150 Lm | CRI > 90 

MINI Q | 1 W | 350 mA | 150 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

Accessories

Accessories

Color

Color

20130

20132

IP40	

IP40	

30012

30012

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

White

White

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Chrome Alum.

Chrome Alum.

.14

.14

.17

.17

.11

.11

28

28 40

A++

A++

28 mm

28 mm

90

32

90

32

28 40

28

CROMALINE

CROMALINE

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )
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MINI F

FINISHING

---.11

CROMALINE

MINI F | 2 W | 500 mA | 200 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

20131

IP40	

White .11

A++

3000 K .WW
4000 K .NW

More features
Pag. 014CROMALINE

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

12517
Boîtier
Einbaurahmen

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

23,5

16
0

18
0

3540

28 x 165 mm

50 32

172

Accessories
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MODULE
Pag. 308

Luminaire au design minimaliste, spécialement conçu pour être installé dans les boites standard 
des systèmes électriques. Conçu comme un marquage mural, disponible en trois différentes 
dimensions et puissances. Se monte parfaitement dans les boites 503 et 506 de la plupart des 
fabricants de matériel électrique. La version la plus petite, 120mm est uniquement compatible 
avec les boites à 3 modules, alors que les deux autres versions, 200mm et 400mm sont 
utilisables avec les boites 6 modules.

Leuchten mit minimalem Design, speziell für den Einbau mit den üblichen Boxen der bestehenden 
elektrischen Anlage entwickelt. Als Wandschrittmarke in drei verschiedenen Größen und Kräften 
konzipiert, befestigt er sich perfekt an den Boxen 503 und 506 aller großen Hersteller von 
Elektrogeräten. Die kleinste Größe, 120mm, ist nur mit 3-Frühl-Kisten kompatibel, während die 
beiden anderen Versionen, 200mm und 400mm, auch auf Kisten mit 6 Früchten aufgetragen 
werden können.
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 MODULE 2MODULE 1 MODULE 3

FINISHING

---.11

CROMALINE
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MODULE 1 | 1,6 W | 24 V | 180 Lm | CRI > 90 

MODULE 2 | 3 W | 24 V | 330 Lm | CRI > 90 

MODULE 3 | 4,5 W | 24 V | 500 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

20149

20249

20349

IP40

IP40

IP40

.11

.11

.11

75

110

12,5

75

200

12,5

White

White

White

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

Accessories

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

75

400

12,5

More features

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE
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STUART WEITZMAN SHOWROOM
Milano FURNITURE EINRICHTUNG
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FURNITURE EINRICHTUNG

FLEX
Pag. 324

CHAMELEON
Pag. 328

HAMMER
Pag. 320

LIZAR
Pag. 318

ORIENT
Pag. 316

POWER Q
Pag. 342

POWER S
Pag. 346

POWER R
Pag. 338

UFO
Pag. 335

PUNTO
Pag. 335

SLIM
Pag. 334

SHELF
Pag. 334

SPOT 15
Pag. 334

Pag. 314

Pag. 330

Pag. 336

BIN-X
Pag. 357

GAZE M
Pag. 354

GAZE L
Pag. 354

GAZE S
Pag. 354

Pag. 350
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CHAMALEON
Pag. 328

FLEX
Pag. 324

HAMMER
Pag. 320

LIZAR
Pag. 318

ORIENT
Pag. 316

Vaste gamme de spots orientables de faible dimmensions, parfaitement adaptés pour être utili-
sés dans les meubles, les étagères, dessous meubles et les présentoirs; dans toutes les situa-
tions où un système d'éclairage à LED minimaliste est nécessaire pour obtenir le niveau d'éclair-
age adéquat. Tous ces appareils nécessitent l’utilisation d’un ballast électronique séparé. Il doit 
être choisi en fonction du nombre et de la puissance des appareils à utiliser. Les produits sont 
fabriqués en aluminium pour assurer une dissipation thermique adéquate.

Große Auswahl an kleinen, einstellbaren Strahlern, geeignet für den Einsatz in Möbeln, Rega-
len, Unterschrank und Vitrinen; In all den Situationen, in denen eine kleine LED-Beleuchtung 
benötigt wird, um eine ausreichende Beleuchtung zu erhalten. Alle diese Leuchten benötigen 
einen elektronischen Ballast, der auf der Grundlage der Anzahl und der Leistung der zu verwen-
denden Geräte ausgewählt werden muss. Die Produkte sind alle aus Aluminium gefertigt, um 
eine ausreichende Wärmeableitung zu gewährleisten.
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FINISHING

---.14---.11

ORIENT

CROMALINE

ORIENT | 3 W | 400 mA | 400 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

10° 25° 45°

Color

201
.14

IP20

.11
Optic

10°

25°
45°

63
64
65

41 mm

A++

White

Anod. Alum.

5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW.NW

47
23

84

37

37

CROMALINE Pag. 014

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )
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FINISHING

---.14---.11

LIZAR

CROMALINE

LIZAR | 1 W | 350 mA | 150 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

10° 25° 45°

Color

202
.14

IP20

.11
Optic

10°

25°
45°

60
61
62

A++

8,5 mm

White

Anod. Alum.

10

35 45

29

5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW.NW

CROMALINE Pag. 014

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )
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FINISHING

---.16 ---.17

HAMMER

CROMALINE

HAMMER | 1 / 2 W | 350 / 500 mA | 150 / 250 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

10° 25° 45°

Color

201
.17

IP20

.16
Optic

10°

25°
45°

38
39
40

A++

13 mm

Lucid steel

Chrome Alum.
45

30

17
3

5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW.NW

CROMALINE Pag. 014

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )
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BAJRANG PERSHAD
Hyderabad
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FINISHING

---.17

FLEX

10° Min

45° Max

FLEX | 1 W | 350 mA | 150 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

10° Min 45° Max

Color

20160

IP20

Optic

Variable 10° ÷ 45 °

A++

.17

8,5 mm

Chrome Alum.

5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW.NW

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

50

15

350

8
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FINISHING

---.13

CHAMELEON

CROMALINE

CHAMELEON | 1 W | 350 mA | 150 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE

10° 25° 40°

Color

202

IP40

.13
Optic

10°

25°
40°

56
57
58

A++

30 mm

Black

36

45

24

5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW.NW

CROMALINE Pag. 014

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )
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PUNTO
Pag. 335

UFO
Pag. 335

SLIM
Pag. 334

SHELF
Pag. 334

SPOT 15
Pag. 334

Vaste gamme d’appareils et de spots encastrés de faible dimmensions, parfaitement adaptés 
pour être utilisés dans les meubles, les étagères, dessous meubles et les présentoirs; dans 
toutes les situations où un système d'éclairage à LED minimaliste est nécessaire pour obtenir le 
niveau d'éclairage adéquat. Tous ces appareils nécessitent l’utilisation d’un ballast électronique 
séparé. Il doit être choisi en fonction du nombre et de la puissance des appareils à utiliser. Les 
produits sont fabriqués en aluminium pour assurer une dissipation thermique adéquate.

Große Auswahl an kleinen Einbaugeräten und Spots, die für den Einsatz in Möbeln, Regalen 
und Vitrinen geeignet sind; In all den Bereichen, die eine kleine Beleuchtung mit LED benötigen, 
um eine angemessene Beleuchtung zu erhalten. All diese Geräte benötigen eine elektronische 
Stromversorgung, die je nach Anzahl und Leistung der zu verwendenden Geräte gewählt werden 
muss. Die Produkte sind alle aus Aluminium, um eine ausreichende Wärmeableitung zu haben.
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SPOT 15 PUNTO SHELF

FINISHING

---.11 ---.14 ---.17

UFO SLIM

CROMALINE

333www.ottavastrada.it332 www.ottavastrada.it



SPOT 15 | 0,5 W | 12 V | 50 Lm | CRI > 90 

SHELF | 1 W | 350 mA | 150 Lm | CRI > 90 

SLIM | 5 W | 350 mA | 400 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

40°

25°

120°

40° 120°

Color

Color

Color

20000

202

20162

.17

IP40

IP40

IP40

.11
Optic

Optic

Optic

40°

25°

120°

40°
120°

53
54
55

A++

A++

A++

8 mm

.17

29 mm

.14

.14

.11

52 mm

White

Chrome Alum.

White

Chrome Alum.

Anod. Alum.

Anod. Alum.

7 10

36

32

28

50

65

13

5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW.NW

RGB .RGB3 W

5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW.NW

2700 K

3000 K
.EW

.WW

5000 K .CW
4000 K4000 K .NW.NW

CROMALINE Pag. 014

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CROMALINE Pag. 014

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CROMALINE Pag. 014

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

UFO | 1 / 2 W | 350 / 500 mA | 150 / 215 Lm | CRI > 90 

PUNTO | 1 W | 350 mA | 150 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

120°

120°

Color

Color

20281

20102

IP40

IP40

Optic

Optic

120°

120°

A++

A++

29 mm

.17

.14

.17

.14

.11

28 mm

White

Chrome Alum.

Anod. Alum.

Chrome Alum.

Anod. Alum.

28

40

13

27

34

12

5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW.NW

5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW.NW

CROMALINE Pag. 014

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CROMALINE Pag. 014

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )
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POWER S
Pag. 346

POWER R
Pag. 338

POWER Q
Pag. 342

Profilé en aluminium de petite dimmension réalisé avec des modules de longueurs prédefinies, 
260 mm, 510 mm, 1010 mm, 1505 mm, 2005 mm, 3000 mm. Complets avec embouts de 
finition, avec possibilité de monter des optiques de 16°, 25° e 40°. Particulièrement adapté 
pour une utilisation dans les meubles d’exposition, vitrines, étagères, meubles suspendus; dans 
toutes les situations où un système d'éclairage à LED minimaliste est nécessaire pour obtenir le 
niveau d'éclairage adéquat. Ces profilés peuvent être installés encastrés ou en surface à l'aide 
des accessoires appropriés.

Kleine Aluminiumprofile aus vordefinierten Formen 260 mm, 510 mm, 1010 mm,1505 mm, 2005 
mm, 3000 mm. Komplett mit Endkappen und mit der Möglichkeit, 16 °, 25 ° und 40 ° optische 
Linsen zu montieren. Ideal für den Einbau in Möbel, in Regalen, in den Unterschränken und in 
Glasvitrinen; In Situationen, in denen eine kleine LED-Leuchte benötigt wird, um eine ausreichende 
Beleuchtung zu erhalten; Diese Profile können mit dem richtigen Zubehör eingelassen oder auf 
der Oberfläche montiert werden.

337www.ottavastrada.it336 www.ottavastrada.it



FINISHING

---.14 ---.18---.11

POWER R

CROMALINE

.14

.14

.14

.18

.18

.18

POWER R1 | 4,2 W | 6 LED | 24 V | 510 Lm | CRI > 90 

POWER R2 | 8,4 W | 12 LED | 24 V | 1020 Lm | CRI > 90 

POWER R3 | 16,8 W | 24 LED | 24 V | 2040 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Color

Color

Color

144

144

144

IP40

IP40

IP40

Optic

Optic

Optic

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

01

04

07

02

05

08

03

06

09

.14

.14

.14

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

More features

More features

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

Accessories

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

260

18,5

15

510

18,5

15

1010

18,5

15
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POWER R4 | 25,2 W | 36 LED | 24 V | 3060 Lm | CRI > 90 

POWER R5 | 33,6 W | 48 LED | 24 V | 4080 Lm | CRI > 90 

POWER R6 | 50,4 W | 72 LED | 24 V | 6120 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Color

Color

Color

144

144

144

IP40

IP40

IP40

Optic

Optic

Optic

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

10

13

16

11

14

17

12

15

18

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

More features

More features

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

Accessories

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

1505

18,5

15

2005

18,5

15

3000

18,5

15
.14

.14

.14

.18

.18

.18

.14

.14

.14

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black
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POWER Q

FINISHING

---.18

CROMALINE

.18

.18

.18

POWER Q1 | 4,2 W | 6 LED | 24 V | 510 Lm | CRI > 90 

POWER Q2 | 8,4 W | 12 LED | 24 V | 1020 Lm | CRI > 90 

POWER Q3 | 16,8 W | 24 LED | 24 V | 2040 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Color

Color

Color

145

145

145

IP40

IP40

IP40

Optic

Optic

Optic

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

01

04

07

02

05

08

03

06

09

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

More features

More features

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

Accessories

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

260

16

16

14
,5

14
,5

16

510

16

14
,5

16

1010

16

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included
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POWER Q4 | 25,2 W | 36 LED | 24 V | 3060 Lm | CRI > 90 

POWER Q5 | 33,6 W | 48 LED | 24 V | 4080 Lm | CRI > 90 

POWER Q6 | 50,4 W | 72 LED | 24 V | 6120 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Color

Color

Color

145

145

145

IP40

IP40

IP40

Optic

Optic

Optic

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

10

13

16

11

14

17

12

15

18

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

More features

More features

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

Accessories

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

.18

.18

.18

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

16

16

3000

16

16

14
,5

1505

16

16

14
,5

2005

16

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

ROCCA JEWELRY
Milano
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CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

POWER S

FINISHING

---.18

CROMALINE

POWER S1 | 3 W | 3 LED | 24 V | 650 Lm | CRI > 90 

POWER S2 | 6 W | 6 LED | 24 V | 1300 Lm | CRI > 90 

POWER S3 | 12 W | 12 LED | 24 V | 2600 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Color

Color

Color

146

146

146

IP40

IP40

IP40

Optic

Optic

Optic

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

01

04

07

02

05

08

03

06

09

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

More features

More features

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

Accessories

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

.18

.18

.18

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

250

16

16

16

12

16

16

12

500

16

16

16

12

1000

16

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included
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POWER S4 | 18 W | 18 LED | 24 V | 3900 Lm | CRI > 90 

POWER S5 | 24 W | 24 LED | 24 V | 5200 Lm | CRI > 90 

POWER S6 | 36 W | 36 LED | 24 V | 7800 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Color

Color

Color

146

146

146

IP40

IP40

IP40

Optic

Optic

Optic

16°

16°

16°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

10

13

16

11

14

17

12

15

18

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

.EW
.WW
.LW
.NW
.CW

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

More features

More features

More features

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Accessories

Accessories

Accessories

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

.18

.18

.18

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

16

16
12

1500

16

16

16

12

2000

16

16

16

12

3000

16

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included
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GSZE M
Pag. 354

GAZE L
Pag. 354

GAZE S
Pag. 354

Mini projecteur articulé, développé et dédié spécifiquement à l'éclairage d'accentuation. Doté 
d'un circuit d'alimentation électronique pour LED à fixation magnétique pour rail basse tension. 
Le principe de fixation magnétique du projecteur permet un éclairage entièrement modulable 
sans contraintes d'implantation. En combinant miniaturisation et haut niveau de performance, 
nous obtenons une solution idéale pour répondre aux exigences d'un éclairage flexible et discret. 
Plusieurs modèles sont disponibles pour obtenir les caractéristiques d'éclairage souhaitées.

Der Ministrahler wurde speziell für die Spotbeleuchtung entwickelt. Ausgestattet mit einem 
elektronischen Stromversorgungskreis für die LED ist er magnetisch an einer Schiene mit Nie-
derspannungsantrieb befestigt. Diese magnetische Befestigung des Spots ermöglicht eine völlig 
modulare Beleuchtung, ohne Einsatzbeschränkungen. Die Kombination aus exzellenter Leistung 
und Miniaturisierung bietet die ideale Lösung für eine völlig flexible Beleuchtung und diskrete Ge-
staltungsanforderungen. Um die gewünschten Lichteigenschaften zu erreichen, stehen mehrere 
Modelle zur Verfügung.

BIN-X
Pag. 357
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GAZE MGAZE S GAZE L

FINISHING

---.19---.13---.11

CROMALINE
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Accessories

Accessories

Accessories

.13

.19

.11White

Brush alum

Black

GAZE S | 1 W | 24 V | 120 Lm | CRI > 90 

GAZE M | 2 W | 24 V | 240 Lm | CRI > 90 

GAZE L | 3 W | 24 V | 360 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

16°

16°

16°

24°

24°

24°

40°

40°

40°

Color

Color

Color

16001

16002

16003

IP20

IP20

IP20

Optic

Optic

Optic

16°

16°

16°

24°

24°

24°

40°

40°

40°

.01

.01

.01

.02

.02

.02

.03

.03

.03

2700 K .EW

2700 K .EW

2700 K .EW

3000 K .WW

3000 K .WW

3000 K .WW

3500 K .LW

3500 K .LW

3500 K .LW

4000 K

4000 K

4000 K

.NW

.NW

.NW

5000 K .CW

5000 K .CW

5000 K .CW

.13

.13

.19

.19

.11

.11

White

White

Brush alum

Brush alum

Black

Black

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

More features

More features

More features

Piste magnétique
Magnetic track

Pag. 357

Piste magnétique
Magnetic track

Pag. 357

Piste magnétique
Magnetic track

Pag. 357

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

BIN-X

BIN-X

BIN-X

16

19

37
90°

36
0°

36
0°

18

30

48
90°

36
0°

25

35

53
90°
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---.14 ---.18---.11

CROMALINE

BIN-X

FinishingTYPE

1497

IP20

Lenght

1000 mm

3000 mm
2000 mm

4000 mm

1

3
2

4

CODE COMPOSITION: type + lenght + finishing ( + more features )

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Testé de
alimentation
Stecker

Terminal de 
fermeture
Endkappe

ALI-X END-X
Joint d’angle 
Winkelverbinder

ANG-X

White

.13

.11

.14All. Anod

Black

Pag. 014CROMALINE

More features

70 mm 12,5 mm 82 mm
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RESTAURANT BOTERO
Crema SOL BODEN

358 359www.ottavastrada.it



POLE 57.2
Pag. 366

POLE 58.2
Pag. 370

POLE 58.1
Pag. 368

POLE 60
Pag. 372

POLE 57.1
Pag. 364

LOUD RI
Pag. 374

SOL BODEN

Pag. 363

Pag. 376
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Lampe de sol en aluminium extrudé avec diverses finitions, diffuseur en polycarbonate opalisé. 
Son design minimaliste allié à l’efficience des LED garantissent un effet esthétique prestigieux et 
une lumière de grande qualité. 

Stehleuchten aus extrudiertem Aluminium mit verschiedenen Oberflächen und opalen Polycar-
bonat-Diffusoren; Ihr minimales Design in Kombination mit der Effizienz der eingesetzten LEDs 
garantieren die umweltschonendste und lichtdurchflutere Qualität.

POLE-58.2
Pag. 370

POLE-60
Pag. 372

POLE-58.1
Pag. 368

POLE-57.2
Pag. 366

POLE-57.1
Pag. 364
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FinishingTYPE Color

19001

POLE-57.1 | 160 W | 230 V | 20800 Lm | CRI > 90 IP40 A++

19
30

300 300

35

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features
DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.44 CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

White

Anod. Alum. .14
.11
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FinishingTYPE Color

19002

POLE-57.2 | 160 W | 230 V | 20800 Lm | CRI > 90 IP40 A++

19
20

100

35

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features
DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.44 CROMALINE

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

White

Anod. Alum. .14
.11
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RESTAURANT BOTERO
Crema

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

Color

Color

19003

19004

POLE-58.1 | 28 W | 230 V | 3000 Lm | CRI > 90 

POLE-58.2 | 56 W | 230 V | 3000 Lm FRONT / 3000 Lm BACK | CRI > 90 

IP40

IP40

A++

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features
DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.44 CROMALINE

More features
DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.44 CROMALINE

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

19
00

300 300

25

19
00

300 300

30

Driver externe a 
spina
Plug Externes 
Netzteil

Driver externe a 
spina
Plug Externes 
Netzteil

.18

.18

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.11

.11
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FinishingTYPE Color

19005

POLE-58.3 | 28 W | 230 V | 3000 Lm | CRI > 90 IP40 A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

19
00

25

30

More features
Pag. 014.44 CROMALINE

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

Driver externe a 
spina
Plug Externes 
Netzteil

.18

White

Anod. Alum

Anod. Black

.14

.11

DALI 1-10 V, switch DIM

371www.ottavastrada.it370 www.ottavastrada.it



RESTAURANT BOTERO
Crema

POLE-60.1 | 10 W | 230 V | 1000 Lm | CRI > 90 

POLE-60.2 | 15 W | 230 V | 1500 Lm | CRI > 90 

POLE-60.3 | 22,5 W | 230 V | 2250 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.11

.11

.11

19006

19007

19008

IP40

IP40

IP40

A++

A++

A++

80
010,5

9

12
00

10,5

9

18
00

10,5

9

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

More features
DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.44 CROMALINE

More features
DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.44 CROMALINE

More features
DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.44 CROMALINE

CODE COMPOSITION: type + finishing + color ( + more features )

Driver externe a 
spina
Plug Externes 
Netzteil

Driver externe a 
spina
Plug Externes 
Netzteil

Driver externe a 
spina
Plug Externes 
Netzteil
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Système d’éclairage linéaire spécialement conçu pour un effet lèche mur. Ce profilé en aluminium 
extrudé intègre un PCB interne avec des LED de puissance sur lesquelles sont montées des 
optiques permettant un éclairage homogène du mur. 

Lineare Beleuchtungssysteme, die speziell für die Beleuchtung von Wandflächen entwickelt wur-
den. Diese Linien aus extrudiertem Aluminium haben in ihren Segmenten Power-LEDs, auf denen 
Optiken platziert sind, die eine korrekte und homogene Ausleuchtung der Wand ermöglichen.

LOUD RI
Pag. 376
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FINISHING

---.18

CROMALINE

LOUD RI

LOUD RI1 | 6 W | 3 LED | 24 V | 900 Lm | CRI > 90 

LOUD RI2 | 12 W | 6 LED | 24 V | 1800 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

W1.147

W2.147

IP40

IP40

A++

A++

Finishing Color

.18

.18

.18

Optic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

LOUD RI3 | 24 W | 12 LED | 24 V | 3600 Lm | CRI > 90 

TYPE

W3.147

IP40 A++

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

79

165

40

79

285

79

40

79

79

525

40

79

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

Accessories

Accessories

Accessories

More features

More features

More features

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.44

.44

.44

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

10°

10°

10°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Elliptic

Elliptic

Elliptic

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )
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LOUD RI4 | 50 W | 25 LED | 24 V | 7500 Lm | CRI > 90 

LOUD RI5 | 74 W | 37 LED | 24 V | 11100 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

W4.147

W5.147

IP40

IP40

A++

A++

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

LOUD RI6 | 100 W | 50 LED | 24 V | 15000 Lm | CRI > 90 

TYPE

W6.147

IP40 A++

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

79

1045

40

79

79

1525

40

79

40

2045

40

79

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

Accessories

Accessories

Accessories

More features

More features

More features

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.44

.44

.44

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

10°

10°

10°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Elliptic

Elliptic

Elliptic

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

.18

.18

.18

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black
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ABBAZIA DEL MITO
Puglia DE PLEIN AIR DRAUSSEN
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DRIP M
Pag. 388

DRIP L
Pag. 388

DRIP S
Pag. 388 

SPOT 60
Pag. 395

SPOT 50M
Pag. 395

SPOT 50
Pag. 395

SPOT 45
Pag. 394

SPOT 38
Pag. 394

DE PLEIN AIR DRAUSSEN

QUADRO
Pag. 396

SPOT 25
Pag. 394

SPOTLIGHTS Pag. 390

Pag. 384

ROD
Pag. 420

TUBE L
Pag. 418

TUBE S
Pag. 416

Pag. 402

Pag. 414

EDGE C
Pag. 410

VAULT
Pag. 404

BERGAMO
Pag. 406

EDGE F
Pag. 408

new! new! new!

new! new!

PROJECTEUR FLUTLICHT

SPOTLIGHTS

LIGNES LUMINEUSES HELLE LINIEN

LINÉAIRE AU SOL BODEN LINEAR

JAVE
Pag. 426

BOLOGNA
Pag. 432

LOUD RE
Pag. 436

NAUTILUS
Pag. 430

DE PLEIN AIR DRAUSSEN

Pag. 428

Pag. 424

GLARE 80
Pag. 442

BULL Q
Pag. 444

GLARE 35
Pag. 442

BULL R
Pag. 444

Pag. 440

WALK
Pag. 452

STEP
Pag. 450

LAMA
Pag. 452

Pag. 448

new!

Alimentation Netzteil Pag. 454

SOL BODEN

WALL WASHER

ENCASTRÈ EINBAU

SIGNALISATION DE PASSGE SCHRITTMARKIERUNG

382 www.ottavastrada.it 383www.ottavastrada.it



DRIP M
Pag. 388

DRIP L
Pag. 388

DRIP S
Pag. 388

Projecteur pour l’extérieur permettant un éclairage ponctuel, ses caractéristiques techniques lui 
accordent une grande résistance aux agressions atmosphériques externes tout en lui permettant 
de souligner parfaitement les sujets présents dans son faisceau. La lyre sur laquelle ils est fixé lui 
garantit une totale mobilité. 

Außenleuchten für rechtzeitige Beleuchtung Ihre technischen Eigenschaften ermöglichen eine 
hohe Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische Einflüsse und heben die am Lichtstrahl betei-
ligten Motive hervor. Die Klammern, auf denen sie gesichert sind, garantieren die totale Mobilität 
in alle Richtungen.
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180° 70° 70°180°

DRIP S DRIP M

---.13

FINISHING

70°180°

DRIP L
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DRIP S | 2,2 W | 24 V | 300 Lm | CRI > 90 

DRIP M | 6,3 W | 230 V | 660 Lm | CRI > 90 

DRIP L | 12,6 W | 230 V | 1550 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

20180

20181

20182

IP65

IP65

IP65

IK06

IK06

IK07

A++

A++

A++

Finishing

Finishing

Finishing

Color

Color

Color

.13

.13

.13

Optic

Optic

Optic

15°

15°

15°

30°

30°

45°

01

01

01

02

02

02

Black

Black

Black

3000 K .WW

3000 K .WW

3000 K .WW

4000 K .NW

4000 K .NW

4000 K .NW

Accessories

Accessories

Accessories

62

Ø26
48

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

30018

30018

30019

Enjeu de soutien
Support-Einsatz

Enjeu de soutien
Support-Einsatz

Enjeu de soutien
Support-Einsatz

118

Ø55
93

Ø82

148

126

15°

15°

15°

28°

45°

45°

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454
Ø38

170

Ø38

170

Ø65

225

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )
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QUADRO
Pag. 396

SPOT 60
Pag. 395

SPOT 50M
Pag. 395

SPOT 50
Pag. 395

SPOT 45
Pag. 394

SPOT 38
Pag. 394

SPOT 35
Pag. 394

Vaste gamme d’appareils pour l’extérieur, IP67, pour une utilisation au sol, en applique, au plafond 
ou encore suspendu. Acier inox, aluminium anodisé et verni. La possibilité de choisir dans un 
grand nombre de faisceaux ainsi qu'une version RGB permettent de répondre aux besoins des 
projets architecturaux et aux exigences en terme d’éclairage. 

Breite Palette von Lecuhten für den Außenbereich IP67 für Boden, Wand, Decke und als 
Pendel, Edelstahl, eloxiertes Aluminium und lackiert. Die Wahl mehrerer Abstrahlwinkel und RGB 
ermöglicht es, die Anforderungen der Architektur-und Lichtgestaltung zu erfüllen.
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SPOT 25 SPOT 38 SPOT 45

QUADRO

SPOT 50 SPOT 50M SPOT 60

FINISHING

---.14 ---.15 ---.16 ---.17

CROMALINE
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SPOT 25 | 1 W | 350 mA | 150 Lm | CRI > 90 

SPOT 38 | 1 / 2 W | 350 / 500 mA | 150 / 215 Lm | CRI > 90 

SPOT 45 | 1 / 2 / 3 W | 350 / 500 / 700 mA | 150 / 215 / 300 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Accessories

Accessories

Accessories

120°

25° 40° 120°

Color

Color

Color

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Lucid steel

Lucid steel

Lucid steel

Satin steel

Satin steel

Satin steel

Chrome Alum.

Chrome Alum.

Chrome Alum.

20006

200

200

.15

.15

.15

.16

.16

.16

.17

.17

.17

IP65

IP65

IP65

30000

30002

30004

30001

30003

30005

Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

.14

.14

.14

Optic

Optic

Optic

120°

More features

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

A++

A++

A++

28

50

18

25°

25°

40°

40°

120°

120°

18

34

19

35

20

36

70

19

53

60

70

19

53

60

31

7087

90

31

7087
90

25° 40° 120°

55

3830

45

65

38

40

82 65

90

40

82 65

90

20 mm

33 mm

41 mm

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB3 W

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )

Accessories

Accessories

SPOT 50 | 1 / 2 / 3 W | 350 / 500 / 700 mA | 150 / 215 / 300 Lm | CRI > 90 

SPOT 50M | 1 / 2 / 3 W | 350 / 500 / 700 mA | 150 / 215 / 300 Lm | CRI > 90 

SPOT 60 | 1 / 2 / 3 W | 350 / 500 / 700 mA | 150 / 215 / 300 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Accessories

Color

Color

Color

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Lucid steel

Lucid steel

Lucid steel

Satin steel

Satin steel

Satin steel

Chrome Alum.

Chrome Alum.

Chrome Alum.

200

200

201

.15

.15

.15

.16

.16

.16

.17

.17

.17

IP65

IP65

IP65

30006

30006

30007

30007

Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

.14

.14

.14

Optic

Optic

Optic

More features

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

A++

A++

A++

25°

25°

25°

40°

40°

40°

120°

120°

120°

50

66

53

51

67

54

52

68

55

25°

25°

25°

40°

40°

40°

120°

120°

120°

5041

70

60

70

41

42

87 70

90

42

87 70

90

42

87 70

90

42

87 70

90

44 mm

44 mm

44 mm

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB3 W
RGBW .RGBW4 W

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB3 W
RGBW .RGBW4 W

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB3 W
RGBW .RGBW4 W

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

50

73 25°

41
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QUADRO | 1 / 2 / 3 W | 350 / 500 / 700 mA | 150 / 215 / 300 Lm | CRI > 90 

FinishingTYPE Color

Anod. Alum.

Lucid steel

Satin steel

Chrome Alum.

200
.15
.16
.17

IP65

30006 30007
Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

.14
Optic

A++

25°

40°
120°

82
83
84

25° 40° 120°

65
4538

40

82 65

90

40

82 65

90

41 mm

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB3 W
RGBW .RGBW4 W

Accessories

More features
Pag. 014CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color ( + more features )
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OTTAVASTRADA a une ligne de résine interne qui vous permet 
d’offrir un service tiers en très peu de temps. Notre service de 
résine, étant en permanence opérationnel et donc constamment 
contrôlé et optimisé, nous permet de répondre aux demandes 
avec rapidité et avec un niveau de qualité élevé, sans défaut 
esthétique. OTTAVASTRADA est à votre disposition pour mener 
à bien le processus de traitement de la résine des barres LED 
dans les profilés en aluminium, permettant d'obtenir différents 
degrés de protection IP sur des cartes électroniques ou tout 
autre dispositif électronique.

OTTAVASTRADA verfügt über eine interne Harzlinie, mit der wir 
in kürzester Zeit einen Drittanbieter-Service anbieten können. 
Unser Verkapselungsservice, der ständig in Betrieb ist und 
daher ständig kontrolliert und optimiert wird, reagiert auf 
rechtzeitige Anfragen und mit einem hohen Maß an Qualität 
ohne ästhetische Mängel.
OTTAVASTRADA ist eine Disposition zur Durchführung des 
Harzprozesses von LED-Leisten in Aluminiumprofilen, die bei 
Erreichen unterschiedlicher IP-Schutzgrade auf elektronischen 
Platinen oder elektronischen Geräten installiert werden kann.

RESINING
VERKAPSELUNG

Functionality unchanged over time. Easy to clean.

Compliance with International Protection standards (eg IP65-68).

Anti-UV, anti-yellowing filter. Combinable with colored or opal additives 
(to increase the scattering effect).

Heat resistance. Excellent transparency.

Walkable.
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ITALCEMENTI
Bergamo
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EDGE C
Pag. 410

VAULT
Pag. 404

BERGAMO
Pag. 406

EDGE F
Pag. 408

Luminaire en aluminium extrudé anodisé, permet la réalisation de lignes lumineuses au sol, avec 
degré de protection IP65, IP67, IP68. Idéalement adapté pour la création de lignes lumineuses 
dans les rues, les parkings ainsi que les passages piétons. 

Extrudierte eloxierte Aluminiumleuchte, geeignet für den Bau von Bodenlinien, begehbar und 
befahrbar, mit IP65, IP67,IP68-Schutzgrad. Ideal für leichte Linien in Straßen, Parkplätzen oder 
Fußgängerwegen.
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30014

VAULT

FINISHING

---.14

30017

Accessories

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

VAULT1 | 15 W | 24 V | 1650 Lm | CRI > 90

VAULT2 | 22,5 W | 24 V | 2500 Lm | CRI > 90

VAULT3 | 30 W | 24 V | 3300 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

Cover

Cover

Cover

Transp

Transp

Transp

Opal

Opal

Opal

.2

.2

.2

.1

.1

.1

50401

50402

50403

1020

14

18

1520

14

18

2020

14

18

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color

30014

30015

30016

30017

30017

30017

Boîtier
Einbaurahmen

45  x 45 x 1022 mm

Boîtier
Einbaurahmen

45  x 45 x 1522 mm

Boîtier
Einbaurahmen

45  x 45 x 2022 mm

Staffa di fissaggio
Mounting bracket

130 mm x 60 mm

Staffa di fissaggio
Mounting bracket

130 mm x 60 mm

Staffa di fissaggio
Mounting bracket

130 mm x 60 mm

IP67 A++

IP67 A++

IP67 A++

.18

.18

.18

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW
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FINISHING

---.14

BERGAMO

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

BERGAMO 1 | 7,5 W | 24 V | 825 Lm | CRI > 90 

BERGAMO 2 | 15 W | 24 V | 1650 Lm | CRI > 90 

Boîtier Einbaurahmen

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

Color

Color

Cover

Cover

Anod. Alum

Anod. Alum

.14

.14

Opal

Opal

.1

.1

50407

50408

Accessories

Accessories

30

500

30

30

30

1000

IP68 A++

IP68 A++

Boîtier L. 500 mm
Einbaurahmen L. 500 mm

Boîtier L. 1000 mm
Einbaurahmen L. 1000 mm

Boîtier L. 1500 mm
Einbaurahmen L. 1500 mm

Boîtier L. 2000 mm
Einbaurahmen L. 2000 mm

30020 30021 30022 30023

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW
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EDGE F

FINISHING

---.14

Accessories

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil 
Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

EDGE F1 | 15 W | 240 LED | 24 V | 1650 Lm | CRI > 90 

EDGE F2 | 22,5 W | 240 LED | 24 V | 2500 Lm | CRI > 90 

EDGE F3 | 30 W | 240 LED | 24 V | 3300 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

70607

70608

70609

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Alum.

14

14

14

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

CODE COMPOSITION: type  + finishing + color

1040

22,5

45

1540

22,5

45

2040

22,5

45

IP67 A++

IP67 A++

IP67 A++

409www.ottavastrada.it408 www.ottavastrada.it



EDGE C

FINISHING

---.14

CODE COMPOSITION: type  + finishing + color

Accessories

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

EDGE C1 | 15 W | 240 LED | 24 V | 1650 Lm | CRI > 90 

EDGE C2 | 22,5 W | 240 LED | 24 V | 2500 Lm | CRI > 90 

EDGE C3 | 30 W | 240 LED | 24 V | 3300 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

71007

71008

71009

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Alum.

14

14

14

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

1040

22,5

33

45

1540

22,5

33

45

2040

22,5

33

45

IP67 A++

IP67 A++

IP67 A++
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PRIVATE VILLA
Dubai
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MARINA CITY
Abu Dhabi

TUBE L
Pag. 418

ROD
Pag. 420

TUBE S
Pag. 416

Luminaire linéaire décoratif pour l’extérieur, corps en aluminium extrudé. EST-ML est un appareil 
efficient permettant d’éclairer les espaces ouverts, tels que jardins et zones urbaines. 

Lineare dekorative Lecuhtensystem für den Außenbereich aus extrudierter Aluminium. EST-ML ist 
ein leistungsvolles Werkzeug für die Beleuchtung von Freiflächen, Gärten und städtischen Zonen.
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TUBE S

FINISHING

---.18---.14

Accessories

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

TUBE S1 | 21,6 W | 24 V | 3240 Lm | CRI > 90 

TUBE S2 | 32,4 W | 24 V | 4860 Lm | CRI > 90 

TUBE S3  | 43,2 W | 24 V | 6480 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

IP65

IP65

IP65

Cover

Cover

Cover

Opal

Opal

Opal

.1

.1

.1

50001

50002

50003

A++

A++

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

25

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

25

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

25

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

.18

.18

.18

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

417www.ottavastrada.it416 www.ottavastrada.it



TUBE L

FINISHING

---.14 ---.18---.11

TUBE L1 | 21,6 W | 24 V | 3240 Lm | CRI > 90 

TUBE L2 | 32,4 W | 24 V | 4860 Lm | CRI > 90 

TUBE L3 | 43,2 W | 24 V | 6480 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

IP65

IP65

IP65

Cover

Cover

Cover

Opal

Opal

Opal

.1

.1

.1

Mono-emission

Mono-emission

Mono-emission

50101

50102

50103

A++

A++

A++

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

Accessories

Accessories

Accessories

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

50

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

50

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

50

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.11

.11

.11
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50406.--.--.01

50406.--.--.02

FINISHING

---.18---.14

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

ROD 1 | 21,6 W | 24 V | 3250 Lm | CRI > 90 

ROD 2 | 32,4 W | 24 V | 4900 Lm | CRI > 90 

ROD 3 | 43,2 W | 24 V | 6500 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

TYPE

50404

50405

50406

IP65

IP65

IP65

A++

A++

A++

Accessories

Accessories

Accessories

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

Kit de fixation 
intégrée
Fixing kit included

each lenght from 
200 mm to 1000 mm

14

18

each lenght from 
1001 mm to 1500 mm

14

18

each lenght from 
1501 mm to 2000 mm

14

18

CODE COMPOSITION: type + cover + finishing + color  ( + more features ) + xxxx mm

All technical features refer to the lighting fixture in its maximum length

Cover
Transp

Opal .2
.1

Cover
Transp

Opal .2
.1

Cover
Transp

Opal .2
.1

.18
Anod. Alum

Anod. Black

.14
Finishing

.18
Anod. Alum

Anod. Black

.14
Finishing

.18
Anod. Alum

Anod. Black

.14
Finishing

Application

Ceiling

Recessed

.2

.1

Application

Ceiling

Recessed

.2

.1

Application

Ceiling

Recessed

.2

.1

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

Color

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

Color

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

Color
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PRIVATE VILLA
Verona
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JAVE
Pag. 426

Apparecchio lineare decorativo per esterni con corpo in alluminio estruso. JAVE è un efficiente 
apparecchio per l’illuminazione di spazi aperti, giardini e per l’arredo urbano. 

Linear decorative fixture for outdoor use with extruded aluminum body. JAVE is an efficient tool for 
the lighting of open spaces, gardens and urban zones
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JAVE

CROMALINEFINISHING

---.18---.14---.11

JAVE 1 | 12 W | 24 V | 1300 Lm | CRI > 90 

JAVE 2 | 17,5 W | 24 V | 1900 Lm | CRI > 90 

JAVE 3 | 26 W | 24 V | 2900 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

.18

.18

.18

White

White

White

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Alum

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.14

.14

.14

.11

.11

.11

19011

19012

19013

80
010,5

9

12
00

10,5

9

18
00

10,5

9

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

Accessories

Accessories

Accessories

More features

More features

More features

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.44

.44

.44

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type + finishing + color

IP67 A++

IP67 A++

IP67 A++
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AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
MIlan

Système d’éclairage linéaire spécialement conçu pour un effet lèche mur. Ce profilé en aluminium 
extrudé intègre un PCB interne avec des LED de puissance sur lesquelles sont montées des 
optiques permettant un éclairage homogène du mur.

Lineare Beleuchtungssysteme, die speziell für die Beleuchtung von Wandflächen entwickelt wur-
den. Diese Linien aus extrudiertem Aluminium haben in ihren Segmenten Power-LEDs, auf denen 
Optiken platziert sind, die eine korrekte und homogene Ausleuchtung der Wand ermöglichen.

NAUTILUS
Pag. 430

BOLOGNA
Pag. 432

LOUD RE
Pag. 436
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NAUTILUS

FINISHING

---.14 ---.15

CROMALINE

NAUTILUS 1 | 14 W | 24 V | 7 LED | 1540 Lm | CRI > 90 

NAUTILUS 2 | 28 W | 24 V | 14 LED | 3080 Lm | CRI > 90 

NAUTILUS 3 | 56 W | 24 V | 28 LED | 6160 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

TYPE

Color

Color

Color

5051

5052

5053

IP65

IP65

IP65

Optic

Optic

Optic

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

.18

.18

.18

.14

.14

.14

10°

10°

10°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Elliptic

Elliptic

Elliptic

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

10°

10°

10°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Ellittico Elliptic

Ellittico Elliptic

Ellittico Elliptic

Passo Step 40 mm

Passo Step 40 mm

Passo Step 40 mm

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

A++

A++

A++

65

50

11
0

50

260

65

50

11
0

50

520

65

50

11
0

50

1020

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB
RGBW .RGBW

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB
RGBW .RGBW

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB
RGBW  .RGBW

Step 35 mm

Step 35 mm

Step 35 mm

Step 35 mm

Step 35 mm

Step 35 mm

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

More features

More features

More features

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

Driver intégrée
Netzteil integriert

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color
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Finishing

.13Black

Anod. Alum .14

Finishing

.13Black

Anod. Alum .14

FINISHING

---.13 ---.14

CROMALINE

25 mm

BOLOGNA 1 | 9 / 18 W | 350 / 700 mA / 24 V | 1350 / 2700 Lm | CRI > 90

BOLOGNA 2 | 18 / 36 W | 350 / 700 mA / 24 V | 2700 / 5400 Lm | CRI > 90

BOLOGNA 3 | 27 / 48 W | 350 / 700 mA / 24 V | 4050 / 7200 Lm | CRI > 90

TYPE

TYPE

TYPE

BLN.1

BLN.2

BLN.3

IP65

IP65

IP65

A++

A++

A++

Accessories

Accessories

Accessories

More features

More features

More features

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

Emergency 1-3 H

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

DALI 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.33

.33

.33

.44

.44

.44

Elliptic

Elliptic

Elliptic

RGB

25°

RGB

25°

RGB

25°

RGB

40°

RGB

40°

RGB

40°

39°

39°

39°

21°

21°

21°

10°

10°

10°

Optic

10°
21°

Elliptic
39°

25° RGB

40° RGB

01
02

04
03

05
06

Optic

10°
21°

Elliptic
39°

25° RGB

40° RGB

01
02

04
03

05
06

Optic

10°
21°

Elliptic
39°

25° RGB

40° RGB

01
02

04
03

05
06

Power

350 mA
700 mA

24 V RGB

24 V

01
02

04
03

Power

350 mA
700 mA

24 V RGB

24 V

01
02

04
03

Power

350 mA
700 mA

24 V RGB

24 V

01
02

04
03

N. LED

12
6 01

02

N. LED

24
12 01

02

N. LED

36
18 01

02

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

46

48 350

46

48 650

46

48 950

Color

2800 K

3200 K
.EW

.WW
4200 K

5500 K
.NW
.CW

.RGBRGB

Color

2800 K

3200 K
.EW

.WW
4200 K

5500 K
.NW
.CW

.RGBRGB

Color

2800 K

3200 K
.EW

.WW
4200 K

5500 K
.NW
.CW

.RGBRGB

Finishing

.13Black

Anod. Alum .14

CODE COMPOSITION: type + finishing + N. LED + power + optic + color
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BOLOGNA 4 | 48 W | 350 mA | 7200 Lm | CRI > 90

TYPE

BLN.4

IP65 A++

Accessories

More features
CROMALINEEmergency 1-3 H DALI 1-10 V, switch DIM Pag. 014.33 .44

Elliptic
RGB

25°
RGB

40°39°21°10°

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

25 mm

50 mm

Color

2800 K

3200 K
.EW

.WW
4200 K

5500 K
.NW
.CW

.RGBRGB

CODE COMPOSITION: type + finishing + N. LED + power + optic + color

N. LED

36 01

Finishing

.13Black

Anod. Alum .14

46

48 1250

33

Power

350 mA 01
Optic

10°
21°

Elliptic
39°

25° RGB

40° RGB

01
02

04
03

05
06

ECUADOR PAVILLION - EXPO 2015
Milan
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FINISHING

---.18

LOUD RE

CROMALINE

LOUD RE1 | 6 W | 3 LED | 24 V | 900 Lm | CRI > 90 

LOUD RE2 | 12 W | 6 LED | 24 V | 1800 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

D1.147

D2.147

IP65

IP65

A++

A++

Finishing Color

.18

.18

.18

Optic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

LOUD RE3 | 24 W | 12 LED | 24 V | 3600 Lm | CRI > 90 

TYPE

D3.147

IP65 A++

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

79

165

40

79

285

79

40

79

79

525

40

79

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

10°

10°

10°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Elliptic

Elliptic

Elliptic

Accessories

Accessories

Accessories

More features

More features

More features

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.44

.44

.44

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color
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LOUD RE4 | 50 W | 25 LED | 24 V | 7500 Lm | CRI > 90 

LOUD RE5 | 74 W | 37 LED | 24 V | 11100 Lm | CRI > 90 

TYPE

TYPE

D4.147

D5.147

IP65

IP65

A++

A++

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

LOUD RE6 | 100 W | 50 LED | 24 V | 15000 Lm | CRI > 90 

TYPE

D6.147

IP65 A++

Finishing ColorOptic

10°
25°
40°
Ellittico Elliptic

01
02
03
04

2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
5000 K .CW

79

1045

40

79

79

1525

40

79

40

2045

40

79

10°

10°

10°

25°

25°

25°

40°

40°

40°

Elliptic

Elliptic

Elliptic

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

Accessories

Accessories

Accessories

More features

More features

More features

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

DALI, 1-10 V, switch DIM

Pag. 014

Pag. 014

Pag. 014

.44

.44

.44

CROMALINE

CROMALINE

CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

Longueur sur-mesure  
Kundenspezifische länge

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color

.18

.18

.18

Anod. Black

Anod. Black

Anod. Black
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BULL Q
Pag. 444

GLARE 35
Pag. 442

BULL R
Pag. 444

GLARE 80
Pag. 442

Luminaires pour l’extérieur encastrés au sol, en acier inox et aluminium anodisé et peint. Dispo-
nible en version ronde ou carrée. EST-FR est une gamme adaptée pour souligner les détails 
architecturaux et souligner les cheminements piétons. 

Bodeneinbauleuchten für den Aussenbereich, Edelstahl, eloxiertes und lackiertes Aluminium. 
Erhältlich in runder oder quadratischer Ausführung. EST-FR ist eine Sammlung, die geeignet ist, 
die architektonischen Formen hervorzuheben und die Wege zu markieren.
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FINISHING

---.15

GLARE 35 | 2,4 W | 350 mA / 700 mA | 200 Lm | CRI > 90 

GLARE 80 | 10 W | 24 V | 1200 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

10° 21°

Color

Color

20021

20022

IP67

IP67

Optic

Optic

10°

21°

1
2

Satin steel

Satin steel

.15

.15

A++

A++

Accessories

Accessories

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

CROMALINE

CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

2800 K .EW

2800 K .EW

3200 K .WW

3200 K .WW

4200 K .NW

4200 K .NW

5500 K

5500 K

.CW

.CW

30024

30025

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

29

59

35

35

70

45

80

80

70,5

80

CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color
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GLARE 80 GLARE 35

www.ottavastrada.it

6°

20°
35°

1
2
3

6° 20° 35°
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BULL R BULL Q

FINISHING

---.15

CROMALINE



CODE COMPOSITION: type + optic + finishing + color

78 mm

78 mm
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BULL R | 3 W | 350 mA | 450 Lm | CRI > 90 

BULL Q | 3 W | 350 mA | 450 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

25°

25°

40°

40°

120°

120°

Color

Color

2001

2001

IP65

IP65

Optic

Optic

25°

25°

40°

40°

120°

120°

1

4

2

5

3

6

Satin steel

Satin steel

.15

.15

A++

A++

58

74 85

58

74 85

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB9 W
RGBW .RGBW12 W

5000 K .CW

2700 K .EW

4000 K .NW

3000 K .WW
3500 K .LW

RGB .RGB9 W
RGBW .RGBW12 W

Accessories

Accessories

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

CROMALINE

CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

30010

30010

30011

30011

Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

80

7188

91

80

7188

91

80

7188

91

80

7188
91



PRIVATE HOUSE
Ibiza

WALK
Pag. 452

STEP
Pag. 450

LAMA
Pag. 452

Luminaire encastré pour l’extérieur, seulement 40mm de diamètre. Flux lumineux disponible 
important lorsqu’il est mis en service, presque invisible lorsqu’il est éteint. Grâce à ces 
caractéristiques, associées à une extrême facilité d’installation EST-SP peut être utilisé comme 
source de lumière unique ou également en série. Éclairage de passage fixé au mur il illumine avec 
élégance les passages et souligne les espaces. 

Eine Einbauleuchte mit geringer Größevon nur 40 mm Durchmesser. Sie erzeugen einen 
Lichtstrahl was beim Einschalten wichtig ist. Um aus dem Blick zu verschwinden werden sie 
ausgeschaltet. Mit der einfachen Installation, lassen sich EST-SP als einen einzigen Lichtpunkt 
oder in Serie verwenden. Wandmontierte Wegbeleuchtung mit großer Eleganz, um Passagen zu 
beleuchten und  Räume zu definieren.
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FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

STEP
STEP | 2,4 W | 700 mA | 150 Lm | CRI > 90 

STEP.24 | 2,4 W | 24 V | 150 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

Color

Color

STEP

STEP.24

IP67

IP67

30021

30021

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

White

White

Anod. Alum.

Anod. Alum.

.14

.14

.11

.11

A++

A++

2800 K

2800 K

3200 K

3200 K

.EW

.EW

.WW

.WW

4200 K .NW

4200 K .NW

5500 K .CW

5500 K .CW

Accessories

Accessories

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

CROMALINE

CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

45

80

45

80

5867

21

38 58

5867

21

38 58

CODE COMPOSITION: type + finishing + color
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LAMA WALK

FINISHING

---.14---.11

CROMALINE

LAMA | 1 / 2 W | 350 / 500 mA | 120 / 200 Lm | CRI > 90 

WALK | 1 / 2 W | 350 / 500 mA | 120 / 200 Lm | CRI > 90 

Finishing

Finishing

TYPE

TYPE

Color

Color

20117

20109

IP65

IP65

30013

30008 30009

Boîtier
Einbaurahmen

Boîtier
drenante
Drain Einbaurahmen

Boîtier
Einbaurahmen

White

White

Anod. Alum.

Anod. Alum.

Chrome Alum.

.14

.14

.16

.11

.11

A++

A++

80

2875

55

7087

90

55

7087

90

52

52

65

26 x 70 mm

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
5000 K .CW

Accessories

Accessories

More features

More features

Pag. 014

Pag. 014

CROMALINE

CROMALINE

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

Driver externe
Externes Netzteil

Pag. 454

CODE COMPOSITION: type  + finishing + color

7769

30
33

55 mm
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ALIMENTATION NETZTEIL
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CODE Power IP Output Brand Certification

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Self

Self

Self

Self

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

0,35 A

0,175 A

0,5 A

0,25 A

0,7 A

0,4 A

1,4 A

0,7 A

0 ~ 0,7 A

0 ~ 1,25 A

0 ~ 1,25 A

0 ~ 3,30 A

2 ~ 3,4 A

2 ~ 3,4 A

5 ~ 10 A

2,5 ~ 5 A

7,5 ~ 12, 5 A

3,8 ~ 6,3 A

6,5 ~ 13 A

3,9 ~ 7,8 A

8 ~ 16 A

5 ~ 10 A

11 ~ 22 A

6,67 ~ 13,34 A

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

ALIMENTATION NETZTEIL
TENSION SPANNUNG

4,2 W

4,2 W

6 W

6 W

8,4 W

10 W

16,8 W

16,8 W

20 W

30 W

75 W

100 W

80 W

80 W

120 W

120 W

150 W

150 W

156 W

187 W

240 W

264 W

264 W

320 W

ST312

ST324

ST612

ST624

ST1012

ST1024

ST1512

ST1524

SLT20-24VFGs

SLT30-24VFG

SLT75-24VFG

SLT100-24VFG-UN

HLG-80H-24B

HLG-80H-24BL

HLG-120H-12B

HLG-120H-24B

HLG-150H-12B

HLG-150H-24B

HLG-185H-12B

HLG-185H-24B

HLG-240H-12B

HLG-240H-24B

HLG-320H-12B

HLG-320H-24B

CODE Power IP Output Brand Certification

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

3 ~ 12 V

3 ~ 16 V

3 ~ 12 V

3 ~ 11 V

3 ~ 24 V

3 ~ 15 V

3 ~ 14 V

4 ~ 46 V

3 ~ 33 V

3 ~ 24 V

9 ~ 48 V

9 ~ 30 V

9 ~ 48 V

0 ~ 1,67 A

0 ~ 2,5 A

0 ~ 3,75 A

0 ~ 5 A

350 mA

350 mA

500 mA

700 mA

350 mA

700 mA

700 mA

350 mA

700 mA

700 mA

350 mA

700 mA

700 mA

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP67

IP67

IP67

IP67 

IP67 

IP67 

IP67 

ALIMENTATION NETZTEIL
COURANT AKTUELL

ALIMENTATION NETZTEIL
DIMMABLE DIMMBAR

4,2 W

5,6 W

6 W

6 W

8,4 W

8,4 W

10 W

16,8 W

16,8 W

16,8 W

16,8 W

21 W

33,6 W

40 W

60 W

90 W

120 W

ST335

ST635

ST650

ST670

ST1035

ST1050

ST1070

ST1535 

ST1550

ST1570

LPC-20-350

LPC-20-700

LPC-35-700

PWM-40-24

PWM-60-24

PWM-90-24

PWM-120-24

CODE Power IP Output Brand Certification
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INDEX

458 www.ottavastrada.it 459www.ottavastrada.it



CODICE CODE CODICE CODE CODICE CODEPAGINA PAGE PAGINA PAGE PAGINA PAGE

11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
12513
12514
12515
12516
12517
14401
14402
14403
14404

14405
14406
14407
14408
14409
14410
14411
14412
14413
14414
14415
14416
14417
14418
14501
14502
14503
14504
14505
14506
14507
14508
14509
14510
14511
14512
14513
14514
14515
14516
14517
14518
14601
14602
14603
14604
14605
14606
14607
14608
14609
14610
14611
14612
14613
14614
14615
14616
14617
14618
14901
14902
14903
14904
14911
14912
14913

14914
14921
14922
14923
14924
14925
14926
14927
14928
14930
14931
14932
14933
14934
14935
14936
14937
14938
14939
14940
14941
14942
14943
14944
14945
14946
14971
14972
14973
14974
15111
15112
15113
15201
15202
16001
16002
16003
17001
17003
17005
17006
17007
17008
17101
17103
17105
17106
17107
17108
17301
17302
17501
17502
18105
18106
18107

191
191
191
194
194
194
195
195
195
196
196
196
199
199
199
200
200
200
203
203
203
204
204
204
207
207
207
208
208
208
211
211
211
212
212
212
292
288
292
289
292
288
292
289
292
288
292
289
293
289
293
289
303
339
339
339
339

339
339
339
339
339
340
340
340
340
340
340
340
340
340
343
343
343
343
343
343
343
343
343
344
344
344
344
344
344
344
344
344
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
279
279
279
279
278
278
278

278
279
279
279
279
279
279
279
279
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
357
357
357
357
268
268
268
274
274
354
354
354
147
153
119
149
151
117
147
153
119
149
151
117
123
123
35
35
248
248
248

CODICE CODE CODICE CODE CODICE CODEPAGINA PAGE PAGINA PAGE PAGINA PAGE

18201
18202
18203
18204
18301
19001
19002
19003
19004
19005
19006
19007
19008
19011
19012
19013
20000
20006
20011
20012
20013
20014
20015
20016
20018
20019
20020
20021
20022
20034
20035
20036
20050
20051
20052
20066
20067
20068
20082
20083
20084
20102
20109
20117
20120
20121
20122
20123
20124
20125
20126
20127
20128
20130
20131
20132
20133

20134
20135
20136
20137
20138
20139
20149
20153
20154
20155
20160
20162
20163
20164
20165
20180
20181
20182
20249
20253
20254
20255
20256
20257
20258
20260
20261
20262
20281
20349
21040
30000
30001
30002
30003
30004
30005
30006
30007
30008
30009
30010
30011
30012
30012
30013
30014
30015
30016
30017
30018
30019
30020
30021
30021
30022
30023

30024
30025
50001
50002
50003
50101
50102
50103
50401
50402
50403
50404
50405
50406
50407
50408
50511
50512
50513
50514
50521
50522
50523
50524
50531
50532
50533
50534
70101
70102
70103
70607
70608
70609
71007
71008
71009
71051
71051
71052
71052
71053
71053
72501
72502
72503
72504
72505
72506
72507
72507
72508
72701
72702
72703
73001
73002

254
254
254
255
259
365
367
369
369
371
373
373
373
427
427
427
334
394
446
446
446
446
446
446
394
394
394
443
443
394
394
394
395
395
395
395
395
395
396
396
396
335
453
453
183
183
183
183
183
183
183
183
183
300
303
300
181

181
181
185
185
321
321
308
395
395
395
325
334
317
317
317
388
388
388
308
334
334
334
329
329
329
319
319
319
335
308
321
394
394
394
394
394
394
395
395
453
453
446
446
300
300
453
405
405
405
405
388
388
407
407
451
407
407

443
443
417
417
417
419
419
419
405
405
405
421
421
421
407
407
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
33
33
33
409
409
409
411
411
411
45
133
45
133
45
133
90
90
90
91
92
92
92
92
93
67
67
67
39
39
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CODICE CODE CODICE CODE CODICE CODEPAGINA PAGE PAGINA PAGE PAGINA PAGE

73003
73701
73702
73703
75001
75002
75003
75701
75702
75703
75707
75708
75709
75801
75802
75803
75804
75805
75806
75807
75808
75809
75811
75812
75813
76001
76002
76003
77011
77012
77014
77601
77602
77603
77604
77605
77606
77607
77608
77609
77611
77612
77613
77701
77702
77703
77704
77705
77706
77707
77708
77709
78101
78102
78103
78104
78105

78106
78107
78108
78109
78111
78111
78112
78112
78113
78113
78114
78115
78116
78501
78502
78503
78504
78505
78506
78507
78508
78509
78511
78512
78513
78601
78602
78603
79111
79112
79113
79201
79202
79203
79204
79205
79206
79207
79208
79209
85701
85702
85703
85704
85705
85706
85801
85802
85803
85804
85805
85806
89201
89202
89203
89204
89205

89206
ALI-X
ANG-X
BIN-X
BLN.1
BLN.2
BLN.3
BLN.4
D.01.100
D.01.150
D.01.200
D.105.100
D.105.150
D.105.200
D.25.060-1R
D.25.060-R
D.25.090-1R
D.25.090-R
D.25.127-1R
D.25.127-R
D.25.180-1R
D.25.180-R
D.30.100
D.30.150
D.30.200
D.50.090-R
D.50.127-R
D.50.180-R
D.58.100
D.58.101
D.58.150
D.58.151
D.58.200
D.58.201
D.60.100
D.60.150
D.60.200
D.77.100
D.77.150
D.77.200
D1.147
D2.147
D3.147
D4.147
END-X
GRV.
GRV.3
GRV.6
GRV.IN1
GRV.IN2
P.147
P3.117
P6.147
STEP
STEP.24
W1.147
W2.147

39
69
69
69
100
100
100
65
65
65
143
143
143
41
41
41
42
42
42
131
131
131
222
222
222
31
31
31
242
242
242
59
59
59
60
60
60
141
141
141
234
234
234
107
107
107
109
109
109
111
111
111
51
51
51
52
52

52
137
137
137
159
230
159
230
159
230
161
161
161
47
47
47
48
48
48
135
135
135
226
226
226
63
63
63
238
238
238
55
55
55
56
56
56
139
139
139
84
84
84
85
85
85
76
76
76
77
77
77
80
80
80
81
81

81
357
357
357
433
433
433
434
33
33
33
45
45
45
92
90
92
90
92
90
93
91
39
39
39
100
100
100
41
42
41
42
41
42
31
31
31
107
107
107
437
437
437
437
357
163
163
163
167
167
169
169
169
451
451
377
377

W3.147
W4.148
W5.148
W6.148

377
378
378
378
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Stealth Light s.r.l. se réserve le droit de faire ses 
propres produits toute modification utile pour 
l'amélioration de la même. Photos, dessins, textes 
n'ont pas de caractère contractuelle. Toutes les 
dimensions, poids, caractéristiques et
les couleurs des produits de ce catalogue sont 
indicatives e ils peuvent changer sans préavis.
Les valeurs du flux lumineux sont fournies en se 
référant à LED uniquement à Tc = 25 ° C
Les reproductions partielles et totales sont interdites 
sans autorisation écrite de Stealth Light s.r.l.

Stealth Light s.r.l. behält sich das Recht vor, 
Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, 
die für die Verbesserung nützlich sind. Fotos, 
Zeichnungen und Texte haben keinen vertraglichen 
Charakter. Alle Maße, Gewichte, Eigenschaften 
und Farben der Produkte in diesem Katalog 
sind Richtwerte und können sich ohne vorherige 
Ankündigung ändern. Die Werte für den Lichtstrom 
beziehen sich auf die LED nur bei Tc = 25 ° C 
Kopien oder Reproduktionen sind ohne Genehmigung 
nicht gestattet.


