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Grâce à l’expérience et au professionnalisme de nos ingénieurs en électroniques qui coordonnent 
notre équipe de recherche et développement, nous pouvons réaliser des circuits électroniques, 
des unités de contrôle et des PCB LED haute efficacité, ceci en fonction des besoins de nos 
clients.

Dank der Erfahrung und Professionalität unserer Elektroniker, die unser Forschungs-und 
Entwicklungsteam bilden und koordinieren, können wir elektronische Schaltungen, Steuergeräte 
und hocheffiziente LED-Boards je nach Bedarf unserer Kunden realisieren.

CONCEPTION ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONIK DESIGN

Dans notre société, gérée par une main d’œuvre qualifiée, nous avons tout l’équipement 
nécessaire pour le traitement des profilés en aluminium tels que la coupe (avec différents angles) 
ainsi que le fraisage. 

In unserer Einrichtung, die von Fachkräften verwaltet wird, verfügen wir über alle notwendigen 
Ausrüstungen für die Verarbeitung von Aluminiumstrangpressprofilen, wie Schneiden (auch mit 
unterschiedlichem Winkeln) und Fräsen.

TRAITEMENT DE L'ALUMINIUM
ALUMINIUM VERARBEITUNG

La lumière est un aspect de plus en plus fondamental dans le développement des projets 
architecturaux tant intérieurs qu’extérieurs. Elle met en évidence l’architecture et donne ainsi du 
caractère à l’environnement dans lequel ils sont situés. Afin de fournir un soutien maximal à nos 
clients, une équipe d’architectes et d’ingénieurs s’occupe de trouver la meilleure solution à l’aide 
de simulations des effets lumineux dans un programme virtuel. De cette façon, il est possible 
de prévisualiser l’effet lumineux du produit avant l’installation réelle et de décider de façon plus 
pertinente avec le client des produits à utiliser.

Licht ist ein immer fundamentaler Aspekt bei der Entwicklung von Innen-und 
Außenarchitekturprojekten. Es hebt die Architektur hervor und verleiht der Umgebung, in der sie 
sich befindet, Charakter. Um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen, kümmert sich ein Team 
von Architekten und Ingenieuren darum, die beste Lösung durch Simulationen von Lichtquellen in 
einem virtuellen Raum zu finden. Auf diese Weise ist es möglich, die Leuchtwirkung der Lampe 
vor der eigentlichen Installation zu sehen und gemeinsam mit dem Kunden zu entscheiden, 
welche Produkte verwendet werden sollen.

CONCEPTION ILLUMINOTECHNIQUE
LICHTDESIGN

Stealth Light Group offre un service complet à ses clients, qui comprend des services de 
conseil en éclairage pour la création d’installations professionnelles qui répondent parfaitement 
aux besoins des clients des secteurs privé et public. Des projets personnalisés sont créés 
sur mesure pour répondre à des besoins techniques spécifiques garantissant ainsi des 
performances de haut niveau et ayant un impact équilibré, harmonieux et esthétique. Notre 
équipe est prête à répondre à tous les besoins de ses clients.

Die Stealth Light Group bietet ihren Kunden einen umfassenden Service, der auch die 
Lichtberatung für die Erstellung professioneller Installationen und die Erfüllung der Bedürfnisse 
von Kunden im privaten und öffentlichen Sektor umfasst. Maßgeschneiderte Projekte werden 
geschaffen, um spezifische technische Probleme zu lösen, die eine hohe Leistung garantieren 
und eine ausgewogene, harmonische und ästhetische Wirkung haben. Unser Team ist bereit, 
alle Kundenwünsche zu erfüllen.

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
KUNDENDIENST

Nous disposons d’un parc de machines dédiées à l’assemblage des PCB, ces machines sont 
contrôlées par opérateurs spécialisés. Elles nous permettent de produire des rubans et des 
platines LED à haute efficacité, tout est conçu par notre bureau d’études intégré et entièrement 
fabriqués en interne dans notre usine.

Wir verfügen über Maschinen für die Leiterplattienenmontage, die von unseren Fachkräften 
gesteuert werden. Sie ermöglichen es uns, hocheffiziente LED-Streifen und LED-Boards zu 
produzieren, die von unserem technischen Büro entworfen und in unserem Werk komplett 
gefertigt werden.

ASSEMBLAGE PCB
LEITERPLATTENMONTAGE

Grâce à nos machines à découpe laser et à l’aide de nos opérateurs spécialisés, nous pouvons 
travailler les matières plastiques et l’aluminium pour répondre à toute demande de nos clients. 
Cela nous permet surtout de créer l’un de nos produits les plus importants et vendus : le panneau 
backlight.

Dank unserer Lasercutmaschinen und Fachkräfte können wir Kunststoffe und Aluminium 
modellieren, um allen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Damit können wir vor 
allem eines unserer wichtigsten und verkauften Produkte kreieren: Die Hintergrundbeleuchtung.

COUPE AU LASER 
LASERSCHNITT

Chez Stealth Light Group, nous avons une ligne de résine interne qui nous permet d’offrir un service 
tiers en très peu de temps. Notre service de résine, étant en permanence opérationnel et donc 
constamment contrôlé et optimisé, nous permet de répondre aux demandes avec rapidité et avec 
un degré de qualité élevé, sans défaut esthétique. Stealth Light Group est à votre disposition pour 
effectuer le processus de revêtement de résine de barres de LED dans des profilés en aluminium, 
permettant la réalisation de différents degrés de protection IP, sur des cartes électroniques ou tout 
dispositif électronique.

Die Stealth Light Group verfügt über eine interne Harzlinie, mit der wir in kürzester Zeit einen 
Drittanbieter-Service anbieten können. Unser Verkapselungsservice, der ständig in Betrieb ist und 
daher ständig kontrolliert und optimiert wird, reagiert auf rechtzeitige Anfragen und mit einem hohen 
Maß an Qualität ohne ästhetische Mängel.
Die Stealth Light Group ist eine Disposition zur Durchführung des Harzprozesses von LED-Leisten 
in Aluminiumprofilen, die bei Erreichen unterschiedlicher IP-Schutzgrade auf elektronischen Platinen 
oder elektronischen Geräten installiert werden kann.

RESINING
VERKAPSELUNG

Nos panneaux backlight sont entièrement fabriqués en Italie et personnalisables à souhaits. Ils jouent 
un rôle de première importance lorsque l’éclairage LED traditionel ne peut pas répondre pleinement 
aux  besoins des architectes et des concepteurs d’éclairage. En plus d’assurer une excellente 
efficacité énergétique, nos panneaux backlights sont très minces, ils ont une grande fiabilité et ne 
nécessitent aucun entretien. Nos panneaux sont reconnus pour la qualité extrême du produit fini 
non seulement d’un point de vue esthétique mais aussi grâce à leur parfaite uniformité lumineuse. 
Chaque panneau est conçu et produit selon les spécifications du projet en personnalisant les 
formes, les dimensions ainsi que l’intensité lumineuse.

Unsere Backlightpanels werden komplett in Italien hergestellt und komplett angepasst. Sie spielen 
eine vorrangige Rolle, wenn klassische LED-Beleuchtung nicht in vollem Umfang den Bedürfnissen 
von Architekten und Lichtdesignern gerecht wird. Unsere Hintergrundbeleuchtung ist sehr dünn, 
sie haben eine hohe Zuverlässigkeit und benötigen keine Wartung. Unsere Paneele sind nicht nur 
aus ästhetischer Sicht, sondern auch durch ihre perfekte Lichteinstellung für die extreme Qualität 
des fertigen Produkts bekannt. Jede Platte wird nach den Vorgaben des Projekts entworfen und 
produziert, die Formen, Abmessungen und Lichtintensität anpassen.

BESPOKE PANELS

5www.stealthlight.it4 www.stealthlight.it



STEALTH LIGHT GROUP

100% Made in Italy

STEALTH LIGHT est une entreprise dynamique née de la collaboration 
depersonnes ayant un savoir-faire de plus de dix ans dans le domaine de 
l'éclairage,de l'électronique et de la fabrication mécanique. Notre activité 
première est la production de composants pour l'éclairage LED, les circuits 
imprimés ainsi que l'électronique dédiée à la gestion des installations RGB. 
Stealth Light est officiellement enregistré comme fabricant d’équipements 
DMX-RDM. Stealth Light fabrique aujourd’hui une large gamme de produits 
finis dans le domaine de l'éclairage LED qui répondent à tous les besoins, tant 
pour le marché industriel que résidentiel; nous avons toujours qualité du produit 
et rapidité de livraison comme objectif premier. Notre qualité est garantie par 
l'intégration de composants provenant de fournisseurs italiens rigoureusement 
sélectionnés. Notre surface de stockage nous permet d’avoir toujours en stock 
tous les composants disponibles en quantité, nous permettant ainsi des délais 
de livraison courts, tant pour les échantillons que pour les produits finis.
Le montage final est réalisé dans notre usine, en Italie, grâce à une main-
d'œuvre qualifiée. Chaque produit est testé puis nettoyé et emballé avec 
précision dans un délai le plus court possible. 

STEALTH LIGHT ist ein dynamisches Unternehmen, das durch die 
Zusammenarbeit von Menschen mit zehnjährigem Know-how in den 
Bereichen Beleuchtung, Elektronik und Maschinenbau entstanden ist. Unsere 
Aufgabe begann mit der Produktion von Komponenten für LED-Beleuchtung, 
Leiterplatten und Elektronik für die Verwendung von RGB-Installationen. Stealth 
Light ist formell als Hersteller von DMX-RDM-Geräten registriert. Darüber 
hinaus produziert Stealth Light eine breite Palette von Endprodukten für den 
LED-Beleuchtungsbereich, die jeden Bedarf erfüllen, sowohl im Industrie-
als auch im Wohnungsmarkt, immer mit dem Ziel, Produktqualität und 
Liefergeschwindigkeit zu gewährleisten. Die Qualität wird durch den Einsatz 
von Rohstoffen von vielen ausgewählten italienischen Lieferanten gewährleistet, 
während die Verfügbarkeit eines großen Lagers die immer vorrätigen Materialien 
ermöglicht, die eine kurze Lieferzeit sowohl für Muster als auch für Endprodukte 
ermöglichen. Die Endmontage ist in unserem eigenen Haus und wird durch 
qualifiziertes Personal ausgeführt. Jedes Produkt wird in kürzester Zeit getestet, 
gereinigt und exakt verpackt.

7www.stealthlight.itwww.stealthlight.it6



Le marquage UL indique que des échantillons représentatifs d’un produit on été testés 
et validés  comme étant conformes aux normes attendues ou à d’autres exigences, 
en fonction de leurs risques potentiels d’incendie, de chocs électriques et de dangers 
mécaniques. Le marquage UL sur un produit démontre la conformité constante du 
fabricant avec la réglementation de sécurité en vigueur. Dans le monde entier, plus de 
20 milliards de produits ont reçu le marquage de sécurité UL chaque année. UL est 
la seule autorité de certification indépendante autorisée à émettre le marquage UL.

Das UL-Zeichen weist darauf hin, dass es repräsentative Proben eines Produktes 
hat und sie in Bezug auf ihre potenziellen Risiken von Feuer, Stromschlag und 
mechanischen Gefahren als geeignet für die zu erwartenden Standards oder anderen 
Anforderungen bewertet. Das UL-Zeichen auf einem Produkt zeigt die ständige 
Übereinstimmung des Herstellers mit den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Weltweit 
erhielten jährlich über 20 Milliarden Produkte das UL-Sicherheitszeichen. UL ist die 
einzige unabhängige Zertifizierungsstelle, die das UL-Zeichen ausgibt.

CERTIFICATION UL 
UL CERTIFICATION

 

C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
   

Certificate Number  20180327-E498249 
Report Reference  E498249-20180116 

Issue Date  2018-MARCH-27 
 
 

 
Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/  

 
Page 1 of 1 

Issued to:  STEALTH LIGHT SRL 
VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI 22 F  
20832 DESIO, ITALY 

   

This is to certify that 
representative samples of 

 LOW-VOLTAGE LIGHTING SYSTEMS, POWER UNITS, 
LUMINAIRES AND FITTINGS 
Low Voltage LED Luminaires. Dry Locations Only. Located 
in Class 2 Circuit 
Profilo R18-10, Profilo R18-11, Profilo R18-12, Profilo R18-
RGB 
Low Voltage LED Luminaire, Class 2, Suitable for Dry 
Locations, Ceiling Surface Mounted 
PAN XX-YYYY/ZZ-AA, PRO XX-YYYY/ZZ-AA 
Where XX identify the type of aluminum panel/profile, YYYY 
identify the type of LED Board, ZZ identify the nr. Of 
LED/meter and AA identify temperature color. 

   

  Have been investigated by UL in accordance with the 
Standard(s) indicated on this Certificate. 

   
Standard(s) for Safety:  UL 2108, Low Voltage Lighting Systems 

UL 8750, Light Emitting Diode Light Sources for use in 
Lighting 
CSA-C22.2 No. 9.0., Luminaires 

Additional Information:  See the UL Online Certifications Directory at 
www.ul.com/database for additional information 

 
 

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's 
Certification and Follow-Up Service. 
 
Look for the UL Certification Mark on the product. 
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Peinture métalisée finition brossée Metallic-Lackierung gebürstet

Peinture métalisée Metallic-Lackierung 

Fer
Eisen

Aluminium
Aluminium

Fer
Eisen

Titane
Titan

Titane
Titan

Bruni
Brüniert

Bruni
Brüniert

Laiton
Messing

Laiton
Messing

Cuivrée
Kupfer

Cuivrée
Kupfer

Une vaste gamme de finitions pour l’intérieur et l’extérieur est disponible pour personaliser facilement nos produits. Il est également possible sur demande de choisir 
une finition différente de celles proposées. Notre bureau d’études vérifiera la possibilité de fournir la finition recherchée et éventuellement vous proposera d’autres 
possibilités si celle-ci ne serait pas faisable

Eine breite Palette von Innen-und Außenveredelungen steht zur Verfügung, um das gewünschte Produkt nach Bedarf anzupassen. Es ist auch möglich, ein anderes 
Finish zu bekommen, anders als die vorgeschlagenen; Unsere technische Abteilung wird die Verfügbarkeit der gewünschten Oberfläche prüfen und schließlich 
spezifische Lösungen vorschlagen, wenn es nicht möglich ist.

CROMALINE

Peinture RAL métalisée  RAL-Lackierung und Metallisierung

Bleu
Blau

Jaune
Gelb

Rouge
Rot

Vert
Grün

Autres couleurs
Andere Farben

Chrome
Chrom

The images are provided for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element.

Finition sublimation marbre Marmorierung durch Wassertransferdruck

Finition sublimation Corten Rost-Veredelung durch Wassertransferdruck

Marbre noir
Schwarzer Marmor

Corten
Stahl

Carbone
Carbon

Marbre blanc
Weißer Marmor

Finition sublimlation bois Holzfinish durch Wassertransferdruck

Pin maritime
Buche

Chêne
Eiche

Noyer
Nussbaum
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CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN

Protection basée non seulement sur l'isolation de base de 
l'appareil, mais sur une isolation double renforcée.
Der Schutz basiert nicht nur auf der Basisisolierung des Geräts, 
sondern auch in einer doppelt verstärkten Isolierung.

Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour 
le marché canadien.
Die Komponenten sind von den Vereinigten Staaten UL für den 
kanadischen-Markt zertifiziert.

Protection basée sur la connexion des parties conductrices 
accessibles à un conducteur de sécurité, terre.
Schutz basiert auf der Verbindung der zugänglichen leitfähigen 
Teile mit einem Schutzleiter, Erde.

Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans la production d'équipements électroniques.
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 
bei der Herstellung elektronischer Geräte.

La marque de certification TÜV SÜD démontre la conformité aux 
normes internationales et l'engagement des entreprises.
Das TÜV SÜD-Prüfzeichen zeigt die Einhaltung internationaler 
Standards und das Engagement von Unternehmen.

Éclairage adapté au montage direct sur des surfaces 
normalement infiammables..
Beleuchtung geeignet für direkte Montage auf normal 
entflammbaren Oberflächen.

Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour 
le marché américain.
Das Produkt sind von den Vereinigten Staaten UL für den 
US-Markt zertifiziert.

La protection repose sur une alimentation à basse tension (SELV) et 
dans laquelle des tensions supérieures ne sont pas générées.
Der Schutz basiert auf der Niederspannungsversorgung (SELV) und 
bei der keine höheren Spannungen erzeugt werden.

Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour 
les marchés américain et canadien.
Die Komponente ist von der amerikanischen UL-Organisation 
sowohl für den US-amerikanischen als auch für den 
kanadischen Markt zertifiziert.

M M
Éclairage adapté au montage direct sur des plans en bois selon 
DIN VDE 0710/1.
Beleuchtung geeignet für direkte Montage an Holzflächen nach 
DIN VDE 0710/1.

Déchets d'équipements électriques et électroniques.
Elektro- und Elektronikaltgeräte.

Ce produit satisfait les exigences de conformité aux Directives 
de la Communauté Européenne.
Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.

Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour 
le marché américain.
Die Komponenten sind von den Vereinigten Staaten UL für den 
US-Markt zertifiziert.

Protégé contre les corps solides de dimensions supérieures à 12 mm.
Geschützt gegen feste Körper mit Abmessungen über 12 mm.IP20

Protégé contre les corps solides de dimensions supérieures à 1 mm.
Geschützt gegen feste Körper mit Abmessungen über 1 mm.IP40

Entièrement protégé contre la poussière et contre la pénétration 
de l'eau en cas d'immersion temporaire.
Voll gegen Staub und gegen Wasser geschützt.

IP67

Entièrement protégé contre la poussière et contre la pénétration 
de l'eau en cas d'immersion prolongée.
Durchdringung bei zeitweiligem Untertauchen.

IP68

Classe énergétique A +
Energieklasse A+A+

Classe énergétique A ++
Energieklasse A++A++

Bande LED IP 68
LED Strip IP 68

Bande LED IP 67
LED Strip IP 67

Bande LED IP 20
LED Strip IP 20

up to 

 YEARS  WARRANTY  

STEALTH LIGHT GROUP offre une garantie de 2 à 10 ans, selon le type de produit et en fonction des éventuels 
défauts de fabrication constatés. Les produits doivent être uniquement installés avec des alimentations, un 
câblage et des ACCESSOIRES fournis par Stealth Light Group, ou approuvés par l’entreprise. L’utilisation 
d’ACCESSOIRES non fournis par Stealth Light Group ou non approuvés supprime toute garantie sur le produit.

Die STEALTH LIGHT GROUP bietet eine Garantie von 2 bis 10 Jahren, je nach Art des Produktes, aufgrund von 
Herstellungsfehlern. Die Produkte müssen streng mit Stromversorgungen, Verkabelungen und Zubehör der 
Stealth Light Group installiert oder von der Firma genehmigt werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von 
der Stealth Light Group geliefert oder nicht zugelassen wird, bestimmt den Verfall einer Garantie auf das Produkt.
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Vaste gamme de profilés aluminium disponible avec des diffuseurs en polycarbonate, transparent, 
oplalisés, ou encore micro prismatique, résitants aux UV. Embouts de finitions et ACCESSOIRES 
pour installation au plafond, encastrée ou suspendue.Il existe de très nombreuses possibilités 
d’applications à l’aide de ces profils (utilisés avec les strip led correspondants); de l'éclairage 
général des intérieurs et des extérieurs, au rétro éclairage, à l'application dans les cuisines des 
cuisines ou dans les armoires, jusqu'aux étagères des magasins, etc. Aussi disponible peint en 
blanc mat et noir mat. La longueur standard des barres et des diffuseurs est de 2 m. Notre société 
est organisée afin d’offrir un service de fabrication sur mesure et rapide de tous les profils avec 
les strip et ACCESSOIRES nécessaires. Ceci en fonction de l’application que le client souhaite 
réaliser. En quelques jours, nous pouvons livrer des barres complètes, de 50 mm à 2000 mm, en 
versions anodisées ou peintes. LA RÉALISATION SUR MESURE EST NOTRE FORCE

Große Auswahl an Profilen komplett mit Diffusor aus Polykarbonat, transparent oder opal, 
UV-beständig, Endkappen und Zubehör für die Decken-, Einbau- oder Pendelmontage. Die 
Anwendungen für diese Profile sind unzählig (komplett mit dem entsprechenden LED-Streifen). 
Von der allgemeinen Beleuchtung im Innen- und Außenbereich bis hin zur Hintergrundbeleuchtung, 
von der Mitte der Küchen oder Schränke bis hin zu den Verkaufsregalen von Geschäften usw. 
Auch mattweiß und mattschwarz erhältlich. Die Standardlänge der Bars und Diffusoren beträgt 2 
m. Unser Unternehmen ist in der Lage, einen schnellen, maßgeschneiderten Service anzubieten. 
Wir können schnell alle Profile mit Streifen und Zubehör zusammenstellen, je nach der speziellen 
Anwendung, die der Kunde erreichen möchte. In wenigen Tagen können wir komplette Stäbe 
von 50 mm bis 2000 mm für eloxierte oder lackierte Versionen liefern. MASSGESCHNEIDERT 
IST UNSERE STÄRKE.

PROFILÉS ALUMINIUM
ALUMINUM PROFILES
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PROFILÉS ALUMINIUM MADE IN ITALY
ALUMINIUM PROFILE MADE IN ITALY

CESTAL00010
Pag. 050

CESTAL00023
Pag. 090

CESTAL00032
Pag. 128 

CESTAL00043
Pag. 164 

CESTAL00055
Pag. 200 

CESTAL00009
Pag. 044

CESTAL00019
Pag. 084 

CESTAL00031
Pag. 122

CESTAL00042
Pag. 158

CESTAL00053
Pag. 194 

CESTAL00006
Pag. 038

CESTAL00015
Pag. 078

CESTAL00030
Pag. 114 

CESTAL00039
Pag. 152 

CESTAL00049
Pag. 188 

CESTAL00004
Pag. 032

CESTAL00014
Pag. 068

CESTAL00029
Pag. 108 

CESTAL00038
Pag. 146 

CESTAL00046
Pag. 182 

CESTAL00002
Pag. 026

CESTAL00013
Pag. 062

CESTAL00028
Pag. 102 

CESTAL00037
Pag. 140 

CESTAL00045
Pag. 176

CESTAL00001
Pag. 018

CESTAL00012
Pag. 056

CESTAL00024
Pag. 096  

CESTAL00035
Pag. 134

CESTAL00044
Pag. 170  

PROFILÉS ALUMINIUM MADE IN ITALY
ALUMINIUM PROFILE MADE IN ITALY

CESTAL00105
Pag. 380

CESTAL00066
Pag. 246

CESTAL00081
Pag. 286

CESTAL00092
Pag. 332

CESTAL00064
Pag. 240

CESTAL00078
Pag. 280

CESTAL00091
Pag. 326

CESTAL00060
Pag. 234

CESTAL00077
Pag. 274

CESTAL00089
Pag. 320

CESTAL00098
Pag. 362

CESTAL00103
Pag. 374

CESTAL00059
Pag. 228

CESTAL00076
Pag. 264

CESTAL00086
Pag. 312 

CESTAL00096
Pag. 356

CESTAL00102
Pag. 368

CESTAL00058
Pag. 216

CESTAL00070
Pag. 258

CESTAL00085
Pag. 302

CESTAL00095
Pag. 350

CESTAL00057
Pag. 206  

CESTAL00067
Pag. 252

CESTAL00084
Pag. 296

CESTAL00094
Pag. 344
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Profil de section ronde. Grâce à sa polyvalence et à l'utilisation d'ACCESSOIRES appropriés, 
il convient aux applications telles que : l'éclairage d'étagères avec la possibilité de diriger le 
faisceau lumineux, l'éclairage ambiant avec des applications suspendues ou fixées au plafond 
permettant des applications décoratives. Peut également être utilisé avec les strip IP67 pour les 
applications en extérieur.

Rundprofil. Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich das Profil mit geeignetem Zubehör für folgende 
Anwendungen: Schleierbeleuchtung mit der Möglichkeit der Anpassung des Lichtstrahls, 
Umgebungsbeleuchtung an abgehängten oder deckenmontierten Anwendungen für dekorative 
Anwendungen. Kann auch mit IP67-Schutzklasse für Außenanwendungen verwendet werden.

CESTAL00001

Ø17

13

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

---.A1 ---.A5

CROMALINE

Ø17 × 13 mm

CESTAL00001

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00008

Paire d’embouts en plasti-
que pour diffuseur rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00001 S

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00001 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00001

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

14 mm 18,5 mm14mm 18 mm

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00701

Auvent de câblage rond
Runde Anschlußdose

CMATVA00720.--

.A5 .A8

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8

21www.stealthlight.it20 www.stealthlight.it



CESTAL00001

PLAFOND DECKE

CMATVA00008

CESTAL00001

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00701 CMATVA00720.--
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CMATVA00201

B

A

C

CMATVA00008

CMATVA00008

C. VELETTA RÉGLABLE ADJUSTABLE

A. PLAFOND DECKE

SUSPENSION PENDEL

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00008

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00008

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00701

Auvent de câblage rond
Suspension round rosette

CMATVA00720.--
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Profilé de section rectangulaire à utiliser dans les applications nécessitant un flux lumineux 
important tout en nécessitant un produit de dimensions réduites, telles que: l'éclairage intégré 
dans les armoires ou les présentoirs. Les ACCESSOIRES permettent une installation au plafond 
et encastrée dans les parties rainurées.

Rechteckprofil für den Einsatz in Anwendungen, in denen eine gute Lichtleistung erforderlich ist, 
und gleichzeitig die Gesamtabmessungen einschließen soll, wie z. B. Beleuchtung in Schränken 
oder Verkaufsregalen. Das Zubehör ermöglicht sowohl die Deckenmontage als auch den Einbau 
in gefrästen Bereichen.

CESTAL00002

17,5

10

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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BULTHAUP
Milan



Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

---.A1 ---.A5

CROMALINE

17,5 × 10 mm

CESTAL00002

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00007

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00107

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Paire d’embouts en plasti-
que pour diffuseur rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00002 S

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00002 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00002

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

10,5 mm 15 mm10,5 mm 14 mm
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CESTAL00002

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00002

PLAFOND DECKE

CMATVA00007 CMATVA00107
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Profilé de section rectangulaire à utiliser dans les applications nécessitant un flux lumineux 
important tout en nécessitant un produit de dimensions réduites, telles que: l'éclairage intégré 
dans les armoires ou les présentoirs. Les ACCESSOIRES permettent une installation au plafond 
et encastrée dans les parties rainurées.

Rechteckprofil für den Einsatz in Anwendungen, in denen eine gute Lichtleistung erforderlich ist, 
und gleichzeitig die Gesamtabmessungen einschließen soll, wie z. B. Beleuchtung in Schränken 
oder Verkaufsregalen. Das Zubehör ermöglicht sowohl die Deckenmontage als auch den Einbau 
in gefrästen Bereichen.

CESTAL00004

19

11

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

---.A1 ---.A5

CROMALINE

19 × 11 mm

CESTAL00004

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

EMBOUTS ENDEKAPPEN

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00007

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00107

Paire d’embouts en plasti-
que pour diffuseur rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00004 S

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00004 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00004

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

11 mm 15,5 mm11 mm 15 mm
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CESTAL00004

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00004

PLAFOND DECKE

CMATVA00007 CMATVA00107
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Profilé pour encastrement au sol encastré sans recouvrement. Peut être utilisé à la fois dans 
des applications intérieures, telles que la signalisation de voie ou de couloir, ou à l'extérieur 
pour signaler des chemins piétonniers ou similaires.Le profilé est carrossable et a un indice de 
protection IP67.

Bodeneinbauprofil ohne Rahmen. Kann sowohl in Innenanwendungen, z. B. als Spur- oder 
Korridorsignalisierung, oder im Außenbereich zur Signalisierung von Fußgängerwegen oder 
ähnlichem verwendet werden. Das Profil ist begehbar und verfügt über einen Schutzgrad von 
IP67.

CESTAL00006

45

22,5
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINEFINITIONS AUSFÜHRUNG

22,5 × 45 mm

CESTAL00006

---.A1

Alum. anodisé
Anod. aluminum

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Profilé aluminium
Profilé aluminium

CMATVA00074

Paire d’embouts en métal
Paar Metallkappen 

CMATVA00034
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ENCASTRÉ EINBAU
CESTAL00006

CESTPL00074

43www.stealthlight.it42 www.stealthlight.it

PRIVATE VILLA
Dubai



Profilé de section ronde avec un diamètre de 34,5 mm.
Ses dimensions permettent l'utilisation de sources LED de haute puissance, ce qui permet de 
réaliser un éclairage fonctionnel tout en conservant un encombrement limité.
Avec les ACCESSOIRES appropriés, il peut être utilisé aussi bien comme élément suspendu que 
comme plafonier ou fixé au mur ou à l’intérieur de voiles.

Rundprofil mit einem Durchmesser von 34,5 mm. Die Abmessungen erlauben die Verwendung 
von Hochleistungs-LED-Quellen mit der Möglichkeit, mit einem Element mit begrenzten 
Gesamtabmessungen eine funktionale Beleuchtung zu erreichen. Mit dem entsprechenden 
Zubehör kann es als Aufhängeelement oder als Wandelement oder Innenschleier verwendet 
werden.

CESTAL00009

Ø34,5

21

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINEFINITIONS AUSFÜHRUNG

---.A1 ---.A5 ---.A8

Ø 34,5 × 21 mm

CESTAL00009

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

Blanc  
WEIß

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Arrondi - opale
Gerundet - opal

DIFFUSEUR ABDECKUNGS
CESTPL00009 CESTPL00011

Stondata - rigata  
Rounded - striped
 

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00009

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00029

34,5 mm 34,5 mm

Support de fixation en 
plexiglass
Befestigungsclip 

CMATVA00219

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00701

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8

Auvent de câblage rond
Runde Anschlußdose

CMATVA00720.--

.A5 .A8
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PLAFOND DECKE
CESTAL00009

CMATVA00009

CESTAL00009

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00701 CMATVA00720.--
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Profilé pour encastrement au sol encastré avec recouvrement. Peut être utilisé à la fois dans 
des applications intérieures, telles que la signalisation de voie ou de couloir, ou à l'extérieur 
pour signaler des chemins piétonniers ou similaires.Le profilé est carrossable et a un indice de 
protection IP67.

Bodeneinbauprofil mit Rahmen. Kann sowohl in Innenanwendungen, z. B. als Spur- oder 
Korridorsignalisierung, oder im Außenbereich zur Signalisierung von Fußgängerwegen oder 
Ähnlichem verwendet werden. Das Profil ist begehbar und hat die Schutzart IP67.

CESTAL00010

45

22,5

32,5
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

32,5 × 45 mm

CESTAL00010

---.A1

Alum. anodisé
Anod. aluminum

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Profilé aluminium
Innereprofil

CMATVA00074

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Halterung für Gipskarton

CMATVA00033

Paire d’embouts en métal
Couple metal caps 

CMATVA00035
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CESTAL00010

ENCASTRÉ EINBAU

CESTPL00074
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Profil de section rectangulaire. Grâce à son épaisseur minimale et à sa forme arrondie, il est 
principalement utilisé comme élément d'éclairage en sous face, disponible avec un interrupteur 
intégré dans la barre, garantissant un bon flux lumineux et une apparence nette et minimale.

Rechteckprofil. Dank der minimalen Dicke und der abgerundeten Form wird es hauptsächlich 
als Leuchtenelement für den Küchenunterschrank verwendet, selbst wenn der Schalter in der 
Bar integriert ist. Dies gewährleistet eine gute Lichtleistung und ein sauberes und minimales 
Erscheinungsbild.

CESTAL00012

25

7

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

---.A1 ---.A5

CROMALINE

25 × 7 mm

CESTAL00012

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

EMBOUTS ENDEKAPPEN

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00012

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00012 Q

Paire d’embouts en plasti-
que pour diffuseur rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00012 S

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

7 mm 11,5 mm7 mm 10,5 mm

59www.stealthlight.it58 www.stealthlight.it



PLAFOND DECKE
CESTAL00012
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Profilé incliné asymétrique à utiliser dans les applications nécessitant un bon rendement 
lumineux tout en ayant des dimensions contenues, telles que pour l'éclairage intégré dans le 
dos des armoires ou dans les étagères, avec la possibilité d'orienter le faisceau lumineux. Les 
ACCESSOIRES permettent une installation au plafond et encastrée dans les parties fraisées.

Asymmetrisches Profil für Anwendungen, bei denen eine gute Lichtausbeute erforderlich ist und 
gleichzeitig die Abmessungen, wie z. B. Beleuchtung, die in die Rückseite von Schränken oder 
in Regalböden integriert ist, enthält, wobei die Möglichkeit besteht, dass der Lichtstrahl auf den 
Ausstellungsbereich ausgerichtet ist. Das Zubehör ermöglicht sowohl die Deckenmontage als 
auch den Einbau in gefrästen Bereichen.

CESTAL00013

21

15,5

10

15,5

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

---.A1 ---.A5

CROMALINE

15,5 × 21 mm

CESTAL00013

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

21 mm 21 mm 21 mm 21 mm

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00213

Paire d’embouts en 
plastique pour diffuseur 
rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00013 S

Paire d’embouts en 
plastique pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00013 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappenstampati

CMATVA00013
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ENCASTRÉ EINBAU
CESTAL00013

D'ANGLE WINKEL
CESTAL00013

CMATVA00213
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Profil compact de dimensions généreuses permettant l'utilisation de sources LED de forte 
puissance avec la possibilité d'obtenir un éclairage ambiant fonctionnel. Les accessoires 
permettent une installation au plafond, suspendue et encastrée dans les plaques de plâtre.

Kompaktes Profil mit großzügigen Abmessungen, das die Verwendung von Hochleistungs-LED-
Quellen mit der Möglichkeit einer funktionalen Umgebungsbeleuchtung ermöglicht. Das Zubehör 
ermöglicht die Deckenmontage in Gipskartonplatten.

CESTAL00014

40

55
,5

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Noir
Schwarz

---.A5

40 × 55,5 mm

CESTAL00014

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Prismatique
Prismatisch
 

Opale
Opal

CESTPL00015 CESTPL00017CESTPL00016

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Halterung für Gipskarton

CMATVA00214

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00114

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00014

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00714

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8
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CESTAL00014

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00214

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )

73

PLAFOND DECKE
CESTAL00014
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SUSPENSION PENDEL
CESTAL00014

CMATVA00714 CMATVA00721.--
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CMATVA00314

A

B

C

CMATVA00114

CMATVA00214

C. ENCASTRÉ EINBAU

B. PLAFOND DECKE

A.SUSPENSION PENDEL

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00114

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Halterung für Gipskarton

CMATVA00214

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00714

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußd-
ose

CMATVA00721.--
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Profilo a sezione rettangolare con battuta, da utilizzare in applicazioni dove è necessaria una 
buona resa luminosa andando al tempo stesso a contenere gli ingombri. Il profilo è ideato per 
applicazioni ad incasso in fresata all’interno di mensole oppure ad incasso in cartongesso per la 
realizzazione di sottili linee luminose evitando imperfezioni nel cartongesso.

Profile with rectangular section and frame, to be use in applications where a good light output 
is required while at the same time containing the overall dimensions. The profile is designed for 
recessed applications in milled inside shelves or recessed in plasterboard for the creation of thin 
light lines without bracket imperfection.

CESTAL00015

16

16

24,5

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

Blanc  
WEIß

---.A1 ---.A5 ---.A8

CROMALINE

24,5 × 16 mm

CESTAL00015

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00007

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00107

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

16 mm 20,5 mm16 mm 19,5 mm

Ressort de fixation pour 
placoplâtre
Befestigungsklammer für 
Gipskarton

CMATVA00041

Paire d’embouts en 
plastique pour diffuseur 
rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00015 S

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00015 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00015
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CESTAL00015

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00041

CESTAL00015

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00007 CMATVA00107
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Profil de section rectangulaire utilisable pour la réalisation de lignes lumineuses pour l'éclairage 
d'ambiance fonctionnel. Le produit est composé d’un profilé extrudé complété par une structure 
interne avec source LED et transformateur intégré. Les accessoires permettent une installation au 
plafond, suspendue et encastrée dans les plaques de plâtre.

Profil mit rechteckigem Querschnitt für leuchtende Linien zur funktionalen Umgebungsbeleuchtung. 
Das Produkt besteht aus einer externen Extrusion und einer internen Struktur mit LED-Quelle; Die 
Stromversorgung ist integriert. Das Zubehör ermöglicht eine Decke, Einbau in Gipskartonplatten 
und eine hängende Montage.

CESTAL00019

64

89
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

CROMALINE

64 × 89 mm

CESTAL00019

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Opale
Opal

DIFFUSEUR ABDECKUNGS
CESTPL00019

Structure interne
Innere struktur

CMATVA00319

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Paire d’embouts en métal 
Couple of steel caps

CMATVA00019

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00119

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00710

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8
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CESTAL00019

PLAFOND DECKE

CMATVA00119

CESTAL00019

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00710 CMATVA00721.--
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Profilé de section rectangulaire avec recouvrement pour utilisation dans les applications 
nécessitant un bon rendement lumineux tout en conservant des dimensions contenues. Le 
profilé est conçu pour la pose encastrée dans les plaques de plâtre afin de créer de fines lignes 
lumineuses.

Profil mit rechteckigem Querschnitt und Rahmen für Anwendungen, bei denen eine gute 
Lichtleistung erforderlich ist und gleichzeitig die Gesamtabmessungen enthalten sind. Das Profil 
ist für den Einbau in Gipskartonplatten vorgesehen, um dünne Lichtlinien zu erzeugen.

CESTAL00023

16

35

20
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

CROMALINE

20 × 35 mm

CESTAL00023

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

35 mm 39,5 mm35 mm 38 mm

Paire d’embouts en 
plastique pour diffuseur 
rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00025 S

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00025 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00025
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CESTAL00023

ENCASTRÉ EINBAU
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PRIVATE HOUSE
 Puglia



Profilé symétrique pour pose en angle à 45 ° à utiliser dans les applications nécessitant un bon 
rendement lumineux tout en conservant des dimensions réduites, telles que : l’éclairage des 
étagères. Également utilisé dans des applications telles que l'éclairage au plafond avec poutres.

45 °-Symmetrisches Profil für Anwendungen, bei denen eine gute Lichtausbeute erforderlich 
ist und gleichzeitig Abmessungen wie Beleuchtung von Regalen mit der Möglichkeit der 
Ausrichtung des Lichtstrahls auf den Ausstellungsbereich enthält. Wird auch in Anwendungen 
wie Deckenbalken verwendet.

CESTAL00024

17
,5

27

19

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

---.A1 ---.A5

CROMALINE

27 × 17,5 mm

CESTAL00024

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

18 mm 22,5 mm18 mm 22 mm

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00124

Paire d’embouts en 
plastique pour diffuseur 
rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00026 S

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00026 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00026
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CESTAL00024

PLAFOND DECKE

CMATVA00124
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LA KUCCAGNA RESTAURANT  
Crema



Profilé utilisé pour la réalisation de luminaires à haut rendement lumineux. La structure intègre à 
la fois la source de LED et son driver. Le luminaire peut être utilisée au plafond ou suspendu.
L'esthétique sobre et minimale permet l'utilisation dans des applications allant de l'éclairage 
industriel, commercial et résidentiel.

Profil für den Lampenbau mit hoher Lichtleistung. Die Struktur integriert sowohl die Lichtquelle 
als auch die Stromversorgung. Die Lampe kann sowohl an der Decke als auch abgependelt 
verwendet werden. Das ansprechende Erscheinungsbild ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, 
die von Industrie bis hin zu Einzelhandel und Wohnraumbeleuchtung reichen.

CESTAL00028

Scale 1:2

200

70

50
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

---.A1

CROMALINE

200 × 70 mm

CESTAL00028

Alum. anodisé
Anod. aluminum

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Prismatique
Prismatisch
 

Opale
Opal

CESTPL00028 CESTPL00029CESTPL00030

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00028

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00119

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00710

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8
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CMATVA00721.--CMATVA00710
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CESTAL00028

PLAFOND DECKE

CMATVA00119

CESTAL00028

SUSPENSION PENDEL



34

6
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Profilé encastré pour créer des lignes lumineuses à diffusion totale. La base en aluminium 
permet l'utilisation de sources LED de haute puissance tandis que la couverture opalisée offre la 
possibilité d'une diffusion optimale de la lumière, son système de fixation garantit une simplicité 
d'installation maximale pour la réalisation de découpes légères dans les plaques de plâtre.

Einbauprofil für totale Streulichtlinien. Die Aluminiumbasis ermöglicht die Verwendung von 
Hochleistungs-LED-Quellen, und die geformte Opalabdeckung gewährleistet die Möglichkeit 
einer optimalen Lichtstreuung bei gleichzeitig maximaler Einfachheit der Installation für die 
Realisierung von Gipsplatten-Lichtschnitten.

CESTAL00029

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.



Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

CROMALINE

34 × 6 mm

CESTAL00029

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Opale
Opal
 

CESTPL00023

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

37 mm

Pot d’encastrement pour 
maçonnerie
Einbaurahmen für 
Mauerwerk

CESTAL00066

Ressort de fixation pour 
placoplâtre
Befestigungsklammer für 
Gipskarton

CMATVA00032

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00039
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ENCASTRÉ EINBAU
CESTAL00029

CESTAL00066

CESTAL00029

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00032
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Profilé de section rectangulaire et de dimension minimale, adapté aux applications dans lesquelles 
il est nécessaire d’obtenir un bon rendement lumineux tout en minimisant les dimensions hors 
tout. Pour des installations tels que montées au plafond et encastrées dans des présentoirs 
intérieurs fraisés avec une présence minimaliste.

Profil mit rechteckigem Querschnitt mit minimalen Abmessungen, geeignet für Anwendungen, 
bei denen eine gute Lichtausbeute erforderlich ist, wobei die minimalen Gesamtabmessungen 
beibehalten werden. Die typischen Installationen sind an der Decke montiert und in gefrästen 
Innenregalen mit minimalem ästhetischem Effekt eingelassen.

CESTAL00030

13

9

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
Reggio Calabria
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

---.A1 ---.A5

CROMALINE

9 × 13 mm

CESTAL00030

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00224 CESTPL00024

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00030

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00040

14 mm 14 mm

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00701

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8
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CESTAL00030

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00030

PLAFOND DECKE

CMATVA00030
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CESTAL00030

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00701
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Profil incliné asymétrique à utiliser dans les applications où un flux lumineux important est requis, 
tout en conservant des dimensions globales réduites, telles que l'éclairage intégré à l'arrière des 
armoires ou à l'intérieur des étagères avec la possibilité d'avoir un double faisceau lumineux. Le 
profilé peut être installé au plafond ou encastré.

Asymmetrisches Profil für Anwendungen, bei denen eine gute Lichtausbeute erforderlich ist, 
und gleichzeitig die Gesamtabmessungen, wie z. B. in die Rückseite der Schränke integrierte 
Einbauten oder Innenböden, enthalten, wobei die Möglichkeit besteht, dass ein doppelter 
Lichtstrahl auf den Hintergrund ausgerichtet wird zum Ausstellungsbereich. Das Profil kann 
entweder an der Decke montiert oder eingefräst eingebaut werden.

CESTAL00031

20

30

10
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

---.A1 ---.A5

CROMALINE

20 × 30 mm

CESTAL00031

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00031 CESTPL00032

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en 
plastique
Couple of plastic caps 

CMATVA00031
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ENCASTRÉ EINBAU
CESTAL00031

D'ANGLE WINKEL
CESTAL00031
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Profilé incliné asymétrique à utiliser dans les applications nécessitant un bon rendement lumineux 
tout en conservant des dimensions réduites, telles que l'éclairage intégré dans le dos des 
armoires ou dans les étagères, avec la possibilité de diriger le faisceau lumineux sur la zone à 
éclairer. Le profilé peut être installé au plafond ou encastré.

Asymmetrisches Profil für Anwendungen, bei denen eine gute Lichtausbeute erforderlich ist und 
gleichzeitig Abmessungen enthalten, wie z. B. Beleuchtung, die in die Rückseite von Schränken 
oder in Regalböden integriert ist, wobei die Möglichkeit besteht, dass der Lichtstrahl auf den 
Ausstellungsbereich ausgerichtet ist. Das Profil kann entweder an der Decke oder am Boden 
montiert werden.

CESTAL00032

15

33

17
,5

21
,5
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

CROMALINE

15 × 33 mm

CESTAL00032

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00042
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ENCASTRÉ EINBAU
CESTAL00032

D'ANGLE WINKEL
CESTAL00032
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Profilé de section rectangulaire sans recouvrement, pour utilisation dans les applications 
nécessitant un bon rendement lumineux tout en conservant des dimensions réduites. Le profilé 
est conçu pour une pose avec fraisage, encastrés au plafond ou pour la création de fines lignes 
lumineuses.

Profil mit rechteckigem Querschnitt ohne Rahmen für den Einsatz in Anwendungen, bei denen 
eine gute Lichtleistung erforderlich ist und gleichzeitig die Gesamtabmessungen enthalten 
sind. Das Profil ist für Decken- oder Einbaufräsanwendungen zur Erzeugung dünner Lichtlinien 
konzipiert.

CESTAL00035

14,5

24

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

---.A1 ---.A5

CROMALINE

14,5 × 24 mm

CESTAL00035

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00007

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en 
plastique pour diffuseur 
rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00043 S

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00043 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00043

25 mm 25 mm 30 mm 28,5 mm

137www.stealthlight.it136 www.stealthlight.it



CESTAL00035

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00035

PLAFOND DECKE

CMATVA00007 CMATVA00107
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Profilé utilisé pour la réalisation de luminaires à haut rendement lumineux. La structure intègre à 
la fois la source de LED et son driver. Le luminaire peut être utilisée au plafond ou suspendu.
L'esthétique sobre et minimale permet l'utilisation dans des applications allant de l'éclairage 
industriel, commercial et résidentiel.

Profil für den Bau von Lampen mit hoher Lichtleistung. Die Struktur integriert sowohl die Lichtquelle 
als auch die Stromversorgung. Die Lampe kann sowohl an der Decke als auch als Pendel 
verwendet werden. Die saubere und minimale Ästhetik ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, 
die von Industrie bis hin zu Einzelhandel und Wohnraumbeleuchtung reichen.

CESTAL00037

90

56

53
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

All. grezzo
Rau. Aluminium

---.A3

CROMALINE

90 × 53 mm

CESTAL00037

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Prismatique
Prismatisch
 

Opale
Opal

CESTPL00037 CESTPL00038CESTPL00039

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en 
plastique
Couple of plastic caps

CMATVA00037

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00119

Kit Pendel 
Kit zur Abhängung 

CMATVA00710

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8
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PLAFOND DECKE
CESTAL00037

CMATVA00037

CESTAL00037

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00710 CMATVA00721.--
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Profilé de section rectangulaire, avec recouvrement, d'épaisseur réduite à utiliser dans les 
applications fraisées nécessitant un bon rendement lumineux tout en conservant une dimensions 
globales réduite, telles que l'éclairage intégré dans les armoires ou les présentoirs.

Rechteckiges Profil mit reduzierter Dicke und Rahmen für den Einsatz in gefrästen Anwendungen, 
bei denen eine gute Lichtleistung erforderlich ist und gleichzeitig die Gesamtabmessungen wie 
Beleuchtung in Schränken oder Ausstellungsregalen enthalten.

CESTAL00038

16

24,5

8

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

Blanc  
WEIß

---.A1 ---.A5 ---.A8

CROMALINE

24,5 × 8 mm

CESTAL00038

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00007

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00107

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSORI DIFFUSER

8,5 mm 12,5 mm8,5 mm 12 mm

Paire d’embouts en plasti-
que pour diffuseur rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00038 S

Paire d’embouts en plasti-
que terminale stondato
Paar Plastikkappen roun-
ded terminal

CMATVA00138

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00038 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00038
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CESTAL00038

ENCASTRÉ EINBAU
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153

Profilé de section rectangulaire, sans recouvrement, d'épaisseur réduite à utiliser dans les 
applications fraisées nécessitant un bon rendement lumineux tout en conservant une dimensions 
globales réduite, telles que l'éclairage intégré dans les armoires ou les présentoirs. Les accessoires 
permettent une installation au plafond et encastrée dans les parties fraisées.

Profil mit rechteckigem Querschnitt ohne Rahmen und Verringerung der Dicke für Anwendungen, 
bei denen eine gute Lichtausbeute erforderlich ist und gleichzeitig die Gesamtabmessungen wie 
Beleuchtung in Schränken oder Verkaufsregalen enthalten sind. Das Zubehör ermöglicht sowohl 
die Deckenmontage als auch den Einbau in gefrästen Bereichen.

CESTAL00039

16

7

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

---.A1 ---.A5

CROMALINE

16 × 7 mm

CESTAL00039

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00007

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00107

Transparent
Transparent
 

Optique 40°
40° Linse- satin
 

Opale
Opal

Arrondi - opale
Gerundet - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

8 mm 12 mm8 mm 11,5 mm

Paire d’embouts en plasti-
que pour diffuseur rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00044 S

Paire d’embouts en plasti-
que pour optique 40°
Paar Kunststoffkappen 40° 
Linse

CMATVA00044 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00044
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CESTAL00039

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00039

PLAFOND DECKE

CMATVA00007 CMATVA00107
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Profilé utilisé pour la réalisation de luminaires à haut rendement lumineux. La structure intègre à 
la fois la source de LED et son driver. Le luminaire peut être utilisée au plafond ou suspendu.
L'esthétique sobre et minimale permet l'utilisation dans des applications allant de l'éclairage 
industriel, commercial et résidentiel.

Profil für den Bau von Lampen mit hoher Lichtleistung. Die Struktur integriert sowohl die 
Lichtquelle als auch die Stromversorgung. Die Lampe wird in Aufhängungsanwendungen in 
industriellen Umgebungen wie Lagerhäusern oder Lagerspuren eingesetzt.

CESTAL00042

Scale 1:2

154

80
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Noir
Schwarz

---.A5

154 × 80 mm

CESTAL00042

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Prismatique
Prismatisch
 

Opale
Opal

CESTPL00042 CESTPL00043CESTPL00142

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Catenaria
Steuerleitung

CMATVA00242

Paire d’embouts en métal
Couple steel caps 

CMATVA00142

161www.stealthlight.it160 www.stealthlight.it



CESTAL00042

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00242
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Profilé de section rectangulaire avec source de lumière masquée et faisceau lumineux orienté. 
Profilé conçu pour une application fraisée à l'arrière des armoires avec un faisceau de lumière 
orienté vers l'intérieur. Peut également être utilisé encastré dans une plaque de plâtre au moyen 
d'un pot d’encastrement spécial.

Rechteckschnittprofil mit versteckter Lichtquelle und orientierbarem Lichtstrahl. Profil für den 
gefrästen Einsatz in den Gehäuserücken mit nach innen gerichtetem Lichtstrahl und kann durch 
eine spezielle Schalung auch in Gipskartonplatten eingesetzt werden.

CESTAL00043

40

12
,5

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

40 × 12,5 mm

CESTAL00043

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00224 CESTPL00024

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en métal
Couple of steel caps

CMATVA00243

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Pot d’encastrement
Einbaurahmen

CESTAL00094
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CESTAL00043

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00043

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00094
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Profilé de section rectangulaire et de dimensions minimales, adapté aux applications dans 
lesquelles il est nécessaire d’obtenir un bon rendement lumineux tout en minimisant les 
dimensions hors tout. Pour les installations types tels que, montés au plafond et encastrées dans 
des présentoirs intérieurs fraisés avec une présence esthétique réduite.
.
Profil mit rechteckigem Querschnitt mit minimalen Abmessungen, geeignet für Anwendungen, bei 
denen eine gute Lichtausbeute erforderlich ist, wobei die Gesamtabmessungen auf ein Minimum 
reduziert werden. Die typischen Installationen sind an der Decke montiert und in gefrästen 
Innenregalen mit minimalem ästhetischem Effekt eingelassen.

CESTAL00044

10,5

3

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

10,5 × 3 mm

CESTAL00044

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Opale
Opal
 

CESTPL00044

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

11,5 mm

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00054
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CESTAL00044

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00044

PLAFOND DECKE
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Profilé de section rectangulaire à utiliser dans les applications nécessitant un bon rendement 
lumineux tout en conservant des dimensions réduites, telles que l'éclairage intégré dans les 
armoires ou les présentoirs. Les accessoires permettent une installation au plafond et encastrée 
dans les partties fraisées.
Les différents types de diffuseurs disponibles permettent de créer des effets d'éclairage 
répondant aux besoins du projet.

Rechteckprofil für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine gute Lichtleistung erforderlich ist 
und gleichzeitig die Gesamtabmessungen wie Beleuchtung in Schränken oder Verkaufsregalen 
enthalten sind. Das Zubehör ermöglicht sowohl die Deckenmontage als auch den Einbau in 
gefrästen Bereichen. Die verschiedenen Arten von Abdeckungen ermöglichen die Erzeugung 
unterschiedlicher Lichteffekte entsprechend den Designanforderungen.

CESTAL00045

16

16

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

CROMALINE

16 × 16 mm

CESTAL00045

Noir
Schwarz

---.A5

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00007

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00107

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Arrondi - opale
Gerundet - opal
 

Opale
Opal

CESTPL00250 CESTPL00045CESTPL00050

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en 
plastique pour diffuseur 
rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00045 S

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00045

27,5 mm16  mm 16  mm
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CESTAL00045

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00045

PLAFOND DECKE

CMATVA00007 CMATVA00107
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Profilé de section rectangulaire à utiliser dans les applications nécessitant un bon rendement 
lumineux tout en conservant des dimensions réduites, telles que l'éclairage intégré dans les 
armoires ou les présentoirs. Les accessoires permettent une installation au plafond et encastrée 
dans les parties fraisées. Les différents types de diffuseurs disponibles permettent de créer des 
effets d'éclairage répondant aux besoins du projet.

Rechteckprofil für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine gute Lichtleistung erforderlich ist 
und gleichzeitig die Gesamtabmessungen wie Beleuchtung in Schränken oder Verkaufsregalen 
enthalten sind. Das Zubehör ermöglicht sowohl die Deckenmontage als auch den Einbau in 
gefrästen Bereichen.Die verschiedenen Arten von Abdeckungen ermöglichen die Erzeugung 
unterschiedlicher Lichteffekte entsprechend den Designanforderungen.

CESTAL00046

24,5

16

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

---.A1 ---.A5

CROMALINE

24,5 × 16 mm

CESTAL00046

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Arrondi - opale
Gerundet - opal
 

Opale
Opal

Carré - opale
Square- opal

CESTPL00252 CESTPL00051CESTPL00052 CESTPL00046

33 mm16 mm16 mm 33 mm

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00146

Paire d’embouts en 
plastique pour diffuseur 
rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00046 S

Paire d’embouts en plasti-
que copertura quadrata
Couple of plastic caps 
square cover

CMATVA00046 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00046

DIFFUSEUR ABDECKUNGS
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CESTAL00046

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00046

PLAFOND DECKE

CMATVA00146
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Profil réalisé pour l'éclairage périmétrique au sol. Ses dimensions réduites permettent de l'utiliser 
à la place de plinthes classiques et permettent d'obtenir un effet d'éclairage élégant et une 
signalisation périphérique dans des pièces telles que les couloirs d'hôtels et les salles de 
réception.

Profil für Randbeleuchtung am Boden. Die geringe Größe ermöglicht die Verwendung der 
herkömmlichen Sockelleisten, um eine elegante Beleuchtung und Begrenzungssignalisierung in 
Räumen wie Hotelsälen und Empfangsräumen zu erreichen.

CESTAL00049

12,5

22

75

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Blanc  
WEIß

---.A1 ---.A8

CROMALINE

12,5 × 75 mm

CESTAL00049

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00224 CESTPL00024

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en métal
Couple of steel caps

CMATVA00049
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SIGNALISATION DE PASSAGE LED STUFENBELEUCHTUNG
CESTAL00049
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Profilé de section rectangulaire, avec recouvrement, à utiliser dans les applications nécessitant 
un bon rendement lumineux. La structure en aluminium intègre à la fois la source de lumière et 
les drivers. Les accessoires permettent une installation dans les plaques de plâtre au moyen de 
ressorts et dans la maçonnerie à l'aide d'un pot d’encastrement spécifique.

Profil mit Rahmen für den Einbau, wenn eine hohe Lichtleistung erforderlich ist. Die 
Aluminiumstruktur integriert sowohl die Lichtquelle als auch die Stromversorgung. Das Zubehör 
ermöglicht den Einbau in Gipskartonplatten mit Federn und in Mauerwerk mit einer speziellen 
Schalung.

CESTAL00053

69

40

36,5

32
,5

57
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

57 × 69 mm

CESTAL00053

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00452 CESTPL00352

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Ressort de fixation pour 
placoplâtre 
Fixing spring for 
plasterboard

CMATVA00253

Pot d’encastrement pour 
maçonnerie
Einbaurahmen für 
Mauerwerk

CMATVA00153

Paire d’embouts en métal 
Couple of steel caps

CMATVA00053

Profilé aluminium
Innerprofil

CESTAL00029
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CESTAL00053

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00253
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Profilé mural conçu pour la réalisation de lignes lumineuses masquées. La structure du profilé 
permet une pose parfaitement intégrée aux plaques de plâtre au plafond et au mur, ainsi que le 
montage et le verrouillage de la source de lumière assurant ainsi une esthétique maximale tout 
en simplifiant l'installation.

Wandprofil zur Realisierung verborgener Lichtlinien. Die Struktur des Profils ermöglicht die 
Verlegung und das Abschalen der Gipskartonplatten an der Decke und an der Wand und die 
anschließende Montage mit einem Verriegelungssystem der Lichtquelle, das ein Maximum an 
ästhetischer Sauberkeit gewährleistet und die Montage vereinfacht.

CESTAL00055

10
0

13

10

67

36,5

37,5

35
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

67 × 100 mm

CESTAL00055

All. grezzo
Rau. Aluminium

---.A3

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00252 CESTPL00052

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Profilé aluminium
Innerprofil

CESTAL00046

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00055
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CESTAL00055

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00046

205www.stealthlight.it204 www.stealthlight.it



Profilé de section rectangulaire à double émission de lumière. Le profilé est conçu pour pouvoir 
utiliser des sources LED de puissance lumineuse élevée, le driver est intégré à l'intérieur. Grâce 
aux accessoires, le profilé convient aux applications en plafond, en suspension avec la possibilité 
de créer des lignes de lumière pour l'éclairage d'ambiance, l’utilisation des accessoires d’angles 
permettent de créer différentes géométries.

Rechteckprofil mit doppelter Lichtemission. Das Profil ist so ausgelegt, dass LED-Lichtquellen 
mit hoher Lichtleistung verwendet werden können, um die Stromversorgung im Inneren zu 
integrieren. Durch das Zubehör eignet sich das Profil für Decken- und abgehängte Anwendungen 
mit der Möglichkeit, auch bei Eckelementen Linien für die Umgebungsbeleuchtung zu erzeugen, 
um unterschiedliche Geometrien zu erzeugen.

CESTAL00057

100

35

33,5

29
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Blanc  
WEIß

---.A1 ---.A8

CROMALINE

100 × 35 mm

CESTAL00057

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Prismatique
Prismatisch
 

Opale
Opal

CESTPL00057 CESTPL00257CESTPL00157

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Joint d’angle 
Winkelverbinder

CMATVA00457

Kit Plafond 
Kit zur Deckenbefestigung

25 x 15 mm L 250 mm

Kit Plafond calamite
Magnetic Kit zur Decken-
befestigung

CMATVA00119 CMATVA00157

Joint linéaire
Linearer Verbinder

CMATVA00657

Paire d’embouts en métal 
Couple of steel caps

CMATVA00057

Kit Pendel x 2
Kit zur Abhängung x 2

CMATVA00710

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00720.--

.A5 .A8
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CESTAL00057

PLAFOND DECKE

CMATVA00157

CESTAL00057

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00710 CMATVA00720.-- CMATVA00457
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CMATVA00119

CMATVA00557

A

B

B. PLAFOND DECKE

A. ENCASTRÉ EINBAU

Kit Plafond 
Kit zur Deckenbefestigung

25 x 15 mm L 250 mm

CMATVA00119

Kit Pendel x 2
Kit zur Abhängung x 2

CMATVA00710

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußd-
ose

CMATVA00720.--
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MASTER 

CMATVA00057

CMATVA00057

CMATVA00457

CMATVA00457

CMATVA00457

SLAVE

SLAVE

SLAVE

MASTER

SLAVE

SLAVE1

2

CMATVA00457

CMATVA00721 CMATVA00457

CMATVA00457

SLAVE

CMATVA00721

CMATVA00057

Terminali di chiusura
End caps

1 COMPOSITIONS QUADRANGULAIRES QUADRATFÖRMIGES SYSTEM

2 COMPOSITIONS SUR-MESURE KUNDENSPEZIFISCHE VARIANTE

Il est possible de créer tout type de compositions selon la forme et la dimension souhaitées. Afin d'obtenir 
une composition la plus adaptée à l'environnement d'éclairage, il suffit – après avoir défini la longueur du 
module MAITRE – d'associer le nombre de  modules ESCLAVES d'angles en fonction des besoins. L'ali-
mentation étant incorporée dans le luminaire, la composition est également équipée d'embouts de finition.

Sie können jede Art von Winkelkompositionen machen, indem Sie die bevorzugte Form und Größe wählen. 
Um die Zusammensetzung zu erhalten, die am besten zu der zu beleuchtenden Umgebung passt, ist es 
möglich-einmal die Länge des MASTER zu wählen-, je nach Bedarf eine Reihe von Winkelmodulen und 
SLAVE-Balken hinzuzufügen. Die Stromversorgung ist in die Leuchte integriert. Die Komposition wird mit 
SchließEndkappe versehen.

Possibilité de créer des compositions lumineuses directes ou indirectes de formes carrée ou rectangulaire 
à quatre angles à 90° par l'intermédiaire d' un module MAITRE et de trois modules ESCLAVES ( aux di-
mensions identiques dans le cas d'une forme carrée ou de dimension différente dans le cas d'une forme 
rectangulaire). L'alimentation étant incorporée dans le luminaire.

Es ist möglich, quadratische oder rechteckige Kompositionen zu erhalten. Durch die Wahl eines MASTER 
und drei SLAVES (mit identischen Abmessungen bei quadratischen Kompositionen oder mit zwei unter-
schiedlichen Abmessungen bei einer rechteckigen Komposition), mit vier Winkelmodulen, können 90 ° Kom-
positionen mit direkten oder Das indirekte Licht. Die Stromversorgung ist in die Leuchte integriert.

Joint d’angle 
Winkelverbinder

CMATVA00457

Auvent carré de 
câblage
Quadratische An-
schlußdose

CMATVA00721.--
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Profilé en H idéal pour créer de fines lignes lumineuses, également disponible en version double 
émission, avec la possibilité d'avoir un bon rendement lumineux. Les accessoires permettent une 
pose en suspension et une installation murale dans la version à double émission, encastré ou en 
saillie dans la version simple émission. Les différents types de diffuseurs disponibles permettent 
de créer des effets d'éclairage répondant aux besoins du projet.

H-Profil, ideal für die Erzeugung dünner Lichtlinien auch in der Zwei-Emissions-Version mit 
der Möglichkeit einer guten Lichtausbeute. Das Zubehör ermöglicht die Aufhängung und 
Wandmontage in der Zwei-Emissions-Version, Einbau und Deckenmontage in der Mono-
Emissions-Version. Die verschiedenen Arten von Abdeckungen ermöglichen die Erzeugung 
unterschiedlicher Lichteffekte entsprechend den Designanforderungen.

CESTAL00058

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.

30

25

VI DUE COSMETICS
Crema
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

Blanc  
WEIß

---.A1 ---.A5 ---.A8

CROMALINE

25 × 30 mm

CESTAL00058

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Paire d’embouts en 
plastique pour diffuseur 
rond
Paar Kunststoffkappen 
gerundet

CMATVA00058 S

Paire d’embouts en plasti-
que copertura quadrata
Couple of plastic caps 
cover square

CMATVA00058 Q

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00058

Transparent
Transparent
 

Arrondi - opale 
Gerundet - opal
 

Opale
Opal

Carré - opale
Quadratisch - opal

CESTPL00252 CESTPL00051CESTPL00052 CESTPL00046

47 mm47 mm30 mm30 mm

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Halterung für Gipskarton

CMATVA00258 

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00158

Joint linéaire
Linearer Verbinder

CMATVA00858

Joint d’angle 
Winkelverbinder

CMATVA00958

Kit applique
Applique kit

CMATVA00458

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00758

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8

219www.stealthlight.it218 www.stealthlight.it



CESTAL00058

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00258 

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )

CESTAL00058

PLAFOND DECKE

CMATVA00158
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CESTAL00058

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00721.--CMATVA00758 CMATVA00958

CESTAL00058

APPLIQUE WAND

CMATVA00458
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CMATVA00358
A

B

C

CMATVA00158

CMATVA00258

CMATVA00458

D

B. PLAFOND DECKE

D. APPLIQUE WAND

C. ENCASTRÉ EINBAU

A. SUSPENSION PENDEL

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00158

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Halterung für Gipskarton

CMATVA00258 

Kit applique
Applique kit

CMATVA00458

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00758

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußd-
ose

CMATVA00721.--

.A5 .A8
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MASTER

MASTER

CMATVA00058

CMATVA00058

CMATVA00721

CMATVA00721

CMATVA00958

CMATVA00958

SLAVE

SLAVE

SLAVE

1

2

SLAVE

CMATVA00958

CMATVA00958

CMATVA00958

CMATVA00958 CMATVA00058

Joint d’angle 
Winkelverbinder

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00958

SLAVE

SLAVE

1 COMPOSITIONS QUADRANGULAIRES QUADRATFÖRMIGES SYSTEM

2 COMPOSITIONS SUR-MESURE KUNDENSPEZIFISCHE VARIANTE

Il est possible de créer tout type de compositions selon la forme et la dimension souhaitées. Afi n d'obtenir
une composition la plus adaptée à l'environnement d'éclairage, il suffi t – après avoir défi ni la longueur du
module MAITRE – d'associer le nombre de modules ESCLAVES d'angles en fonction des besoins. Sur de-
mande, le luminaire peut être fourni en version mono-émission à éclairage direct ou indirect avec alimentation
séparée ou intégrée dans la patère de fi xation plafond. La composition est également équipée d'embouts
de fi nition.

Sie können jede Art von Winkelkompositionen machen, indem Sie die bevorzugte Form und Größe wähl-
en. Um die Zusammensetzung zu erhalten, die am besten zu der zu beleuchtenden Umgebung passt, ist 
es möglich-einmal die Länge des MASTER gewählt-, je nach Bedarf eine Reihe von Winkelmodulen und 
SLAVE-Balken hinzuzufügen. Auf Wunsch kann das Produkt auch in der Mono-Emission mit direktem oder 
indirektem Licht hergestellt werden. Das Produkt ist entweder mit Fernstromversorgung oder mit Stromver-
sorgung in der Deckenrose enthalten. Die Komposition wird mit SchließEndkappe versehen.

Possibilité de créer des compositions lumineuses de formes carrée ou rectangulaire bi-émission à quatre 
angles à 90° par l'intermédiaire d' un module MAITRE et de trois modules ESCLAVES ( aux dimensions 
identiques dans le cas d'une forme carrée ou de dimension différente dans le cas d'une forme rectangulaire). 
Sur demande, le luminaire peut-être équipé en version mono-émission directe ou indirecte avec alimentation 
incorporée ou intégrée dans la patère de fixation au plafond.

Es ist möglich, quadratische oder rechteckige Bi-Emission zu erhalten. Durch die Wahl eines MASTER und 
drei SLAVES (mit identischen Abmessungen bei quadratischen Kompositionen oder mit zwei unterschiedli-
chen Abmessungen bei einer rechteckigen Ausführung, mit vier Winkelmodulen, können Bi-Emission mit 90 
° gewonnen werden. Winkel. Auf Wunsch kann das Produkt auch in der Mono-Emission mit direktem oder 
indirektem Licht hergestellt werden. Das Produkt ist entweder mit Fernstromversorgung oder mit Stromver-
sorgung in der Deckenrosette erhältlich.

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00710

Auvent carré de 
câblage
Quadratische An-
schlußdose

CMATVA00721.--
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Profilé conçu pour les applications en extérieur nécessitant un flux lumineux élevé. Le profilé peut 
être utilisé avec des LED de puissance et des optiques différentes pour obtenir un effet lèche 
mur ou pour éclairer des panneaux et mettre en valeur des éléments architecturaux tels que 
des arches et des colonnes.Le profilé peux être monté avec des supports dédiés lui permettant 
d'être ajustable.

Profil für Außenanwendungen, bei denen eine hohe Lichtleistung erforderlich ist. Das Profil kann 
mit Power-LEDs und mehreren Optiken verwendet werden, um den Wall-Washer-Effekt zu 
erzielen oder um Schilder zu beleuchten und architektonische Elemente wie Bögen und Säulen 
hervorzuheben. Das Profil wird hauptsächlich mit Halterungen montiert, die es verstellbar machen.

CESTAL00059

65

50

22

34

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
MIlan
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

---.A1 ---.A5

CROMALINE

50 × 65 mm

CESTAL00059

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Prismatique
Prismatisch
 

Opale
Opal

CESTPL00059 CESTPL00259CESTPL00159

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Kit de support orientable
Verstellbare Halterungen

CMATVA00159

Paire d’embouts en métal
Couple metal caps

CMATVA00059
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SOL BODEN
CESTAL00059

CMATVA00159
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Profilé rond de taille réduite tout en ayant la possibilité d’utilioser des sources avec un bon 
rendement lumineux. Grâce à ses dimensions réduites, le profilé se prête aux applications dans 
les meubles, les étagères et les vitrines dans lesquelles les espaces disponibles sont réduits. 
Les clips de fixation permettent également d'orienter le faisceau lumineux sur l'objet à mettre en 
valeur.

Kleines rundes Profil mit der Möglichkeit, Quellen mit guter Lichtleistung zu montieren. Dank 
seiner reduzierten Abmessungen eignet sich das Profil für Anwendungen in Möbeln, Regalen und 
Vitrinen, bei denen die verfügbaren Räume reduziert werden. Die Befestigungsclips ermöglichen 
auch, dass der Lichtstrahl auf das zu beleuchtende Objekt gerichtet wird.

CESTAL00060

Ø10,5

8

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.

BAJRANG PERSHAD
Hyderabad
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

Blanc  
WEIß

---.A1 ---.A5 ---.A8

CROMALINE

Ø 10,5 × 8 mm

CESTAL00060

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00224 CESTPL00024

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

9 mm 9 mm

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00160

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00060
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CESTAL00060

PLAFOND DECKE

CMATVA00160

BOTERO RESTAURANT
Crema
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Profilé symétrique pour pose en angle à 45 ° à utiliser dans les applications nécessitant un bon 
rendement lumineux tout en conservant des dimensions réduites, telles que : l’éclairage des 
étagères, vitrines.

45° symmetrisches Profil mit kleinen Abmessungen. Konzipiert für Anwendungen, bei denen 
eine gute Lichtleistung erforderlich ist und gleichzeitig die Abmessungen wie die Beleuchtung 
von Regalen oder Vitrinen mit der Möglichkeit der Ausrichtung des Lichtstrahls auf den 
Ausstellungsbereich berücksichtigt werden.

CESTAL00064

10

11,5

16

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
Reggio Calabria
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

Noir
Schwarz

---.A1 ---.A5

CROMALINE

16 × 10 mm

CESTAL00064

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00164

Paire d’embouts en 
plastique
Couple of printed plastic 
caps

CMATVA00064

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00224 CESTPL00024

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

10,5 mm 10,5 mm
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CESTAL00064

PLAFOND DECKE

CMATVA00164

BAJRANG PERSHAD
Hyderabad
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Profilé conçu pour la création de lignes lumineuses dans les plaques de plâtre et la maçonnerie 
avec une source de lumière qui reste invisible. Le profilé est conçu pour simplifier autant que 
possible l'installation tout en garantissant un effet esthétique particulier.

Profil für den Bau von Lichtlinien in Gipskartonplatten und Mauerwerk mit einer Lichtquelle, die 
nicht sichtbar ist. Das Profil soll die Installation so weit wie möglich vereinfachen und gleichzeitig 
einen besonderen ästhetischen Effekt gewährleisten.

CESTAL00066

42

100

37

13

BAJRANG PERSHAD
Hyderabad
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

100 × 50 mm

CESTAL00066

All. grezzo
Rau. Aluminium

---.A3

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Paire d’embouts en métal
Couple steel caps 

CMATVA00066

Profil d'éclairage interne
Interior lighting profile

CESTAL00001

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00008
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CESTAL00066

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00001

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )
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Profilé conçu pour la création d’un double éffect lumineux. Le profilé est conçu pour avoir à la fois 
un effet lumineux indirect au plafond et un effet lumière rasante sur le mur. Le profilé est conçu 
pour simplifier autant que possible l'installation tout en garantissant un excellent effet esthétique 
et lumineux.

Profil für die Realisierung von doppelt hellen Lichtschleier. Das Profil ist so konzipiert, dass es 
eine indirekte Deckenbeleuchtung und direktes Licht auf die darunter liegende Wand hat. Das 
Profil soll die Installation so weit wie möglich vereinfachen und gleichzeitig einen hervorragenden 
ästhetischen und leuchtenden Effekt gewährleisten.

CESTAL00067

85
,5

88,5

24

56

39,5

13
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

88,5 × 85,5  mm

CESTAL00067

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Opale
Opal

CESTPL00002

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Profil de fixation
Befestigung des Profils 

CMATVA00069

Kit applique
Kit zur Wandmontage

CMATVA00169

Paire d’embouts en métal
Couple steel caps 

CMATVA00067
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CESTAL00067

PLAFOND DECKE

257www.stealthlight.it256 www.stealthlight.it



Profilé conçu pour la création de luminaires arrondis. Le profilé se prête à la fois aux applications 
d'éclairage fonctionnel, telles que les têtes de lit, aux éclairages indirects et aux applications 
destinées à souligner les éléments architecturaux.

Profil für die Herstellung von Lichtschleier und Lampen. Das Profil eignet sich für den Einsatz in 
funktionalen Beleuchtungsanwendungen wie Bettkopfeinheiten, indirekter Umgebungsbeleuchtung 
und in szenografischen Anwendungen zur Verbesserung architektonischer Elemente.

CESTAL00070

98

30
,524
,5

37,5
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

98 × 30,5 mm

CESTAL00070

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00170 CESTPL00070

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Kit applique
Befestigung des Profils

CMATVA00069

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00070
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APPLIQUE WAND
CESTAL00070

CMATVA00069
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Profilé en H idéal pour créer des lignes lumineuses, également disponible en version double 
émission. Le profilé est conçu pour pouvoir utiliser des sources LED de puissance lumineuse 
élevée, le driver est intégré à l'intérieur. Grâce aux accessoires, le profilé convient aux applications 
en plafond, en applique dans sa version double émission, encastré au plafond dans sa version 
mono émission. 

H-Profil, ideal für die Erzeugung von Lichtlinien, auch in der Zwei-Emissions-Version. Das Profil 
ist so ausgelegt, dass LED-Lichtquellen mit hoher Lichtleistung verwendet werden können, 
um die Stromversorgung im Inneren zu integrieren. Das Zubehör ermöglicht die Aufhängung 
und Wandmontage in der Zwei-Emissions-Version, Einbau und Deckenmontage in der Mono-
Emissions-Version.

CESTAL00076

40

90

3327
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Noir
Schwarz

Blanc  
WEIß

---.A5 ---.A8

40 × 90 mm

CESTAL00076

Transparent
Transparent
 

Transparent
Transparent

Opale
Opal

Opale
Opal

CESTPL00001 CESTPL00002

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

DIFFUSEUR ABDECKUNGS
CESTPL00552CESTPL00652

Kit applique 
épaisseur 15mm
Kit zur Wandmontage
thickness 15mm

CMATVA00452

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00252

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Plasterboard bracket

CMATVA00352

Pot d’encastrement pour 
maçonnerie 
Einbaurahmen for masonry 

CMATVA00153

Paire d’embouts en métal
Couple of steel caps

CMATVA00052

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00702

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8

Joint linéaire
Linearer Verbinder

CMATVA00181

Joint d’angle 
Winkelverbinder

CMATVA00281
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CESTAL00076

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00352

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )

CESTAL00076

PLAFOND DECKE

CMATVA00252
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CESTAL00076

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00702 CMATVA00721.--

CESTAL00076

APPLIQUE WAND

CMATVA00452
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CMATVA00552

A

B

C

CMATVA00252

CMATVA00352

CMATVA00452

D

D. PARETE WALL

C. ENCASTRÉ EINBAU

B. PLAFOND DECKE

A. SUSPENSION PENDEL

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Plasterboard bracket

CMATVA00352

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00252

Kit applique 
épaisseur 15mm
Kit zur Wandmontage
thickness 15mm

CMATVA00452

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00702

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußd-
ose

CMATVA00721.--
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Profilé à triple émission de lumière. Sa polyvalence lui permet de créer des éléments d'éclairage 
à émission diffuse dans les applications en suspension, murales et au plafond.

Dreifaches Lichtemissionsprofil. Die Vielseitigkeit des Profils ermöglicht die Erstellung von 
Streulichtelementen in Wand-, Decken- und Pendelanwendungen.

CESTAL00077

23

40,5
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

40,5 × 23 mm

CESTAL00077

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Opale
Opal

Opale
Opal

CESTPL00024CESTPL00002

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00030

Paire d’embouts en 
plastique
Couple of printend plastic

CMATVA00077

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00777

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8
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CESTAL00077

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00777 CMATVA00721.--
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Profilé de section rectangulaire avec source de lumière masquée et faisceau lumineux orienté. 
Profilé conçu pour une application en pose fraisée à l'arrière des armoires ou à l'intérieur 
d'étagères avec un faisceau lumineux orienté vers l'intérieur.

Rechteckschnittprofil mit versteckter Lichtquelle und orientiertem Lichtstrahl. Profil für gefräste 
Anwendung in der Rückseite von Schränken oder Innenregalen mit nach innen gerichtetem 
Lichtstrahl.

CESTAL00078

22,5

10
,5

25,5

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

25,5 × 10,5 mm

CESTAL00078

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00224 CESTPL00024

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en métal 
Couple of steel caps

CMATVA00078
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CESTAL00078

ENCASTRÉ EINBAU
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Profilé en H idéal pour créer des lignes lumineuses, également disponible en version double 
émission. Le profilé est conçu pour pouvoir utiliser des sources LED de puissance lumineuse 
élevée, le driver est intégré à l'intérieur. Grâce aux accessoires, le profilé convient aux applications 
en suspension, en applique dans sa version double émission, encastré au plafond dans sa 
version mono émission.

H-Profil, ideal für die Erzeugung von Lichtlinien, auch in der Zwei-Emissions-Version. Das Profil 
ist so ausgelegt, dass LED-Lichtquellen mit hoher Lichtleistung verwendet werden können, 
um die Stromversorgung im Inneren zu integrieren. Das Zubehör ermöglicht die Aufhängung 
und Wandmontage in der Zwei-Emissions-Version, Einbau und Deckenmontage in der Mono-
Emissions-Version.

CESTAL00081

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.

90

40

33

28
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

40 × 90 mm

CESTAL00081

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

Blanc  
WEIß

---.A8

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Kit applique 
spessore 15 mm
Applique kit
thickness 15 mm

CMATVA00452

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00252

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Plasterboard bracket

CMATVA00352

Pot d’encastrement pour 
maçonnerie 
Einbaurahmen for masonry 

CMATVA00153

Paire d’embouts en métal
Couple steel caps

CMATVA00052

Transparent
Transparent

Opale
Opal

Prismatischa
Prismatisch

CESTPL00652 CESTPL00552 CESTPL00752

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00702

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8

Joint linéaire
Linearer Verbinder

CMATVA00181

Joint d’angle 
Winkelverbinder

CMATVA00281
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CESTAL00081

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00352

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )

CESTAL00081

PLAFOND DECKE

CMATVA00252
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CESTAL00081

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00702 CMATVA00721.--

CESTAL00081

PARETE WALL

CMATVA00452
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CMATVA00552

A

B

C

CMATVA00352

CMATVA00252

CMATVA00452

D

D. APPLIQUE WAND

C. ENCASTRÉ EINBAU

B. ENCASTRÉ EINBAU

A. SUSPENSION PENDEL

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Plasterboard bracket

CMATVA00352

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00252

Kit applique
spessore 15 mm
Applique kit
thickness 15mm

CMATVA00452

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00702

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußd-
ose

CMATVA00721.--
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Système de profilé conçu pour la réalisation d'éclairage intégré dans les faux plafonds et les 
murs en plaques de plâtre. Les profilés permettent la réalisation de traits de lumières  discrèts.

Profilsystem für integrierte Lichtrealisierungen in Zwischendecken und Zwischendecken aus 
Gipskartonplatten. Die Profile ermöglichen die Realisierung von Lichtschnitten, verborgenem 
Licht und Schleier.

CESTAL00084

13

42,5

23
,5

93

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.

BULTHAUP SHOWROOM
Milan
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

All. grezzo
Rau. Aluminium

---.A3

CROMALINE

93 × 23,5 mm

CESTAL00084

EMBOUTS ENDEKAPPEN

CESTPL00001

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Transparent
Transparent
 

Paire d’embouts en 
plastique
Couple of plastic caps

CMATVA00084

Opale
Opal

CESTPL00002
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CESTAL00084

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00084

ENCASTRÉ EINBAU
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Profilé en H idéal pour créer des lignes lumineuses, également disponible en version double 
émission. Le profilé est conçu pour pouvoir utiliser des sources LED de puissance lumineuse 
élevée, le driver est intégré à l'intérieur. Grâce aux accessoires, le profilé convient aux applications 
en suspension, en applique dans sa version double émission, encastré au plafond dans sa 
version mono émission.

H-Profil, ideal für die Erzeugung von Lichtlinien, auch in der Zwei-Emissions-Version. Das Profil 
ist so ausgelegt, dass LED-Lichtquellen mit hoher Lichtleistung verwendet werden können, 
um die Stromversorgung im Inneren zu integrieren. Das Zubehör ermöglicht die Aufhängung 
und Wandmontage in der Zwei-Emissions-Version, Einbau und Deckenmontage in der Mono-
Emissions-Version.

CESTAL00085

42,5

62

27
,5

40

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

42,5 × 62 mm

CESTAL00085

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Paire d’embouts en métal
Couple steel caps

CMATVA00085

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00085 CESTPL00185

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Kit applique
épaisseur 15 mm
Kit zur Wandmontage
thickness 15 mm

CMATVA00452

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00285

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Plasterboard bracket

CMATVA00385

Prismatique
Prismatisch

CESTPL00087

Profilé aluminium
Innerprofil

CESTAL00029

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00703

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8

Joint linéaire
Linearer Verbinder

CMATVA00485

Joint d’angle 
Winkelverbinder

CMATVA00585
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CESTAL00085

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00385

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )

CESTAL00085

PLAFOND DECKE

CMATVA00452
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CESTAL00085

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00703 CMATVA00721.--

CESTAL00085

APPLIQUE WAND
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CMATVA00552

A

CMATVA00385

CMATVA00252

B

C

CMATVA00452

D

D. PARETE WALL

C. ENCASTRÉ EINBAU

B. PLAFOND DECKE

A. SUSPENSION PENDEL

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00252

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Plasterboard bracket

CMATVA00385

Kit applique
spessore 15mm
Applique kit
thickness 15 mm

CMATVA00452

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00703

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußd-
ose

CMATVA00721.--

311www.stealthlight.it310 www.stealthlight.it



Profilé conçu pour créer des lignes lumineuses. Le profilé est prévu pour pouvoir utiliser des 
sources LED de puissance lumineuse élevée. Grâce aux accessoires, le profilé convient aux 
applications en suspension, en plafond. Il peut être posé au mur à l’aide d'un pot d’encastrement 
spécial.

Ideales Profil zur Erzeugung von Lichtlinien. Das Profil ist für LED-Quellen mit hoher Lichtleistung 
ausgelegt. Das Zubehör ermöglicht die Decken-, Einbau- und Abhängung. Durch eine spezielle 
Schalung kann das Profil auch in Mauerwerk eingelegt werden.

CESTAL00086

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.

41

47
,5

24,5
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

41 × 47,5 mm

CESTAL00086

314 www.stealthlight.it

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00086 CESTPL00186

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Halterung für Gipskarton

CMATVA00286

Joint linéaire 
Linearer Verbinder

CMATVA00186

Pot d’encastrement
Einbaurahmen

CESTAL00066

Paire d’embouts en métal
Couple steel caps

CMATVA00086

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00158

Prismatique
Prismatisch

CESTPL00286
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ENCASTRÉ EINBAU
CESTAL00086

CESTAL00066

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )

PLAFOND DECKE

CMATVA00158

CESTAL00086
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CMATVA00286

CMATVA00158

B

CESTAL00066

C

A

C. ENCASTRÉ EINBAU

A. PLAFOND DECKE

D. ENCASTRÉ EINBAU

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00158

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Halterung für Gipskarton

CMATVA00286

Pot d’encastrement
Einbaurahmen

CESTAL00066
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Profilé de section rectangulaire conçu pour utiliser les strip LED IP67 pour les applications en 
extérieur nécessitant un bon rendement lumineux tout en conservant des dimensions réduites,  
prévu pour l'éclairage des marches, des jardinières et des bancs. Les accessoires permettent 
une installation au plafond et encastrée dans les parties fraisées.

Rechteckiges Profilprofil zur Aufnahme von IP67-Lichtstreifen für Außenanwendungen, bei denen 
eine gute Lichtleistung erforderlich ist und gleichzeitig Abmessungen wie die Beleuchtung von 
Stufen, Pflanzgefäßen und Bänken enthält. Das Zubehör ermöglicht sowohl die Deckenmontage 
als auch den Einbau in gefrästen Bereichen.

CESTAL00089

17,5

13
,5

Profilé adapté à la réalisation de produits certifiés Liste UL pour la conformité aux 
exigences de sécurité pour les États-Unis et le Canada.
Profil geeignet für die Realisierung von Produkten, die die Zertifizierung erhalten 
haben UL-Liste zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für USA und Kanada.

PRIVATE VILLA
Dubai
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

CROMALINE

17,5 × 13,5 mm

CESTAL00089

Noir
Schwarz

---.A5

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00007

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00107

Kit intégré
Einbausatz

CMATVA00289

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Arrondi - opale
Gerundet - opal
 

Opale
Opal

CESTPL00250 CESTPL00045CESTPL00050

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en plasti-
que copertura tonda
Couple of plastic caps 
Rounded cover

CMATVA00089 S

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00089

13,5  mm 13,5  mm 25  mm
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CESTAL00089

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00289

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )

CESTAL00089

PLAFOND DECKE

CMATVA00107
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Profilé conçu pour réaliser des appliques murales à deux émissions avec un encombrement réduit 
et un bon rendement lumineux. Le profilé est adapté pour une utilisation dans divers domaines; à 
la fois résidentiel (éclairage des paliers et des parties  communes) et commercial pour l'éclairage 
des zones de transit. Ses accessoires sont conçus pour simplifier au maximum l'installation.

Profil zur Realisierung von Zwei-Emissions-Wandleuchten mit reduzierten Gesamtabmessungen 
und guter Lichtleistung. Das Profil ist für den Einsatz in verschiedenen Bereichen geeignet; sowohl 
Wohngebäude (Beleuchtung von Landungen und öffentlichen Bereichen) als auch Gewerbe für 
die Beleuchtung von Durchgangsbereichen. Das Zubehörprofil wurde so konzipiert, dass die 
Installation so weit wie möglich vereinfacht wird.

CESTAL00091

70 32

18

26

327www.stealthlight.itwww.stealthlight.it326



Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

26 × 70 mm

CESTAL00091

Blanc  
WEIß

---.A8

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00001 CESTPL00002

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en métal 
Couple of steel caps

CMATVA00091

Profil de fixation
Befestigung des Profils

CMATVA00069
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CESTAL00091

APPLIQUE WAND

CMATVA00069
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Profilé en H idéal pour créer des lignes lumineuses, également disponible en version double 
émission. Le profilé est conçu pour pouvoir utiliser des sources LED de puissance lumineuse 
élevée, le driver est intégré à l'intérieur. Grâce aux accessoires, le profilé convient aux applications 
en suspension, en applique dans sa version double émission, encastré au plafond dans sa 
version mono émission.

H-Profil, ideal für die Erzeugung von Lichtlinien, auch in der Zwei-Emissions-Version. Das Profil 
ist so ausgelegt, dass LED-Lichtquellen mit hoher Lichtleistung verwendet werden können, 
um die Stromversorgung im Inneren zu integrieren. Das Zubehör ermöglicht die Aufhängung 
und Wandmontage in der Zwei-Emissions-Version, Einbau und Deckenmontage in der Mono-
Emissions-Version.

CESTAL00092

90

50,5

45

25
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

50,5 × 90 mm

CESTAL00092

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Kit applique
épaisseur 15 mm
Kit zur Wandmontage
thickness 15 mm

CMATVA00452

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00192

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Plasterboard bracket

CMATVA00292

Pot d’encastrement pour 
maçonnerie 
Einbaurahmen for masonry 

CMATVA00492

Paire d’embouts en métal
Couple steel caps

CMATVA00092

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00092 CESTPL00192

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00704

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8

Joint linéaire
Linearer Verbinder

CMATVA00592

Joint d’angle 
Winkelverbinder

CMATVA00692
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CESTAL00092

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA00292

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )

CESTAL00092

PLAFOND DECKE

CMATVA00192
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CESTAL00092

SUSPENSION PENDEL

CMATVA00704 CMATVA00721.--

CESTAL00092

APPLIQUE WAND

CMATVA00452
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CMATVA00552

CMATVA00252

CMATVA00192

C

A

CMATVA00452

D

B

D. APPLIQUE WAND

C. ENCASTRÉ EINBAU

B. PLAFOND DECKE

A. SUSPENSION PENDEL

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Plasterboard bracket

CMATVA00352

Kit Plafond
Kit zur Deckenbefestigung

CMATVA00252

Kit applique 
spessore 15 mm
Applique kit
thickness 15 mm

CMATVA00452

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00704

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußd-
ose

CMATVA00721.--
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MASTER

MASTER

CMATVA00092

CMATVA00692

CMATVA00692

CMATVA00692

CMATVA00692

CMATVA00692

CMATVA00721

CMATVA00721

SLAVE

SLAVE

SLAVE1

2

SLAVE

SLAVE

342

CMATVA00091

CMATVA00692

SLAVE

1 COMPOSITIONS QUADRANGULAIRES QUADRATFÖRMIGES SYSTEM

2 COMPOSITIONS SUR-MESURE KUNDENSPEZIFISCHE VARIANTE

Il est possible de créer tout type de compositions selon la forme et la dimension souhaitée. Ceci afin d'obte-
nir une composition la plus adaptée à l'environnement d'éclairage, il suffit – après avoir défini la longueur 
du module MAITRE – d'associer le nombre de  modules ESCLAVES d'angles en fonction des besoins. Sur 
demande, le luminaire peut être fourni en version mono-émission à éclairage direct ou indirect, avec alimen-
tation incorporée. La composition est également équipée d'embouts de finition.

Sie können jede Art von Winkelkompositionen machen, indem Sie die bevorzugte Form und Größe wähl-
en. Um die Zusammensetzung zu erhalten, die am besten zu der zu beleuchtenden Umgebung passt, ist 
es möglich-einmal die Länge des MASTER gewählt-, je nach Bedarf eine Reihe von Winkelmodulen und 
SLAVE-Balken hinzuzufügen. Auf Wunsch kann das Produkt auch in der Mono-Emission mit direktem oder 
indirektem Licht hergestellt werden. Die Stromversorgung ist in die Leuchte integriert. Die Komposition wird 
mit SchließEndkappe versehen.

Possibilité de créer des compositions lumineuses de formes carrée ou rectangulaire bi-émission à quatre 
angles à 90° par l'intermédiaire d' un module MAITRE et de trois modules ESCLAVES ( aux dimensions 
identiques dans le cas d'une forme carrée ou de dimension différente dans le cas d'une forme rectangulaire). 
Sur demande, le luminaire peut-être équipé en version mono-émission directe ou indirecte avec alimentation 
séparée ou intégrée dans la patère de fixation plafond.

Es ist möglich, quadratische oder rechteckige Bi-Emission zu erhalten. Durch die Wahl eines MASTER und 
drei SLAVES (mit identischen Messungen bei quadratischen Kompositionen oder mit zwei unterschiedlichen 
Abmessungen bei einer rechteckigen Komposition), mit vier Winkelmodulen, können Bi-Emission mit 90 ° 
gewonnen werden. Winkel. Auf Wunsch kann das Produkt auch in der Mono-Emission mit direktem oder 
indirektem Licht hergestellt werden. Die Stromversorgung ist in die Leuchte integriert.

CMATVA00692 CMATVA00092

Joint d’angle 
Winkelverbinder

Terminali chiusura
End caps

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00704

Auvent carré de 
câblage
Quadratische An-
schlußdose

CMATVA00721.--
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CESTAL00094
Profilé conçu pour être intégré dans les faux plafonds et cloisons sèches, permettant de créer 
des lignes lumineuses en utilisant en complément des profilés lumineux tels que CESTAL00043 
ou CESTA00095, se logeant dans l'épaisseur de la plaque de plâtre.

Das Profil wurde für die Installation in Zwischendecken und abgehangenden Decken konzipiert. 
Dadurch können Lichtlinien mithilfe von Lichtprofilen wie CESTAL00043 oder CESTA00095 
erzeugt werden, die in der Dicke der Gipskartonplatte verbleiben.
Die kompakte Architektur des CESTAL00094-Profils ermöglicht eine einfache Installation, auch 
wenn die Gipskartonplatte bereits installiert wurde. Es kann einfach installiert werden, ohne in die 
vorhandene Struktur eingreifen zu müssen. Da die Einbautiefe nur 13 mm tief ist, kann sie sich 
der Tiefe der Platte anpassen.

41

81

15
,5 13
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

FINITIONS AUSFÜHRUNG

81 × 15,5 mm

CESTAL00094

Alum. Brut
Rau. Aluminium

---.A3

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Profilé aluminium
Innerprofil

CESTAL00095

Profilé aluminium
Innerprofil

CESTAL00043
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CESTAL00094

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00095

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör

( by others )

CESTAL00094

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00043

Accessoire de coin non 
fourni par Stealth Light
Nicht von Stealth Light 
geliefertes Winkelzubehör
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Profilé ayant une épaisseur réduite capable de garantir un bon flux lumineux même dans des 
situations où l'épaisseur disponible est minimale. Peut être utilisé en surface ou encastré dans 
une plaque de plâtre en utilisant le profilé CESTAL00094.

Profil mit geringer Stärke, das auch in Situationen mit minimaler Dicke eine gute Lichtleistung 
garantiert. Kann mit der Schalung CESTAL00094 oberflächenmontiert oder in Gipskartonplatten 
eingesetzt werden.

CESTAL00095

40

13
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

40 × 13 mm

CESTAL00095

Blanc  
WEIß

---.A8

CROMALINEFINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00452 CESTPL00352

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Pot d’encastrement
Einbaurahmen

CESTAL00094

Paire d’embouts en métal
Couple of steel caps

CMATVA00095
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CESTAL0095

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00095

ENCASTRÉ EINBAU
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Profilé de section rectangulaire de dimensions minimales, 7 mm x 6 mm, adapté aux applications 
dans lesquelles il est nécessaire de disposer d'un bon flux lumineux en minimisant les dimensions 
hors tout. Pour des installations dans des des présentoirs intérieurs en pose fraisée avec une 
présence esthétique minimale.

Rechteckiges Profil mit minimalen Abmessungen, 7 mm x 6 mm, geeignet für Anwendungen, 
bei denen eine gute Lichtausbeute erforderlich ist, wobei die minimalen Gesamtabmessungen 
einzuhalten sind. Die typischen Installationen sind in gefrästen Innenregalen mit minimalem 
ästhetischem Effekt eingelassen.

CESTAL00096

7

6
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

CROMALINE

7 × 6 mm

CESTAL00096

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Opale
Opal

CESTPL00096

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

7  mm
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CESTAL00096

ENCASTRÉ EINBAU

PRIVATE VILLA
Dubai
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CESTAL00098
Profilé de section rectangulaire conçu pour accueillir des sources LED de puissance lumineuse 
élevée et des optiques différentes, tout en conservant des dimensions réduites. Les accessoires 
permettent une installation au plafond et encastrée dans les parties fraisées.

Rechteckiges Profilprofil für hochleistungsstarke LED-Lichtquellen und verschiedene Optiken bei 
gleichzeitig geringen Abmessungen. Das Zubehör ermöglicht sowohl die Deckenmontage als 
auch den Einbau in gefrästen Bereichen.

14
,5

16

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
Reggio Calabria
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

16 x 14,5  mm

CESTAL00098

CROMALINE

Noir
Schwarz

---.A5

FINITIONS AUSFÜHRUNG

Clip de fixation en plastique
Befestigungsclip aus 
Kunststoff

CMATVA00007

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA00107

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Transparent
Transparent
 

Arrondi - opale
Gerundet - opal
 

Opale
Opal

CESTPL00250 CESTPL00045CESTPL00050

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Paire d’embouts en plasti-
que copertura tonda
Couple of plastic caps 
Rounded cover

CMATVA00098 S

Paire d’embouts en 
plastique
Paar Plastikkappen

CMATVA00098

26 mm14,5  mm 14,5  mm

365www.stealthlight.it364 www.stealthlight.it



CESTAL00098

ENCASTRÉ EINBAU

CESTAL00098

PLAFOND EINBAU

CMATVA00107
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CESTAL00102
Profilé d'encastrement pour pot destiné à la réalisation de lignes de maçonnerie lumineuses. Le 
profilé, conçu pour simplifier au maximum l’installation, est doté d’un boîtier pour profilés légers 
et d’une rainure pour le câblage. Il peut être utilisé aussi bien en extérieur qu'en intérieur pour la 
signalisation de voies ou de couloirs, pour la signalisation de chemins piétonniers et pour la créat-
ion d'effets lumineux. Le profil est accessible à pied et allée avec un degré de protection IP67.

Einbauprofil für die Gestaltung von leuchtenden Linien in Mauerwerken. Das Profil wurde entwi-
ckelt, um die Installation so einfach wie möglich zu gestalten. Es verfügt über ein Gehäuse für 
Profile und eine Nut für die Verkabelung. Es kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zur 
Beleuchtung von Wegen oder Flure, zur Signalisierung von Fußgängerwegen und zur Erzeugung 
von Lichteffekten eingesetzt werden. Das Profil ist begeh- und befahrbar mit Schutzart IP67.

45

42

18

13
,7

0

45

22
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

Alum. anodisé
Anod. aluminum

---.A1

45 × 45 mm

CESTAL000102

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Équerre de fixation | jonction
Fixation | support de jonction

CMATVA01102

Profilé aluminium IP65
Profilé aluminium IP65

CESTAL00089

Paire d’embouts en métal
Couple of steel caps

CMATVA00102
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CESTAL00102

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA01102 CESTAL00089
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CESTAL00103
Profilé de section rectangulaire avec rebord conçu pour les applications encastrées dans les 
plaques de plâtre avec système de fixation à ressort pour une installation rapide. La source de 
lumière cachée et le faisceau lumineux dirigé le rendent approprié aux installations de plafond, 
de mur ou de steplight

Profil mit rechteckigem Querschnitt und Rahmen für Gipskartoneinbauanwendungen mit einem 
Federbefestigungssystem für eine schnelle Installation. Die versteckte Lichtquelle und der orien-
tierbare Lichtaustritt  machen es für Decken-, Wand- oder Stufenlichtinstallationen geeignet.

52,5

40

71

2021
,5
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

71 × 21,5 mm

CESTAL000103

Blanc  
WEIß

---.A8

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Ressort de fixation
Befestigungsfeder

CMATVA01103

Paire d’embouts en métal
Couple of steel caps

CMATVA00103

DIFFUSEUR ABDECKUNGS

Transparent
Transparent
 

Opale
Opal

CESTPL00001 CESTPL00002

377www.stealthlight.it376 www.stealthlight.it



CESTAL00103

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA01103

CESTAL00103

ENCASTRÉ EINBAU
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CESTAL00105
Profilé de section rectangulaire conçu pour les applications exposées et encastrées. Grâce à 
l'utilisation d'un module LED hautement efficace, il peut remplacer efficacement les luminaires à 
source fluorescente traditionnels et économiser beaucoup d'énergie. la fixation par des supports 
escamotables et la conception épurée permettent une utilisation absolument polyvalente.

Rechteckprofil für freiliegende und versenkte Anwendungen. Durch den Einsatz eines 
hocheffizienten LED-Moduls können herkömmliche Leuchtstofflampen effektiv ersetzt und 
erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Die Befestigung erfolgt durch wegklappbare 
Halter und das klare design ermöglichen einen absolut vielseitigen Einsatz.

33

56

27

ECUADOR PAVILLION - EXPO 2015
Milan
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Aluminium extrudé
Extrudiertes Aluminium 

Jusqu’à 6 m
Bis zu 6 meter

Matériel:
Material:

Taille:
Abmessungen:

Longueur:
Länge:

Types d’installations:
Art der Installation:

33 × 56 mm

CESTAL00105

CROMALINE

Blanc  
WEIß

---.A8

FINITIONS AUSFÜHRUNG

EMBOUTS ENDEKAPPEN

Paire d’embouts en métal 
Couple of steel caps

CMATVA00105

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Support de fixation pour 
placoplâtre 
Halterung für Gipskarton

CMATVA02105

Clip de fixation en acier
Befestigungsclip aus Metall

CMATVA01105

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00715

Auvent carré de câblage
Quadratische Anschlußdose

CMATVA00721.--

.A5 .A8

Opale
Opal

CESTPL00105

DIFFUSEUR ABDECKUNGS
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CESTAL00105

SUSPENSION PENDEL

Kit Pendel
Kit zur Abhängung

CMATVA00715

Rosone quadrato per 
sospensione
Suspension square rosette

CMATVA00721.--

.A5 .A8

CESTAL00105

PLAFOND EINBAU

CMATVA01105
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CESTAL00105

ENCASTRÉ EINBAU

CMATVA02105

PRIVATE VILLA
Dubai
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HUB ZERO
Dubai
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Vaste gamme de strip LED pouvant être utilisés en combinaison avec les innombrables profils 
de notre production. Nous disposons de strip LED "made in Italy" sur lesquels nous offrons une 
garantie de 5 ans, entièrement conçus et fabriqués dans nos usines, avec une très grande 
uniformité et un rendement lumineux élevé et associé à une longue durabilité. Nous proposons 
également une série de strip LED de puissance et de nombre de LED au m variés, portant la 
marque "UL", adaptées au marché américain. Enfin, nous proposons des strip LED d'importa-
tion, toujours testées dans nos laboratoires, avec différentes puissances et nombre de LED au 
m, ainsi que des versions IP67 et IP68 pour lesquels nous offrons une garantie de 3 ans. La 
longueur standard des bobines de strip LED est de 5 mètres. Les strip doivent être correctement 
dissipées thermiquement.

Flexibler LED-Streifen mit IP68 24V zur Erzeugung von Lichtlinien; Installation auf allen Ober-
flächen ohne Verwendung von Aluminiumprofilen. Möglichkeit alle 100 mm zu schneiden (6 
LEDs); Sie können für ein einzelnes Stück eine beliebige Länge (ein Vielfaches von 100 mm) bis 
maximal 20 Meter verwenden. Wir geben es mit Zubehör, das die Schutzart IP68 gewährleistet. 
3 Jahre Garantie

STRIP LED



ST-240L-1920-24-IP67 419

IP20

IP67

ST-60L-0480-24-IP20

ST-60L-0480-24-IP67

ST-60L-1440-24-IP20

ST-60L-1440-24-IP67

ST-120L-0960-24-IP20

ST-120L-0960-24-IP67

ST-120L-1440-24-IP20

ST-120L-1440-24-IP67

ST-204L-1250-24-IP20

ST-240L-1920-24-IP20

ST-240L-2160-24-IP20

408

415

409

416

410

417

411

418

412

413

414

MONOCHROME - Blanc 
MONOCHROME - WEIß

BV298-240-24-IP20

BV390-240-24-IP20

BV453-240-24-IP20

BV471-198-24-IP20

394

395

396

397

MADE IN ITALY

new!

ST-L210-1440-24-IP20

ST-L240-1920-24-IP20

400

401

CRI ≥ 97

new!

new!

ST-COB-0600-24-IP20

ST-COB-1500-24-IP20

404

405

COB LED STRIP

new!

new!

NF-5050-60L-24-IP68

BK-NS0612

NK-NS1212

NK-NS1515

434

436

438

440

NEON FLEX

421

423

424

426

425

427

IP20

IP67

ST-280L-1920-24-IP20-TW

ST-60L-1440-14-IP20-RGB

ST-120L-2100-24-IP20-RGB

ST-96L-2300-24-IP20-RGBW

ST-60L-1440-24-IP67-RGB

ST-96L-1920-24-IP67-RGBW

MULTICOLOR - TW | RGB | RGBW
MEHRFARBIG - TW | RGB | RGBW

new!

ST-72L-1400-230-IP65 443new!

230 V

430

431

SPLINE MICRO

SPLINE

ENCAPSULATION

new!

new!
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Upon request customized LED STRIP
WITH LOGO AND DEDICATED PACKAGING
MADE IN ITALY
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BV298-240-24-IP20

LED 3014

LED pitch 4,2 mm

Cut every 25 mm

6 mm

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

IP20

24 V

240

Sur demande On demand

3014

Sur demande On demand

3M Yellow 300 MP

Sur demande On demand

from 2200 K to 6500 K

CRI Color Rendering Index: Sur demande On demand

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

BV390-240-24-IP20

Cut every 25 mm

LED 2216

6 mm

LED pitch 4,2 mm

2216

IP20

24 V

240

19,2 W/m

from 2420 Lm/m to 2960 Lm/m

3M Yellow 300 MP

Sur demande On demand

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

.EW
.WW
.LW
.NW

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:
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BV453-240-24-IP20

Cut every 50 mm

LED 3014

9 mm

LED pitch 4,2 mm

3014

240

24 V

IP20

from 2 W/m to 30 W/m

from 240 Lm/m to 4350 Lm/m

3M Yellow 300 MP

Sur demande On demand

.TWTunable

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

BV471-198-24-IP20

3014

198

24 V

IP20

from 2 W/m to 16 W/m

from 240 Lm/m to 2350 Lm/m

3M Yellow 300 MP

Sur demande On demand

.TWTunable

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

Cut every 60 mm

LED 3014

6 mm

LED pitch 5 mm
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CRI ≥ 97 CRI 90 CRI 80

APPLICATIONS

ART FOOD DISPLAYS RETAIL TEXTILE MEDICAL

Gold Plating Technology
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High CRI LED illumination (Color Rendering Index) can improve the color perception and therefore 
the attention of objects. This type of lighting is used in sectors where red colors are fundamental 
for presentation and  appearance, such as retail, arts, museums and galleries, and where color 
differentiation is crucial for work performance, hospital sector and textile industry.
High CRI LED saving energy and at the same time preserve the quality of light.

Eine LED-Beleuchtung mit hohem CRI (Color Rendering Index) kann die Farbwahrnehmung 
und damit die Aufmerksamkeit von Objekten verbessern. Diese Art der Beleuchtung wird in 
Bereichen eingesetzt, in denen rote Farben für die Präsentation und das Erscheinungsbild von 
grundlegender Bedeutung sind, z. B. Einzelhandel, Kunst, Museen und Galerien, und in denen 
die Farbdifferenzierung für die Arbeitsleistung, den Krankenhaussektor und die Textilindustrie von 
entscheidender Bedeutung ist. High CRI LED spart Energie und erhält gleichzeitig die Lichtqualität.

The R9 color rendering value 

produces strong vibrant redsi

LIGHT QUALITY
VIBRANT COLOR
TRUE APPEARANCE

100

90

98 98 96 95 98 98 96 97 95 97 94 94 95 9798

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R15R14

70

80

50

60

40

30

20

10

0

LED CRI values (CRI>97)



CRI ≥ 97

ST-L210-1440-24-IP20

LED 2216

Cut every 33,4 mm

LED pitch 4,7 mm

5 mm

3M Yellow 300 MP

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

IP20

24 V

210 

14,4 W/m

2216

da 1100 Lm/m a 1250 Lm/m

≥ 97

> 90

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

R9:

Gold Plating Technology

CRI ≥ 97

ST-L240-1920-24-IP20

LED 2835

Cut every 33,4 mm

LED pitch 4,2 mm

10 mm

IP20

24 V

240

19,2 W/m

2835

>90

da 1820 Lm/m a 2020 Lm/m

3M Yellow 300 MP

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

≥ 97

R9:

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

Gold Plating Technology
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Gold Plating Technology

LED COB

Steel wire

3M VHB 4229

INNOVATION

COB LED STRIP
COLOR HOMOGENEITY
EXCELLENT LUMINOUS EFFICACY
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ST-COB-0600-24-IP20

COB

Cut every 50 mm

4 mm

3M VHB 4229

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

IP20

24 V

6 W/m

COB

da 540 Lm/m a 660 Lm/m

> 90

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

COB LED STRIPS

Gold Plating Technology

ST-COB-1500-24-IP20

COB

Cut every 50 mm

10 mm

3M VHB 4229

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW

IP20

24 V

15 W/m

COB

da 1350 Lm/m a 1650 Lm/m

> 90

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

COB LED STRIPS

Gold Plating Technology
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STRIP LED MONOCHROME
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MONOCHROME
WEIß

ST-60L-0480-24-IP20

Cut every 100 mm

LED 2835

8 mm

LED pitch 16,7 mm

IP20

3M Yellow 300 MP

5 m

24 V

60

4,8 W/m

2835

530 Lm/m ± 10%

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

MOMOCHROME
WEIß

ST-60L-1440-24-IP20

LED 2835

Cut every 100 mm

LED pitch 16,7 mm

10 mm

3M Yellow 300 MP

5 m

IP20

24 V

60

14,4 W/m

2835

1600 Lm/m ± 10%

>90

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:
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ST-120L-0960-24-IP20

LED 2835

LED pitch 8,3 mm

Cut every 50 mm

8 mm

IP20

24 V

120

9,6 W/m

2835

1060 Lm/m ± 10%

3M Yellow 300 MP

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MONOCHROME
WEIß

ST-120L-1440-24-IP20

Cut every 50 mm

LED 2835

10 mm

LED pitch 8,3 mm

IP20

24 V

120 

14,4 W/m

2835

1600 Lm/m ± 10%

3M Yellow 300 MP

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MOMOCHROME
WEIß
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ST-204L-1250-24-IP20

LED 2216

Cut every 29,4 mm

LED pitch 5 mm

5 mm

3M Yellow 300 MP

5 m

2300 K

2700 K

2500 K

3000 K

3500 K

.UW

.EW

.SW

.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

IP20

24 V

204 

12,5 W/m

2216

1380 Lm/m ± 10%

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MONOCHROME
WEIß

ST-240L-1920-24-IP20

LED 2835

Cut every 25 mm

LED pitch 4,2 mm

10 mm

IP20

24 V

240

19,2 W/m

2835

2120 Lm/m ± 10%

3M Yellow 300 MP

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MOMOCHROME
WEIß
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ST-240L-2160-24-IP20

LED 2835

Cut every 33,33 mm

LED pitch 4 mm

10 mm

IP20

24 V

240

21,6 W/m

2835

3240 Lm/m ± 10%

3M TESA 4965

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>90

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MONOCHROME
WEIß

ST-60L-0480-24-IP67

LED 2835

Cut every 100 mm

LED pitch 16,7 mm

10 mm

IP67

24 V

60

4,8 W/m

2835

530 Lm/m ± 10%

3M VHB 4229

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MOMOCHROME
WEIß
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ST-60L-1440-24-IP67

LED 2835

Cut every 100 mm

LED pitch 16,7 mm

12 mm

24 V

IP67

60

14,4 W/m

2835

1600 Lm/m ± 10%

3M VHB 4229

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>90

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MONOCHROME
WEIß

ST-120L-0960-24-IP67

LED 2835

Cut every 50 mm

LED pitch 8,3 mm

10 mm

IP67

24 V

120

9,6 W/m

2835

1060 Lm/m ± 10%

3M VHB 4229

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MOMOCHROME
WEIß
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ST-120L-1440-24-IP67

LED 2835

12 mm

Cut every 50 mm

LED pitch 8,3 mm

IP67

24 V

120 

14,4 W/m

2835

1600 Lm/m ± 10%

3M VHB 4229

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MONOCHROME
WEIß

ST-240L-1920-24-IP67

LED 2835

Cut every 25 mm

LED pitch 4,2 mm

12 mm

IP67

24 V

240

19,2 W/m

2835

2120 Lm/m ± 10%

3M VHB 4229

5 m

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MOMOCHROME
WEIß
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WHENEVER YOU WANT

CHOOSE YOUR WAVELENGTH

TUNABLE WHITE

ST-280L-1920-24-IP20-TW

LED 2110

LED pitch 7 mm

Cut every 50 mm

10 mm

IP20

24 V

280 ( 140 + 140 )

19,2 W/m ( 9,6 W/m + 9,6 W/m )

2110

2120 Lm/m ± 10%

3M 300 LSE

5 m

.TWTunable

>94

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

MULTICOLOR
TUNABLE WEIß
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CHOOSE YOUR COLOUR

LED STRIP RGB & RGBW

THIONVILLE
France

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass: IP20

24 V

60

14,4 W/m

5050

ST-60L-1440-24-IP20-RGB

LED 5050

Cut every 100 mm

LED pitch 16,7  mmm

10 mm

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

3M Yellow 300 MP

5 m

RGB .RGB

MULTICOLOR
RGB

423www.stealthlight.itwww.stealthlight.it422



MULTICOLOR 
RGB

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass: IP20

24 V

120

21 W/m

5050

LED 5050

Cut every 50 mm

LED pitch 8,3 mm

10 mm

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

3M 300 LSE

5 m

RGB .RGB

ST-120L-2100-24-IP20-RGB

MULTICOLOR 
RGBW

ST-96L-2300-24-IP20-RGBW

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

5050

23 W/m

96

24 V

IP20

LED 5050

Cut every 62,5 mm

LED pitch 10,5 mm

12 mm

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

3M Yellow 300 MP

5 m

RGBW .RGBW
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MULTICOLOR
RGB

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass: IP67

24 V

60

14,4 W/m

5050

LED 5050

Cut every 100 mm

LED pitch 16  mmm

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

3M VHB 4229

5 m

RGB .RGB

12 mm

ST-60L-1440-24-IP67-RGB

MULTICOLOR
RGBW

ST-96L-1920-24-IP67-RGBW

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

5050

19,2 W/m

96

24 V

IP67

LED 5050

ut every 62,5 mm

Coloris disponibles Farben:

Base adhésive Klebstoffbasis:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

3M VHB 4229

5 m

RGBW .RGBW

14 mm

LED pitch 10,5 mm
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STEALTH LIGHT has an internal resin line that allows you to 
offer a third party service in a very short time. Our encapsulation 
service, being always in operation and therefore constantly 
controlled and optimized, allows us to respond to requests 
promptly and with a high degree of quality without aesthetic 
defects. STEALTH LIGHT is at your disposal to carry out the 
encapsulation treatment process of LED bars in aluminum 
profiles, allowing the achievement of different degrees of IP 
protection, on electronic boards or any electronic device.

ENCAPSULATION

Polyurethane Encapsulation

Anti-UV, anti-yellowing filter.
Combinable with colored or opal additives 
(to increase the scattering effect).

Walkable. Flame resistant

Salt resistant. Solvent resistant

MADE IN ITALY

Functionality unchanged over time. Easy to clean.

Compliance with International Protection standards (eg IP65-68).

Heat resistance. Excellent transparency.
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SPLINE MICRO

Flux lumineux Lumen: da 1040 Lm/m a 1270 Lm/m

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

IP68

Voltage Spannung: 24 V

Longueur de rouleau Rollenlänge: 5 m

Resa luminosa Light output: Lumière continue Gleichmäßiges Licht 

Puissance au mètre Leistung pro Meter: 14,4 W/m

ENCAPSULATION

>94CRI Color Rendering Index:

2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

8
8

8

29,4

Polyurethane Encapsulation

Flux lumineux Lumen: da 1040 Lm/m a 1270 Lm/m

Indice de protection Schutzklass: IP68

Voltage Spannung: 24 V

Longueur de rouleau Rollenlänge: 5 m

Resa luminosa Light output: Lumière continue Gleichmäßiges Licht 

Puissance au mètre Leistung pro Meter: 14,4 W/m

>94CRI Color Rendering Index:

SPLINE

Coloris disponibles Farben: 2700 K

3000 K

3500 K

.EW
.WW
.LW

4000 K .NW
6000 K .CW

ENCAPSULATION

11
11

13

29,4

13

11

Polyurethane Encapsulation
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Strip LED NEON flexible IP68 24V indiquée pour créer des lignes de lumière; pour tout type de 
surface sans utiliser de profilés en aluminium. Possibilité de couper tous les 100 mm (6 LED); 
nous pouvons fournir toute longueur (multiple de 100 mm) jusqu'à un maximum de 20 mètres 
en une seule pièce. Livré avec accessoires garantissant le degré de protection IP68. Garantie 
de 3 ans.

Flexibler LED-Streifen mit IP68 24V zur Erzeugung von Lichtlinien; Installation auf allen 
Oberflächen ohne Verwendung von Aluminiumprofilen. Möglichkeit alle 100 mm zu schneiden 
(6 LEDs); Sie können für ein einzelnes Stück eine beliebige Länge (ein Vielfaches von 100 
mm) bis maximal 20 Meter verwenden. Wir geben es mit Zubehör, das die Schutzart IP68 
gewährleistet. 3 Jahre Garantie

NEON FLEX

Anti-UV, anti-yellowing filter.

Flame resistant

Salt resistant.

Solvent resistant
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Flux lumineux Lumen: da 300 Lm/m a 450 Lm/m

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

IP67

Voltage Spannung: 24 V

Longueur de rouleau Rollenlänge: 30 m

Resa luminosa Light output: Lumière continue Gleichmäßiges Licht 

Puissance au mètre Leistung pro Meter: 12 W/m

NF-5050-60L-24-IP67

RGB .RGB

3000 K

4000 K
.WW
.NW

6000 K .CW

NEON FLEX

>80CRI Color Rendering Index:

100

21
21

11,5

2700 K .EW

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Embout de finition
Endkappe

Clip de fixation en aluminium
Aluminium Befestigungsclip

CLIP-5050 CESTAL00035

Connecteur d'alimentation
Stromquellenanschluss

TRM-5050
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BK-NS0612

Flux lumineux Lumen: da 280 Lm/m a 300 Lm/m

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

IP66

Voltage Spannung: 24 V

Longueur de rouleau Rollenlänge: 5 m

Resa luminosa Light output: Lumière continue Gleichmäßiges Licht 

Puissance au mètre Leistung pro Meter: 9,6 W/m

3000 K .WW
4000 K .NW
6000 K .CW

NEON FLEX

>80CRI Color Rendering Index:

12
12

6

50

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Clip de fixation en aluminium
Aluminium Befestigungsclip

BK-CLIP

Connecteur d'alimentation
Stromquellenanschluss

BK-TRMN
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NK-NS1212

Flux lumineux Lumen: da 350 Lm/m a 400 Lm/m

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

IP67

Voltage Spannung: 24 V

Longueur de rouleau Rollenlänge: 5 m

Resa luminosa Light output: Lumière continue Gleichmäßiges Licht 

Puissance au mètre Leistung pro Meter: 12 W/m

3000 K .WW
4000 K .NW
6000 K .CW

NEON FLEX

>80CRI Color Rendering Index:

50

12
12

12

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Connecteur d'alimentation
Stromquellenanschluss

TRM-1212

Clip de fixation en aluminium
Aluminium Befestigungsclip

CLIP-1212
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NK-NS1515

Flux lumineux Lumen: da 1040 Lm/m a 1270 Lm/m

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

IP67

Voltage Spannung: 24 V

Longueur de rouleau Rollenlänge: 5 m

Resa luminosa Light output: Lumière continue Gleichmäßiges Licht

Puissance au mètre Leistung pro Meter: 14,4  W/m

NEON FLEX

>90CRI Color Rendering Index:

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K .NW

15
15

15
Bend direction

50 mm 

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Connecteur d'alimentation
Stromquellenanschluss

TRM-1515

Clip de fixation en aluminium
Aluminium Befestigungsclip

CLIP-1515

Top Bend

R > 60 mm

Side Bend

TWIST OR BEND IN
3 DIMENSIONS
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230 V
PLUG AND LIGHT.

ST-72L-1400-230-IP65

230 V

LED 2835

Cut every 167 mm

LED pitch 13,89 mm

15,5 mm

IP65

230 V

72

14 W/m

2835

1700 Lm/m ± 10%

50 m

>90

Flux lumineux Lumen:

Type de LED LED type:

Puissance au mètre Leistung pro Meter:

LED par mètre LEDs pro Meter:

Voltage Spannung:

Indice de protection Schutzklass:

Coloris disponibles Farben:

Longueur de rouleau Rollenlänge:

CRI Color Rendering Index:

2700 K

3000 K
.EW

.WW
4000 K .NW
6000 K .CW

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Connecteur d'alimentation
Stromquellenanschluss

230-TRMNPC

Embout
Endkappe

230-TRMN

443www.stealthlight.it442 www.stealthlight.it



IP65
CRI > 90

20 W POWER

COD: ST36024

360° ROUND
LUMINOUS SURFACE
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Le choix des alimentations dans le domaine de l'éclairage à LED est très important.
Choisissez correctement les caractéristiques de puissance, de fiabilité et de résistance afin 
d’améliorer les performances et de réduire au maximum les facteurs de risque de chaque système 
d’éclairage.Notre société étant officiellement enregistrée en tant que producteur d’équipements 
DMX-RDM et collaborant avec les meilleurs producteurs du marché, nous pouvons répondre 
parfaitement à tout type de demande de gestion d’éclairage LED pour des applications intérieures 
et extérieures.

Sehr wichtig ist die Wahl der Netzteile im Bereich der LED-Beleuchtung.
Wählen Sie die Eigenschaften in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Widerstand richtig 
aus, um die Leistung zu verbessern und die Risikofaktoren der einzelnen Beleuchtungssysteme 
zu minimieren.Unser Unternehmen ist offiziell als Hersteller von DMX-RDM-Geräten registriert 
und kooperiert mit den besten Herstellern auf dem Markt. Wir können alle Arten von LED-
Beleuchtungsmanagement-Anforderungen für Innen und Außen erfüllen.

ALIMENTATION
NETZTEIL
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COURANT IP20 AKTUELL IP20

TENSION IP20 SPANNUNG IP20

TENSION IP67 SPANNUNG IP67

COURANT IP67 AKTUELL IP67

ALIMENTATION NETZTEIL

SERIE LPC
Pag. 453 

SERIE ST
Pag. 456

SERIE PLC
Pag. 456

SERIE LRS
Pag. 456 

SERIE SP
Pag. 456

SERIE DC
Pag. 456

SERIE SLT
Pag. 456

SERIE LPV
Pag. 459 

SERIE HLG
Pag. 459 

Pag. 442

Pag. 444

Pag. 446

Pag. 450

SERIE UT
Pag. 456

DIMMABLE DIMMBAR

SERIE JOLLY
Pag. 461

SERIE PWM
Pag. 461

SERIE ELG
Pag. 461 

Pag. 452

ALIMENTATION NETZTEIL
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CODE Power IP Output Brand Certification

COURANT IP20 AKTUELL IP20

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

3 ~ 5 V

3 ~ 8 V

3 ~ 12 V

3 ~ 16 V

3 ~ 12 V

3 ~ 11 V

3 ~ 15 V

3 ~ 24 V

3 ~ 14 V

20 V

4 ~ 46 V

3 ~ 33 V

3 ~ 24 V

40 V

30 - 228 V

30 ~ 160 V

30 ~ 114 V

700 mA

500 mA

350 mA

350 mA

500 mA

700 mA

500 mA

350 mA

700 mA

700 mA

350 mA

500 mA

700 mA

500 mA

350 mA

500 mA

700 mA

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

3,5 W

4 W

4,2 W

5,6 W

6 W

7,7 W

8 W

8,4 W

9,8 W

12 W

16,8 W

16,8 W

16,8 W

20 W

80 W

80 W

80 W

ST-370

ST-350

ST-335 

ST-635

ST-650

ST-670

ST1050

ST1035

ST-1070

DC-12700

ST-1535

ST-1550

ST-1570

DC-20500

MP-80350

MP-80500

MP-8070

ST COURANT ST AKTUELL
CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

IP20

IP20

COURANT IP20 AKTUELL IP20

SERIE MP

198/264 VAC IP2080 W 280 x 30 x 21 mmMP80700
198/264 VAC IP2080 W 280 x 30 x 21 mmMP80500
198/264 VAC 80 W IP20 280 x 30 x 21 mmMP80350

CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

IP20

350 mA
500 mA
700 mA

30~228 V

220/240 VAC      4,2 W IP20   67 x 31 x 21 mmST335 350 mA3 ~ 12 V

ST635 IP20220/240 VAC      5,6 W 76 x 32 x 22 mm350 mA3 ~ 16 V

ST1035 IP20220/240 VAC      8,4 W 75 x 38 x 22 mm350 mA3 ~ 24 V

30~160 V

220/240 VAC IP20        4 W 67 x 31 x 21 mmST350 500 mA3 ~ 8 V

ST650 IP20220/240 VAC         6 W 76 x 32 x 22 mm500 mA3 ~ 12 V

ST1050 IP20220/240 VAC      8,4 W 75 x 38 x 22 mm500 mA3 ~ 15 V

30~114 V

220/240 VAC IP20     3,5 W 67 x 31 x 21 mmST370 700 mA3 ~ 5 V

ST670 IP20220/240 VAC      7,7 W 76 x 32 x 22 mm700 mA3 ~ 11 V

ST1070 IP20220/240  VAC      9,8 W 75 x 38 x 22 mm700 mA3 ~ 14 V

ST1535 IP20220/240 VAC    16,8 W 125 x 38 x 23 mm350 mA6 ~ 46 V

ST1570 100/264 VAC    16,8 W IP20 122 x 28 x 38 mm700 mA3 ~ 24 V
ST1550 IP20220/240 VAC    16,8 W 125 x 38 x 23 mm500 mA3 ~ 33 V

DC-12-700 IP20100/264 VAC       12 W 122 x 28 x 38 mm700 mA20 V
DC-20-500 IP20100/264 VAC       20 W 125 x 38 x 23 mm500 mA40 V

451www.stealthlight.it450 www.stealthlight.it



CODE Power IP Output Brand Certification

COURANT IP67 AKTUELL IP67

9 ~ 48 V

9 ~ 33 V

9 ~ 30 V

9 ~ 48 V

350 mA

500 mA

700 mA

700 mA

IP67

IP67

IP67

IP67

Mean well

Mean well

Mean well

Mean well

16,8 W

16 W

21 W

33,6 W

LPC-20-350

LPC-20-500

LPC-20-700

LPC-35-700

LPC

LPC-35-700 IP6790/264 VAC     33,6 W 148 x 40 x 30 mm
90/264 VAC IP67       21 W 118 x 35 x 26 mmLPC-20-700
90/264 VAC IP67       16 W 118 x 35 x 26 mmLPC-20-500
90/264 VAC 16,8 W IP67 118 x 35 x 26 mmLPC-20-350

CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

IP67

COURANT IP67 AKTUELL IP67

350 mA
500 mA
700 mA
700 mA

9 ~ 48 V
9 ~ 33 V
9 ~ 33 V
9 ~ 48 V
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CODE Power IP Output Brand Certification

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Self

Mean Well

Mean Well

Self

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Stealth Light

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Self

0 ~ 0,35 A

0 ~ 0,5 A

0 ~ 0,25 A

0 ~ 0,83 A

0 ~ 0,41 A

0 ~ 1,4 A

0 ~ 0,7 A

0 ~ 0,84t A

0 ~ 2,1 A

0 ~ 1,1 A

0 ~ 1,25 A

0 ~ 2,5 A

0 ~ 1,25 A

0 ~ 3 A

0 ~ 1,5 A

0 ~ 2 A

0 ~ 4,2 A

0 ~ 2,2 A

0 ~ 2,5 A

0 ~ 5 A

0 ~2,5 A

0 ~ 6 A

0 ~ 3 A

12 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

24VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

TENSION IP20 SPANNUNG IP20

4,2 W

6 W

6 W

8,4 W

10 W

16,8 W

16,8 W

20 W

25,2 W

26,4 W

30 W

30 W

30 W

36 W

36 W

50 W

50,4 W

52,8 W

60 W

60 W

60 W

72 W

75 W

ST-312

ST-612

ST-624

ST-1012

ST-1024

ST-1512

ST-1524

SLT-2024

LRS-25-12

LRS-25-24

SLT-3024

PLC-30-12

PLC-30-24

LRS-35-12

LRS-35-24

UT-50-24

LRS-50-12

LRS-50-24

DC-6024 SLIM

PLC-60-12

PLC-60-24

LRS-75-12

SLT-75-24

CODE Power IP Output Brand Certification

Mean Well

Self

Mean Well

Self

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

0 ~ 3,2 A

0 ~ 3,30 A

0 ~ 4 A

0 ~ 4,17 A

0 ~ 8,5 A

0 ~ 4,5 A

0 ~ 12,5 A

0 ~ 6,5 A

0 ~ 16,7 A

0 ~ 8,4 A

0 ~ 20 A

0 ~ 10 

0 ~ 25 V

0 ~ 13 V

0 ~ 40 V

0 ~ 20 V

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

TENSION IP20 SPANNUNG IP20

76,8 W

80 W @ 230 V 

96 W

100 W @ 120 V

102W

108 W

150 W

150 W

200 W

201 W

240 W

240 W

300 W

312 W

480 W

480 W

LRS-75-24

SLT-100-24

PLC-100-24

SLT-100-24

LRS-100-12

LRS-100-24

LRS-150-12

LRS-150-24

RSP-200-12

RSP-200-24

SP-240-12

SP-240-24

SP-320-12

SP-320-24

SP-500-12

SP-500-24
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TENSION IP20 SPANNUNG IP20

ST TENSION ST SPANNUNG

ST1012 IP20220/240 VAC      8,4 W 75 x 38 x 22 mm
ST1024 IP20220/240 VAC       10 W 75 x 38 x 22 mm
ST1512 IP20220/240 VAC    16,8 W 125 x 38 x 23 mm
ST1524 IP20220/240 VAC    16,8 W 125 x 38 x 23 mm

220/240 VAC IP20        6 W 76 x 32 x 22 mmST624
220/240 VAC IP20        6 W 76 x 32 x 22 mmST612
220/240 VAC 4,2 W IP20   67 x 31 x 21 mmST312

CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

M MIP20

PLC

PLC-60-24 IP2090/264 VAC       60 W 182 x 62 x 35 mm
PLC-100-24 IP2090/264 VAC       96 W 201 x 70 x 35 mm

90/264 VAC IP20      60 W 182 x 62 x 35 mmPLC-60-12
90/264 VAC IP20      30 W 160 x 46 x 30 mmPLC-30-24
90/264 VAC 30 W IP20 160 x 46 x 30 mmPLC-30-12

CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

M MIP20

12 V
24 V
12 V
24 V
24 V

0 ~ 2,5 A
0 ~ 1,25 A
0 ~ 5,0 A
0 ~ 2,5 A
0 ~ 4 A

SP

SP-240-24 IP2085/264 VAC       240 W 190 x 93 x 50 mm
SP-320-12 IP2085/264 VAC       300 W 215 x 115 x 50 mm
SP-320-24 IP2085/264 VAC       312 W 215 x 115 x 50 mm
SP-500-12 IP2085/264 VAC       480 W 170 x 120 x 93 mm
SP-500-24 IP2085/264 VAC       480 W 170 x 120 x 93 mm

85/264 VAC IP20      240 W 190 x 93 x 50 mmSP-240-12
85/264 VAC IP20   201,6 W 199 x 99 x 50 mmSP-200-24
85/264 VAC 200,4 W IP20 199 x 99 x 50 mmSP-200-12

CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

IP20

12 V
24 V
12 V
24 V
12 V
24 V
12 V
24 V

0 ~ 1,67 A
0 ~ 8,4 A
0 ~ 20 A
0 ~ 10 A
0 ~ 25 A
0 ~ 13 A

0 ~ 20 A
0 ~ 40 A

12 V
12 V
24 V
12 V
24 V
12 V
24 V

0 ~ 0,35 A
0 ~ 0,5 A
0 ~ 0,25 A
0 ~ 0,83 A
0 ~ 0,41 A
0 ~ 1,4 A
0 ~ 0,7 A

DC

198/264 VAC 60 w IP20   285 x 30 x 21 mmDC-60-24
CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

M MIP20

24 V 0 ~ 2,5 A

TENSION IP20 SPANNUNG IP20

LRS

LRS-35-24 IP2085/264 VAC        36 W 99 x 82 x 30 mm
LRS-50-12 IP2085/264 VAC     50,4 W 99 x 82 x 30 mm
LRS-50-24 IP2085/264 VAC     52,8 W 99 x 82 x 30 mm
LRS-75-12 IP2085/264 VAC        72 W 99 x 97 x 30 mm
LRS-75-24 IP2085/264 VAC     76,8 W 99 x 97 x 30 mm
LRS-100-12 IP2085/264 VAC      102 W 129 x 97 x 30 mm
LRS-100-24 IP2085/264 VAC      108 W 129 x 97 x 30 mm
LRS-150-12 IP2085/264 VAC      150 W 129 x 97 x 30 mm
LRS-150-24 85/264 VAC      156 W IP20 129 x 97 x 30 mm

85/264 VAC IP20       36 W 99 x 82 x 30 mmLRS-35-12
85/264 VAC IP2026,4 W 78 x 31 x 21 mmLRS-25-24
85/264 VAC 25,2 W IP20   78 x 51 x 28 mmLRS-25-12

CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

IP20

12 V
24 V
12 V
24 V
12 V

12 V

24 V

24 V

12 V

12 V

24 V

24 V

0 ~ 2,1 A
0 ~ 1,1 A
0 ~ 3 A
0 ~ 1,5 A
0~ 4,2 A

0 ~ 8,5 A

0 ~ 2,2 A

0 ~ 4,5 A

0 ~ 3,2 A

0 ~ 6,5 A

0 ~ 6 A

0 ~ 12,5 A

SLT

SLT-100-24 IP20120/240 VAC 80 W @ 120 V
100 W @ 230 V

298 x 30 x 17 mm
SLT-100-24 IP20120/240 VAC 298 x 30 x 17 mm

120/240 VAC IP20       75 W 298 x 30 x 17 mmSLT-75-24
120/240 VAC IP20  30 W 246 x 30 x 16 mmSLT-30-24
120/240 VAC   20 W IP20 166 x 40 x 14 mmSLT-20-24

CODE

CODE

INPUT

INPUT

OUTPUT

OUTPUT

POWER

POWER

IP

IP

DIMENSION

DIMENSION

IP20

IP20

24 V
24 V
24 V

24 V
24 V

0 ~ 0,84 A
0 ~ 1,25 A
0 ~ 3 A

0 ~ 4,2 A
0 ~ 3,3 A

M M

M M

UT

220/240 VAC 50 W IP20 185 x 62 x 22 mmUT-50-24
CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

IP20

24 V 0 ~ 2  A

M M
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CODE Power IP Output Brand Certification

0 ~ 1,67 A

0 ~ 0,84 A

0 ~ 3 A

0 ~ 1,5 A

0 ~ 5 A

0 ~ 2,5 A

0 ~ 3.4 A

0 ~ 3.4 A

0 ~ 4,2 A

0 ~ 8,5 A

0 ~ 10 A

0 ~ 5 A

0 ~ 12, 5 A

0 ~ 6,3 A

0 ~ 13 A

0 ~ 7,8 A

0 ~ 16 A

0 ~ 10 A

0 ~ 22 A

0 ~ 13,34 A

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

12 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

12 VDC

24 VDC

20 W

20 W

36 W

36 W

60 W

60 W

81,6 W

81,6 W

100,8 W

102 W

120 W

120 W

150 W

151 W

156 W

187 W

192 W

240 W

264 W

320 W

IP67 

IP67 

IP67 

IP67 

IP67 

IP67 

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67 

IP67 

IP67 

IP67 

IP67 

IP67

IP67 

IP67 

IP67 

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

LPV-20-12

LPV-20-24

LPV-35-12

LPV-35-24

LPV-60-12

LPV-60-24

HLG-80H-24B

HLG-80H-24BL

LPV-100-24

LPV-100-12

HLG-120H-12B

HLG-120H-24B

HLG-150-12

HLG-150-24

HLG-185-12

HLG-185-24

HLG-240-12

HLG-240-24

HLG-320-12

HLG-320-24

TENSION IP67 SPANNUNG IP67 TENSION IP67 SPANNUNG IP67

LPV

LPV-35-24 IP6790/264 VAC       36 W 148 x 40 x 30 mm
LPV-60-12 IP6790/264 VAC       60 W 163 x 43 x 32 mm
LPV-60-24 IP6790/264 VAC       60 W 163 x 43 x 32 mm
LPV-100-12 IP6790/264 VAC     102 W 190 x 52 x 37 mm
LPV-100-24 IP6790/264 VAC  100,8 W 190 x 52 x 37 mm

90/264 VAC IP67      36 W 148 x 40 x 30 mmLPV-35-12
90/264 VAC IP67   20,2 W 118 x 35 x 26 mmLPV-20-24
90/264 VAC 20 W IP67 118 x 35 x 26 mmLPV-20-12

CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

HLG

HLG-185-24 IP6790/264 VAC   187,2 W 244 x 68 x 39 mm
HLG-240-12 IP6790/305 VAC      192 W 244 x 68 x 39 mm
HLG-240-24 IP6790/305 VAC      240 W 244 x 68 x 39 mm
HLG-320-12 IP6790/305 VAC      264 W 252 x 90 x 44 mm
HLG-320-24 IP6790/305 VAC   320,2 W 252 x 90 x 44 mm

90/264 VAC

90/264 VAC

IP67

IP67

     120 W

     156 W

196 x 62 x 39 mm

244 x 68 x 39 mm

HLG-120H-24B

HLG-185-12

90/305 VAC

90/305 VAC

IP67

IP67

     120 W

  151,2 W

196 x 62 x 39 mm

228 x 68 x 39 mm

HLG-120H-12B

HLG-150-24

90/305 VAC

90/305 VAC

90/305 VAC

24 V

24 V

12 V

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

12 V

24 V

24 V

12 V
24 V
12 V
24 V
12 V
24 V

2.0 ~ 3.4 A

2.04 ~ 3.4 A

7.5 ~ 12.5 A

5 ~ 10 A

3.8 ~ 6.3 A

2.5 ~ 5 A

6.5 ~ 13 A
3.9 ~ 7.8 A
8 ~ 16 A
5 ~ 10 A
11 ~ 22 A
6.7 ~ 13,4 A

81,6 W

81,6 W

150 W

IP67

IP67

IP67

196 x 62 x 39 mm

196 x 62 x 39 mm

228 x 68 x 39 mm

HLG-80H-24B

HLG-80H-24BL

HLG-150-12

CODE

CODE

INPUT

INPUT

OUTPUT

OUTPUT

POWER

POWER

IP

IP

DIMENSION

DIMENSION

M M

M M

IP67

IP67

12 V
24 V
12 V
24 V
12 V
24 V
12 V
24 V

0 ~ 1,67 A
0 ~ 0,084 A
0 ~  3 A
0 ~ 1,5 A
0 ~  5 A
0 ~ 2,5 A

0 ~ 4,2 A
0 ~ 8,5 A

IP67

*Può essere regolato solo attraverso un potenziomentro interno. Can be adjusted by internal potentiometer A type only.
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CODE Power IP Output Brand Certification

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Stealth Light

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

Mean Well

350 - 500 mA

350 - 500 - 700 mA

350 - 500 - 700 mA

350 - 500 - 700 mA

350 - 500 - 700 mA

350 - 500 mA

350 - 500 - 700 mA

0 ~ 1,67 A

0 ~ 2,5 A

0 ~ 3,75 A

0 ~ 5 A

3.2 ~ 6.25 A

12-24 VDC

12-24 VDC

12-24 VDC

24 VDC

24 VDC

350 - 500 mA

48 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP67 

IP67 

IP67 

IP67 

IP67

8-17 W

10-20 W

10-20 W

16 W

20 W

25-35 W

50 W

40 W

60 W

90 W

120 W

150 W

JOLLY HV 

JOLLY 

MINI JOLLY

MINI JOLLY DALI 

JOLLY SLIM 

MAXI JOLLY US

MAXI JOLLY DALI

PWM-40-24

PWM-60-24

PWM-90-24

PWM-120-24

ELG-150-24

DIMMABLE DIMMBAR DIMMABLE DIMMBAR

JOLLY

99/264 VAC

99/264 VAC

100/264 VAC

110/240 VAC

99/264 VAC

99/264 VAC

110/240 VAC

10 - 20 W

8 - 17 W

20 W

25 - 35  W

       16 W

10 - 20 W

50 W

15 - 20 W

19 - 25 W

17 - 24 -32 W

15 - 20 W

15 - 22 -25 W

25 - 35 -50 W

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

110 x 52 x 22 mm

103 x 67 x 21 mm

237 x 30 x 21 mm

124 x 79 x 22 mm

110 x 52 x 22 mm

103 x 67 x 21 mm

125 x 79 x 22 mm

MINI JOLLY

JOLLY HV

JOLLY SLIM

MAXI JOLLY US

MINI JOLLY DALI

JOLLY

MAXI JOLLY DALI

CODE INPUT OUTPUT POWER IP DIMENSION

M MIP20

PWM

ELG

PWM-120-24 IP6790/264 VAC     120 W 191 x 63 x 38 mm
90/264 VAC IP67      90 W 171 x 63 x 38 mmPWM-90-24
90/305 VAC IP67      60 W 150 x 53 x 35 mmPWM-60-24
90/305 VAC

180/295 VAC

24 V

24 V

24 V
24 V
24 V

0 ~ 1.67 A

3.2 ~ 6.25 A

0 ~ 2.5 A
0 ~ 3.75 A
0 ~ 5 A

40 W

150 W

IP67

IP67

150 x 53 x 35 mm

219 x 63 x 36 mm

PWM-40-24

ELG-150-24

CODE

CODE

INPUT

INPUT

OUTPUT

OUTPUT

POWER

POWER

IP

IP

DIMENSION

DIMENSION

12 - 24 VDC

12 - 24 VDC

24 VDC

350 - 500 mA

24 VDC

12 - 24 VDC

48 VDC

350 - 500 - 700 mA

350 - 500 mA

350 - 500 - 700 mA

350 - 500 - 700 mA

350 - 500 - 700 mA

350 - 500 - 700 mA

M M

M M

IP67

IP67
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KOREA PAVILLION - EXPO 2015
MIlan

Pour gérer tout système décoratif ou d’écleraige est essentiel un système de contrôle.
Dans la chaîne du control de la lumière, Stealth Light a proposé différentes solutions, du dispositif 
de contrôle à l'électronique de puissance.
Les systèmes de contrôle vont du simples bouton à la domotique, tandis que les électronique de 
puissance, applicable mème à installation préexistants, vont de l'amplificateur de signal universel 
au dispositif de commande de bus les plus disponibles sur le marché.
 
Ein Steuerungssystem ist für die Verwaltung von Dekor- oder Beleuchtungssystemen unerlässlich.
In der Lichtsteuerkette bietet Stealth Light verschiedene Lösungen, vom Steuergerät bis zur 
Leistungselektronik.
Die Steuerungssysteme reichen von einfachen Drucktastern bis hin zur Hausautomation. Die 
Leistungselektronik, die auch für bereits vorhandene Systeme geeignet ist, reicht von universellen 
Signalverstärkern bis hin zu den beliebtesten Buscontrollern auf dem Markt.

ELECTRONICS
ELEKTRONIC
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INTERRUPTEUR DRUCKSCHALTER

TELECOMMANDE CONTROLLER

UNITÉ DE CONTRÔLE STEUERGERÄT

DÉTECTEUR SENSOR

DMX BUS DRIVERS DMX TREIBER

ELECTRONICS ELEKTRONIC

FA001-023
Pag. 467 

FA001-022
Pag. 467 

FA001-030
Pag. 468

FA001-030
Pag. 468

FA001-001
Pag. 469
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UNIsplit
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UNIdrive
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DMX MIXER
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DMX 512 SLAVE
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Pag. 458
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Pag. 460
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CONTROLLER BUS DALI
Pag. 472

DALI BUS DRIVER DALI TREIBER

CASAMBI

CBU-USD
Pag. 474

MASTER ECO CASAMBI MINI
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MASTER ECO CASAMBI
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MASTER ECO CASAMBI CC
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STDP MINI
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ELECTRONICS ELEKTRONIC
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INTERRUTTORI PUSH-BUTTON

INTERRUPTEUR - ON OFF DIMMER TASTDIMMER

FA001-021

Interrupteur bouton-poussoir qui permet d'allumer, d'éteindre et d'ajuster la luminosité de LED 
contrôlées en tension, telles que les Stips LED, avec la pression d'un bouton mécanique. Il est 
équipé d’une fonctions anti-Schwarz-out. Lorsque le courant est rétabli, l'état précédent est 
rétabli.

Mit dem Drucktastenschalter können spannungsgesteuerte LEDs (z. B. LED-Streifen) durch 
Drücken einer mechanischen Taste eingeschaltet, ausgeschaltet und die Helligkeit eingestellt 
werden. Ausgestattet mit der Anti-Schwarzout-Funktion wird bei Wiederherstellung der 
Stromversorgung der vorherige Zustand wiederhergestellt.

CODE

FA001-021
Dimension  ( L x W x H )

70 x 15 x 7 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 - 24 V 4 A

IP20

INTERRUPTEUR TACTILE ON / OFF - DIMMER SENSOR DIMMER

FA001-024

L'interrupteur tactile vous permet d'allumer, d'éteindre et de régler la luminosité des LED con-
trôlées en tension, tels que les Strips LED, ceci en touchant la zone mise en surbrillance par le 
voyant LED bleu.

Mit dem Berührungsschalter können Sie spannungsgesteuerte LEDs (z. B. LED-Streifen) ein-
schalten, ausschalten und die Helligkeit einstellen, indem Sie auf den Bereich drücken, der durch 
die blaue LED hervorgehoben wird.

CODE

FA001-024
Dimension  ( L x W x H )

70 x 15 x 7 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 - 24 V 4 A

IP20

RILEVATORI SENSORS

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DIMMERPRÄSENZSENSOR

FA001-023

Détecteur de présence infrarouge passif, met sous tension la charge, par exemple un Strip LED, 
lorsqu'il détecte l'approche ou le passage d'une personne.

Passiver Infrarot-Präsenzsensor schaltet die Spannungslast, z. B. LED-Streifen, ein, wenn er die 
Annäherung oder den Durchgang einer Person bis zu einer Entfernung von 2 Metern erkennt.

CODE

FA001-023
Dimension  ( L x W x H )

70 x 15 x 7 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 - 24 V  3 A

CAPTEUR DE PORTE ET DE PROXIMITE TÜRNÄHERUNGSSENSOR

FA001-022

Capteur infrarouge actif configurable en deux modes.
Aktiver Infrarotsensor in zwei Modi konfigurierbar:

CODE

FA001-022

Dimension  ( L x W x H )

50 x 13 x 7 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 - 24 V  3A

En mode "capteur de porte", il active et désactive une charge de 
tension, par exemple un Strip LED, en fonction de l'ouverture et de la 
fermeture de la porte de l'armoire dans laquelle il est installé.
Im Blattsensor-Modus wird eine Spannungslast, z. B. LED-Streifen, 
entsprechend dem Öffnen und Schließen der Schranktür, in der sie 
installiert ist, ein- und ausgeschaltet.

En mode "capteur de proximité", il détecte la présence d'un objet à 
une distance d'environ 50 mm. Il est indiqué pour allumer et éteindre 
une charge sans contact physique, il convient particulièrement aux 
cuisines ou aux salles blanches.
Im "Näherungssensor" -Modus erkennt er eine Objektanwesenheit in 
einem Abstand von etwa 50 mm; Es wird angezeigt, eine Spannung-
slast ohne physischen Kontakt ein- und auszuschalten.

ACCESSOIRES ZUBEHÖR
FA001-026FA001-025
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CONTROLLER CONTROLLER

TELECOMMANDE RADIO 2.4 GHZ DIMMER CONTROLLER

FA001-030

Le kit télécommande radio 2,4 GHz permet de contrôler à distance des charges de tension, par 
exemple un Strip LED , chaque récepteur peut contrôler une charge, une télécommande peut 
commander un nombre illimité de récepteurs (dans la plage de fonctionnement du signal radio) 
en les subdivisant, si nécessaire, en 4 zones.

Das 2,4-GHz-Funkfernsteuerungs-Kit ermöglicht die Fernsteuerung von Spannungslasten 
wie LED-Streifen. Der Empfänger kann eine genaue maximale Last steuern, während die 
Funksteuerung eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern (innerhalb des Funksignalbereichs) 
steuern kann, die sie gegebenenfalls in 4 Zonen unterteilt.

CODE

FA001-030
Dimension  ( L x W x H )

82 x 45 x 22 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 - 24 V 10 A

IP20

TELECOMMANDE BLANC DYNAMIQUE CONTROLLER FÜR WEIß

FA001-032

Le kit télécommande radio 2,4 GHz permet de contrôler à distance des charges de tension, par 
exemple un Strip LED , chaque récepteur peut contrôler une charge, une télécommande peut 
commander un nombre illimité de récepteurs (dans la plage de fonctionnement du signal radio) 
en les subdivisant, si nécessaire, en 4 zones.

Das 2,4-GHz-Funkfernsteuerungs-Kit ermöglicht die Fernsteuerung von Spannungslasten 
wie LED-Streifen. Der Empfänger kann eine genaue maximale Last steuern, während die 
Funksteuerung eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern (innerhalb des Funksignalbereichs) 
steuern kann, die sie gegebenenfalls in 4 Zonen unterteilt.

CODE

FA001-032
Dimension  ( L x W x H )

82 x 45 x 22 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 - 24 V 10 A

IP20

CONTROLLER RGB / RGBW RGB/RGBW CONTROLLER

FA001-031

Il kit radiocomando RGBW 2.4ghz consente il controllo a distanza di carichi in tensione RGBW 
come ad esempio le strip LED RGBW; il ricevitore può comandare un singolo carico mentre 
il radiocomando può comandare un numero illimitato di ricevitori (purché entro la portata del 
segnale radio). E' possibile attivare dei giochi di luce preimpostati.

The RGBW 2.4ghz radio remote control kit allows remote control of RGBW voltage loads such as 
RGBW LED strips; the receiver can control a precise maximum load while the radio control can 
command an unlimited number of receivers (within radio signal range). It is possible to activate 
preset light games.

CODE

FA001-031
Dimension  ( L x W x H )

82 x 45 x 22 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 -24 V 10 A

IP20

CENTRALINE CONTROL UNIT

RGB MASTER ECO

FA001-001

Le kit RGB Master Eco permet le contrôle à distance des charges actives RGBW, tels que les 
Strips LED multicolores, 16 couleurs et 4 effets de lumière disponibles.
Il est possible de commander l'unité de contrôle avec la télécommande infrarouge fournie ou 
par l'intermédiaire de 3 boutons poussoirs (non inclus)

Das Kit, bestehend aus Steuereinheit und Fernbedienung, ermöglicht die Fernsteuerung von 
RGBW-Spannungslasten, z. B. mehrfarbige LED-Streifen. 16 Farben und 4 voreingestellte 
Lichtspiele sind verfügbar. Es ist möglich, die Steuereinheit mit der mitgelieferten Infrarot-Fern-
bedienung oder über 3 Tasten (nicht im Lieferumfang enthalten) zu steuern.

IP20

RGB SLAVE ECO

FA001-002

L'unité de commande RGB Slave Eco permet de contrôler des charges de tension 
supplémentaires, tels que les Strips LED multicolores, via un kit RGB Master Eco.

Mit der RGB SLAVE ECO-Steuereinheit können Sie zusätzliche Spannungslasten, z. B. mehrfar-
bige LED-Streifen, über ein RGB MASTER ECO-Kit steuern.

IP20

Dimension  ( L x W x H )Channels InputCODE Output

78 x 39 x 22 mm3 12 - 48 VFA001-070 3 x 350 mA

78 x 39 x 22 mm4 12 - 48 VFA001-073 4 x 350 mA

78 x 39 x 22 mm3 12 - 48 VFA001-071 3 x 500 mA

78 x 39 x 22 mm4 12 - 48 VFA001-074 4 x 500 mA

78 x 39 x 22 mm3 12 - 48 VFA001-072 3 x 700 mA

78 x 39 x 22 mm4 12 - 48 VFA001-075 4 x 700 mA

CONTROLLER RGB / RGBW CORRENTE CURRENT

FA001-07x

Le contrôle du courant de commutation RGB / RGBW de Stealth Light vous permet d'utiliser 
des DEL d'alimentation RVB avec des contrôleurs RGB MASTER ECO ou toute autre unité de 
contrôle du marché avec sortie de tension.
 
Stealth Light's RGB/RGBW switching current control allows you to use RGB power LEDs in 
conjunction with RGB MASTER ECO controllers or any other control unit on the market with 
voltage output

IP20

CODE

FA001-001
Dimension  ( L x W x H )

160 x 50 x 25 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 - 24 V 3 x 2,5 A

CODE

FA001-002
Dimension  ( L x W x H )

160 x 50 x 25 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 - 24 V 3 x 2,5 A
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SISTEMI BUS DMX SYSTEMS BUS DMX

UNIsplit

FL-00001

The UNIsplit module is the basic component of a DMX/RDM system. It is equipped by 1 DMX 
input line, 1 DMX loop, 6 outputs and it accomplishes the regeneration and the distribution of the 
input DMX signal. It is characterized by the galvanic insulation of every channel supplies and it is 
a fundamental device to guarantee an excellent signal quality all along the line.  

Das UNIsplit-Modul ist die Grundkomponente eines DMX / RDM-Systems. Es verfügt über 1 
DMX-Eingangsleitung, 1 DMX-Schleife, 6 Ausgänge und übernimmt die Regeneration und Ver-
teilung des DMX-Eingangssignals. Es zeichnet sich durch die galvanische Trennung aller Kanal-
versorgungen aus und ist ein grundlegendes Gerät, um eine hervorragende Signalqualität auf der 
ganzen Linie zu gewährleisten.

IP20

CODE

FL-00021
FL-00022

Dimension  ( L x W x H )

106 x 96 x 39 mm

106 x 96 x 39 mm

Input

12 - 24 V

12 - 24 V

Output

4 A x 4 CHH

350 mA x 4
500 mA x 4
750 mA x 4

IP20

UNIdrive

FL-0002x

The UNIdrive module represents the state of the art of drive devices for LED systems, whether in 
voltage or direct current, as it guarantees control with resolution up to 16 bit. It enables the control 
of 4 channels, managed independently or grouped simply via a hardware setting. It incorporates 
advanced selective functions by means of dedicated dip switches, such as emergency function 
in the absence of signal, level offset, test mode, drive with logarithmic or linear curve, 2 drive 
frequency modes, DMX line terminator. The start channel setting is done via convenient rotary 
switches. The signal presence LED allows for rapid diagnostics. The 4 terminal blocks of the 
outputs permit correct distribution of the load and facilitate the connection of several lines. The 
key function of this device, selected via a dedicated dip switch and deactivated in the event of 
instantaneous transitions of state (on/off ),  is the possibility of having adaptive control, which 
enables smooth operation without flickering during the dimming stage, especially corresponding 
to very fast fade outs.

Das UNIdrive-Modul repräsentiert den Stand der Technik bei Betriebsgeräten für LED-Systeme, 
egal ob Spannung oder Gleichstrom, da es eine Steuerung mit einer Auflösung von bis zu 16 
Bit garantiert. Es ermöglicht die Steuerung von 4 Kanälen, die unabhängig voneinander verwaltet 
oder einfach über eine Hardwareeinstellung gruppiert werden. Es verfügt über erweiterte 
selektive Funktionen mittels dedizierter DIP-Schalter, z. B. Notfallfunktion bei fehlendem Signal, 
Pegelversatz, Testmodus, Antrieb mit logarithmischer oder linearer Kurve, 2 Antriebsfrequenzmodi, 
DMX-Leitungsabschluss. Die Startkanaleinstellung erfolgt über komfortable Drehschalter. 
Die Signal-Präsenz-LED ermöglicht eine schnelle Diagnose. Die 4 Klemmen der Ausgänge 
ermöglichen eine korrekte Lastverteilung und den Anschluss mehrerer Leitungen. Die 
Schlüsselfunktion dieses Geräts, das über einen speziellen DIP-Schalter ausgewählt und bei 
sofortigen Zustandsübergängen (Ein / Aus) deaktiviert wird, ist die Möglichkeit einer adaptiven 
Steuerung, die einen reibungslosen Betrieb ohne Flackern während der Dimmphase ermöglicht, 
insbesondere entsprechend zu sehr schnellen Ausblendungen.

CODE

FL-00001
Dimension  ( L x W x H )

106 x 96 x 39

Input

24 V

Channels

  6 CH

SISTEMI BUS DMX SYSTEMS BUS DMX

KIT-DMX

FA001-012

Le kit DMX vous permet de contrôler n’importe quel système DMX via une télécommande radio 
433 MHz. Il est possible de gérer 1 canal (blanc), 3 canaux (RGB) ou 4 canaux (RGBW).
Sur les canaux RGB, il est possible de composer des effets de lumière tandis que le canal 
associé au blanc ne peut être réglé que manuellement. Il est possible de mémoriser jusqu'à 3 
scénarios / jeux de lumière. Le périphérique dispose d'une mémoire anti-Schwarzout. Lorsque 
le courant est rétabli, l'état précédent est restauré. Dans le même environnement, plusieurs kits 
peuvent fonctionner sans interférer les uns avec les autres.
Mit dem DMX-Kit können Sie jedes DMX-System über eine 433-MHz-Funkfernbedienung steuern. Es können 
1 (WEIß), 3 (RGB) oder 4 (RGBW) Kanäle verwaltet werden. Bei RGB-Kanälen ist es möglich, Lichteffekte zu 
erstellen, während der mit WEIß verbundene Kanal nur manuell eingestellt werden kann. Es können bis zu 
3 verschiedene Szenarien / leichte Spiele gespeichert werden. Das Gerät verfügt über einen Anti-Schwar-
zout-Speicher. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird der vorherige Zustand wiederhergestellt. 
In derselben Umgebung können mehrere Kits betrieben werden, ohne sich gegenseitig zu stören.

4 canali DMX
4 DMX channels

CODE

FA001-012

Description

IP20

DMX 512 SLAVE

FA001-004

Les drivers DMX esclaves peuvent contrôler 3 ou 4 charges en tension ou en courant (selon la 
version) interprétant un signal DMX.

Die DMX-Slave-Treiber können 3 oder 4 Spannungs- oder Stromlasten (je nach Version) durch 
Interpretieren eines DMX-Signals steuern.

CODE

FA001-004
FA001-041
FA001-042

Dimension  ( L x W x H )

145 x 80 x 30 mm

145 x 80 x 30 mm

145 x 80 x 30 mm

Input

12 - 24 V

12 - 24 V

12 - 24 V

Output

3 x 8 A

4 x 4 A

4 x 350 mA

IP20

IP20

DMX MIXER

FA001-063

Avec le MIXER DMX, vous pouvez régler manuellement la puissance de 6 ou 12 canaux DMX.

Mit dem DMX-Mixer können Sie die Leistung von 6 oder 12 DMX-Kanälen manuell einstellen.

CODE

FA001-063
FA001-064

Dimension  ( L x W x H )

165 x 131 x 56

165 x 131 x 56

Input

  9 - 12 V

Channels

  6 CH

12 CH12 - 12 V
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SISTEMI BUS DALI SYSTEMS BUS DALI

CONTROLLER DALI PUSH

STDL - D/P

Le contrôleur STDL D / P vous permet de contrôler une charge de tension sur différents systèmes 
de contrôle, DALI, bouton, potentiomètre ou de répéter et d’amplifier le signal d’autres appareils.
Il est particulièrement adapté aux grandes installations ou au contrôle de grandes charges 
commandées par des appareils à faible puissance.

Mit dem STDL-D / P-Controller können verschiedene Betriebsarten zur Einstellung einer 
Spannungslast verwendet werden: DALI, Taster und Potentiometer. Es kann auch verwendet 
werden, um das Signal anderer Geräte zu wiederholen und zu verstärken. Es eignet sich 
besonders für große Installationen oder zur Steuerung großer Lasten, die von Geräten mit geringer 
Leistung gesteuert werden.

CODE

STDL-D/P
Dimension  ( L x W x H )

160 x 50 x 25 mm

Input

12 - 24 V

Output

12 - 24 V   12 A

IP20

CONTROLLER

MINI STDL

Le contrôleur STDL D / P permet de contrôler une charge de tension via différents systèmes de 
contrôle, DALI, bouton, potentiomètre.

Mit dem MINI STDL-D / P-Regler können verschiedene Betriebsarten zur Einstellung einer Span-
nungslast verwendet werden: DALI, Taster und Potentiometer.

CODE

MINI STDL
Dimension  ( L x W x H )

110 x 22 x 18,5 mm

Input

12 / 24 V

Output

IP20

12 - 24 V 5 A

POTENTIOMÈTRE DALI REGLER DALI

FA001-064

CODE

FA001-064

IP20

Input

100 - 240 VAC

Output

DALI

80

80

30
24

CASAMBI
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CASAMBI

CASAMBI CBU-ASD

CBU-ASD est une unité de contrôle sans fil pour les drivers LED (ou autres systèmes d'éclairage) avec des interfaces 0-10V (et 1-10V) ou DALI.
La sortie peut être configurée soit en analogique 0-10V (et 1-10V), soit en numérique autonome DALI.
Lorsque la sortie est configurée en tant que DALI autonome, le CBU-ASB sert à la fois de contrôleur et d’alimentation de bus, ce qui permet de se connecter 
directement à l’alimentation LED, sans avoir à utiliser une alimentation externe pour le bus.
Ce mode, appelé DALI autonome, permet la création de systèmes RGB multicanaux ou blancs dynamiques, en minimisant le câblage et les composants 
nécessaires. Le CBU-ASB n'est pas conforme aux spécifications CEI 60929 et n'est donc pas conçu pour être connecté à un réseau DALI existant, l'unité de 
contrôle est conçue pour être intégrée à des dispositifs DALI non pilotés par le câblage correspondant. Le CBU-ASD est contrôlé sans fil via l'application Casambi 
(pour tablettes, smartphones et smartwatch) à l'aide du protocole Bluetooth 4.0 à faible consommation d'énergie. Les appareils forment automatiquement un 
réseau maillé sécurisé, de sorte qu'un grand nombre d'appareils peuvent être contrôlés de n'importe quel endroit sans passer par une passerelle (concentrateur 
de réseau). Le CBU-ASD peut également être contrôlé via un bouton ou un interrupteur mural standard.

CBU-ASD ist eine drahtlose Steuereinheit für LED-Treiber mit 0-10V-, 1-10V- oder DALI-Dimmschnittstelle. CBU-ASD ist mit einer analogen 0-10V (und 1-10V) 
oder einer digitalen Standalone-DALI-Steuerschnittstelle erhältlich. CBU-ASD fungiert als Controller und ermöglicht den direkten Anschluss an einen LED-
Treiber mit DALI-Schnittstelle, ohne dass eine externe DALI-Stromversorgung erforderlich ist. Dieses so calLED Standalone-DALI ermöglicht die Realisierung 
von mehrkanaligen Beleuchtungssystemen mit einstellbarer Farbe (RGB) oder Farbtemperatur, wobei die Verdrahtung und Anzahl der Komponenten auf einem 
Minimum gehalten werden. CBU-ASD kann nicht an ein bestehendes DALI-Netzwerk angeschlossen werden. Das Modul kann nur in einem geschlossenen 
System verwendet werden, d. H. Als Teil eines Beleuchtungssystems, das nicht mit einem externen DALI-Netzwerk verbunden ist. CBU-ASD wird drahtlos mit 
Casambi Smartphone- und Tablet-Anwendungen unter Verwendung des Bluetooth 4.0-Protokolls gesteuert. Die Casambi-App kann kostenlos im Apple App Store 
und im Google Play Store heruntergeladen werden. Geräte bilden automatisch ein sicheres drahtloses Maschennetz, sodass eine große Anzahl von Scheinwerfern 
von jedem Punkt aus gesteuert werden kann. Es wird kein externes Gateway-Modul benötigt. CBU-ASD kann auch von Standard-Wandschaltern gesteuert 
werden.

IP20

CODE

FA004-001
Frequency trasmission

2,4 Ghz ( Bluetooth 4.0 )

Dimension  ( L x W x H )

56,5 x 36 x 22,5 mm

Input

220 - 240 V

Output

0 -10 V / DALI

Casambi utilise la technologie de réseau maillé de 
telle sorte que chaque CBU-ASD joue également 
le rôle de répétiteur. Une distance plus longue peut 
être obtenue en utilisant plusieurs unités Casambi.

Casambi verwendet auch die Mesh-Technologie
CBU-ASD fungiert auch als Repeater. Durch 
Verwendung mehrerer Casambi-Einheiten können 
größere Reichweiten erzielt werden

Dispositivi compatibili:
iPhone 4S o successivo
iPad 3 o successivo
iPod Touch 5th gen o successivo
Android 4.4 KitKat o successivo
con supporto Bluetooth 4.0

Compatible devices:
iPhone 4S or later
iPad 3 or later
iPod Touch 5th gen or later
Android 4.4 KitKat or later
with full BT 4.0 support

50 m Up to
30 m 

CASAMBI

MASTER ECO CASAMBI IP20

MASTER ECO CASAMBI
L'unité de commande Master Eco Casambi vous permet de contrôler jusqu'à 4 charges actives 
dans l'écosystème de Casambi. Il est équipé de 4 sorties de tension et peut connecter jusqu'à 4 
boutons. Les profils disponibles sont: branches indépendantes, RGB, RGBW, blanc dynamique, 
seulement des boutons ... autres configurations constamment mises à jour

The MASTER ECO CASAMBI control unit allows to control up to 4 voltage loads through the 
Casambi ecosystem. It is equipped with 4 voltage outputs and can connect up to 4 buttons. The 
profiles available are: independent branches, RGB, RGBW, dynamic WEIß, only buttons ... and 
other configurations continuously updated

CODE

FA001-050
Max Output power

4 x 4 A, 12 A MAX

Dimension  ( L x W x H )

160 x 50 x 25 mm

Voltage

12 -24 V

MASTER ECO CASAMBI MINI IP20

MASTER ECO CASAMBI MINI
L'unité de commande Master Eco Casambi vous permet de contrôler jusqu'à 4 charges actives 
dans l'écosystème de Casambi. Il est équipé de 4 sorties de tension et peut connecter jusqu'à 4 
boutons. Les profils disponibles sont: branches indépendantes, RGB, RGBW, blanc dynamique, 
seulement des boutons ... autres configurations constamment mises à jour

Die MASTER ECO CASAMBI MINI-Steuereinheit ermöglicht die Steuerung von bis zu 4 
Spannungslasten durch das Casambi-Ecosystem. Es verfügt über 4 Spannungsausgänge und 
kann bis zu 4 Tasten anschließen. Die verfügbaren Profile sind: unabhängige Verbraucher, RGB, 
RGBW, dynamisches WEIß, nur Tasten  ... und andere Konfigurationen werden laufend aktualisiert

CODE

FA001-055
Max Output power

4 x 2 A, 8 A MAX

Dimension  ( L x W x H )

78 x 39 x 22 mm

Voltage

12 -24 V

MASTER ECO CASAMBI CORRENTE
L'unité de commande Master Eco Casambi vous permet de contrôler jusqu'à 4 charges actives 
dans l'écosystème de Casambi. Il est équipé de 4 sorties de courant. Les profils disponibles sont: 
branches indépendantes, RGB, RGBW, blanc dynamique ... autres configurations constamment 
mises à jour.

Die Steuereinheit MASTER ECO CASAMBI MINI CC ermöglicht die Steuerung von bis zu 4 
Spannungslasten durch das Casambi-Ecosystem. Es verfügt über 4 Spannungsausgänge und 
kann bis zu 4 Tasten anschließen. Die verfügbaren Profile sind: unabhängige Verbraucher, RGB, 
RGBW, dynamisches WEIß, nur Tasten ... und andere Konfigurationen werden laufend aktualisiert

Max Output power

4 x 350 mA

4 x 500 mA

4 x 700 mA

Dimension  ( L x W x H )

78 x 39 x 22 mm

78 x 39 x 22 mm

78 x 39 x 22 mm

Voltage

12 -48 V

12 -48 V

12 -48 V

MASTER ECO CASAMBI CORRENTE IP20

CODE

FA001-060
FA001-061
FA001-062
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BK-CLIP

BK-TRMN

BV298-240-24-IP20

BV390-240-24-IP20

BV453-240-24-IP20

BV471-198-24-IP20

CESTAL00001

CESTAL00001

CESTAL000014

CESTAL00002

CESTAL00004

CESTAL00006

CESTAL00009

CESTAL00010

CESTAL00013

CESTAL00015

CESTAL00019

CESTAL00023

CESTAL00024

CESTAL00028

CESTAL00029

CESTAL00029

CESTAL00030

CESTAL00031

CESTAL00032

CESTAL00035

CESTAL00035

CESTAL00037

CESTAL00038

CESTAL00039

CESTAL00042

CESTAL00043

CESTAL00043

CESTAL00044

CESTAL00045

CESTAL00046

CESTAL00049

CESTAL00053

CESTAL00055

CESTAL00057

CESTAL00058

CESTAL00060

CESTAL00066

CESTAL00066

CESTAL00067

CESTAL00070

CESTAL00076

CESTAL00077

CESTAL00078

CESTAL00081

CESTAL00084

CESTAL00085

CESTAL00086

CESTAL00089

CESTAL00091

CESTAL00092

CESTAL00094

CESTAL00094

CESTAL00094

CESTAL00095

CESTAL00095

CESTAL00096

CESTAL00098

CESTAL00102

CESTAL00103

CESTAL00105

CESTAL00252

CESTAPL00011

CESTAPL00052

CESTPL00001

CESTPL00001

CESTPL00001

CESTPL00001

CESTPL00002

CESTPL00002

CESTPL00002

CESTPL00002

CESTPL00002

CESTPL00002

CESTPL00007

CESTPL00007

CESTPL00007

CESTPL00009

CESTPL00014

CESTPL00014

CESTPL00014

CESTPL00015

CESTPL00016

CESTPL00017

CESTPL00019

CESTPL00023

CESTPL00024

CESTPL00024

CESTPL00024

CESTPL00024

CESTPL00024

CESTPL00024

CESTPL00024

CESTPL00028

CESTPL00029

CESTPL00030

CESTPL00031

CESTPL00032

CESTPL00037

CESTPL00038

CESTPL00039

CESTPL00042

CESTPL00043

CESTPL00044

CESTPL00045

CESTPL00045

CESTPL00045

CESTPL00046

CESTPL00046

CESTPL00046

CESTPL00050

CESTPL00050

CESTPL00050

CESTPL00051

CESTPL00051

CESTPL00052

CESTPL00052

CESTPL00057

CESTPL00059

CESTPL00059

CESTPL00064

CESTPL00070

CESTPL00074

CESTPL00074

CESTPL00085

CESTPL00086

CESTPL00086

CESTPL00087

CESTPL00092

CESTPL00096

CESTPL00105

CESTPL00142

CESTPL00157

CESTPL00159

CESTPL00170

CESTPL00186

CESTPL00192

CESTPL00224

CESTPL00224

CESTPL00224

CESTPL00224

CESTPL00224

CESTPL00224

CESTPL00250

CESTPL00250

CESTPL00250

CESTPL00252

CESTPL00252

CESTPL00257

CESTPL00259

CESTPL00286

CESTPL00352

CESTPL00352

CESTPL00452

CESTPL00452

CESTPL00552

CESTPL00552

CESTPL00652

CESTPL00652

CESTPL00752

CLIP-1212

CLIP-1515

CLIP-5050

CMATVA00001

CMATVA00001 Q

CMATVA00001 S

437
437
394
395
396
397
18
249
68
26
32
38
45
50
63
78
84
91
96
103
108
305
114
122
128
135
435
140
146
152
161
165
347
170
176
203
189
194
201
206
216
234
111
246
252
258
264
274
280
286
296
302
312
321
326
333
167

344
353
347
350
356
362
369
377
380
203
45
203
21
29
35
267
21
29
35
255
267
277
21
29
35
45
21
29
35
71
71
71
87
111
117
167
191
237
243
277
283
105
105
105
125
125
143
143
143
161
161
173
179
323
365
183
185

219
179
323
365
185
219
185
219
209
228
231
240
261
41
53
305
305
315
305
335
359
383
161
209
231
261
315
335
117
167
191
237
243
283
179
323
365
185
219
209
231
315
197
353
197
353
267
289
267
289
289
439
441
435
21
21
21
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CMATVA00002

CMATVA00002 Q

CMATVA00002 S

CMATVA00004

CMATVA00004 Q

CMATVA00004 S

CMATVA00007

CMATVA00007

CMATVA00008

CMATVA00009

CMATVA00012

CMATVA00012 Q

CMATVA00012 S

CMATVA00013

CMATVA00013 Q

CMATVA00013 S

CMATVA00014

CMATVA00015

CMATVA00015 Q

CMATVA00015 S

CMATVA00019

CMATVA00025

CMATVA00025 Q

CMATVA00025 S

CMATVA00026

CMATVA00026 Q

CMATVA00026 S

CMATVA00028

CMATVA00029

CMATVA00030

CMATVA00030

CMATVA00031

CMATVA00032

CMATVA00033

CMATVA00034

CMATVA00035

CMATVA00037

CMATVA00038

CMATVA00038 Q

CMATVA00038 S

CMATVA00039

CMATVA00040

CMATVA00041

CMATVA00042

CMATVA00043

CMATVA00043 Q

CMATVA00043 S

CMATVA00044

CMATVA00044 Q

CMATVA00044 S

CMATVA00045

CMATVA00045 S

CMATVA00046

CMATVA00046 Q

CMATVA00046 S

CMATVA00049

CMATVA00052

CMATVA00053

CMATVA00054

CMATVA00055

CMATVA00057

CMATVA00058

CMATVA00058 Q

CMATVA00058 S

CMATVA00059

CMATVA00060

CMATVA00064

CMATVA00066

CMATVA00067

CMATVA00069

CMATVA00069

CMATVA00069

CMATVA00070

CMATVA00077

CMATVA00078

CMATVA0008

CMATVA00084

CMATVA00086

CMATVA00089

CMATVA00089 S

CMATVA00091

CMATVA00092

CMATVA00096

CMATVA00098

CMATVA00098 S

CMATVA00102

CMATVA00105

CMATVA00107

CMATVA00107

CMATVA00114

CMATVA00119

CMATVA00119

CMATVA00119

CMATVA00119

CMATVA00124

CMATVA00138

CMATVA00142

CMATVA00146

CMATVA00153

CMATVA00153

CMATVA00153

CMATVA00157

CMATVA00158

CMATVA00158

CMATVA00159

CMATVA00160

CMATVA00164

CMATVA00181

CMATVA00181

CMATVA00186

CMATVA00192

CMATVA00213

CMATVA00214

CMATVA00219

CMATVA00242

CMATVA00243

CMATVA00252

CMATVA00252

CMATVA00253

CMATVA00258

CMATVA00281

CMATVA00281

CMATVA00285

CMATVA00286

CMATVA00289

CMATVA00292

CMATVA00319

CMATVA00352

CMATVA00352

CMATVA00385

CMATVA00452

CMATVA00452

CMATVA00452

CMATVA00457

CMATVA00458

CMATVA00485

CMATVA00492

CMATVA00585

CMATVA00592

CMATVA00657

CMATVA00692

CMATVA00701

CMATVA00701

CMATVA00701

CMATVA00702

CMATVA00703

CMATVA00704

CMATVA00710

CMATVA00710

CMATVA00714

CMATVA00715

CMATVA00720

CMATVA00721

CMATVA00721

CMATVA00721

CMATVA00758

CMATVA00777

CMATVA00858

CMATVA00958

CMATVA01102

CMATVA01103

CMATVA01105

CMATVA02105

CMMATVA00452

CMTAVA00052

CMTAVA00085

CMTAVA00095

CMTAVA00169

CMTAVA00702

D.86.100

D.86.150

29
29
29
35
35
35
29
35
21
45
59
59
59
65
65
65
71
81
81
81
87
93
93
93
99
99
99
105
45
117
277
125
111
53
41
53
143
149
149
149
111
117
81
131
137
137
137
155
155
155
179
179
185
185
185
191
289

197
173
203
209
219
219
219
231
237
243
249
255
255
261
329
261
277
283
249
299
315
323
323
329
335
359
365
365
371
383
29
35
71
87
105
143
209
99
149
161
185
197
267
289
209
219
315
231
237
243
267
289
315
335
65
71
45

161
167
267
289
197
219
267
289
305
315
323
335
87
267
289
305
267
289
335
209
219
305
335
305
335
209
335
21
45
117
289
305
335
87
209
71
383
21
21
117
267
219
277
219
219
371
377
383
383
305
267
305
353
255
267
63
63

CODICE CODE CODICE CODE CODICE CODEPAGINA PAGE PAGINA PAGE PAGINA PAGE

D.86.200

DC-12700

DC-20500

DC-6024 SLIM

ELG-150-24

HLG-120H-12B

HLG-120H-24B

HLG-150-12

HLG-150-24

HLG-185-12

HLG-185-24

HLG-240-12

HLG-240-24

HLG-320-12

HLG-320-24

HLG-80H-24B

HLG-80H-24BL

JOLLY 

JOLLY HV 

JOLLY SLIM 

LPC-20-350

LPC-20-500

LPC-20-700

LPC-35-700

LPV-100-12

LPV-100-24

LPV-20-12

LPV-20-24

LPV-35-12

LPV-35-24

LPV-60-12

LPV-60-24

LRS-100-12

LRS-100-24

LRS-150-12

LRS-150-24

LRS-25-12

LRS-25-24

LRS-35-12

LRS-35-24

LRS-50-12

LRS-50-24

LRS-75-12

LRS-75-24

MAXI JOLLY DALI

MAXI JOLLY US

MINI JOLLY

MINI JOLLY DALI 

MP-80350

MP-80500

MP-8070

NF-5050-60L-24-IP68

NK-NS0612

NK-NS1212

NK-NS1515

PLC-100-24

PLC-30-12

PLC-30-24

PLC-60-12

PLC-60-24

PWM-120-24

PWM-40-24

PWM-60-24

PWM-90-24

RSP-200-12

RSP-200-24

SLT-100-24

SLT-100-24

SLT-2024

SLT-3024

SLT-75-24

SP-240-12

SP-240-24

SP-320-12

SP-320-24

SP-500-12

SP-500-24

SPLINE

SPLINE MICRO

ST-1012

ST-1024

ST-1070

ST-120L-0960-24-IP20

ST-120L-0960-24-IP20

ST-120L-0960-24-IP67

ST-120L-1440-24-IP67

ST-120L-2100-24-IP20-RGB

ST-1512

ST-1524

ST-1535

ST-1550

ST-1570

ST-204L-1250-24-IP20

ST-240L-1920-24-IP20

ST-240L-1920-24-IP67

ST-240L-2160-24-IP20

ST-280L-1920-24-IP20-TW

ST-312

ST-335 

ST-350

ST-370

ST-60L-0480-24-IP20

ST-60L-0480-24-IP67

ST-60L-1400-230-IP65

ST-60L-1440-14-IP20-RGB

ST-60L-1440-24-IP20

ST-60L-1440-24-IP67

ST-60L-1440-24-IP67-RGB

ST-612

ST-624

ST-635

ST-650

ST-670

ST-72L-1400-230-IP675

ST-96L-1920-24-IP67-RGBW

ST-96L-2300-24-IP20-RGBW

ST-COB-0600-24-IP20

ST-COB-1500-24-IP20

ST-L210-1440-24-IP20

ST-L240-1920-24-IP20

ST1035

ST1050

TRM-1212

TRM-1515

TRM-5050

UT-50-24

63
456
456
456
461
459
459
459
459
459
459
459
459
459
459
459
459
461
461
461
453
453
453
453
459
459
459
459
459
459
459
459
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
461
461
461
461
451
451
451
434
436
438
440
456
456

456
456
456
461
461
461
461
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
431
430
456
456
451
410
411
417
418
424
456
456
451
451
451
412
413
419
414
421
456
451
451
451
408
415
413
423
409
416
426
456
456
451
451
451
443

427
425
404
405
400
401
451
451
439
441
435
456



Stealth Light s.r.l. se réserve le droit de faire ses 
propres produits toute modification utile pour 
l'amélioration de la même. Photos, dessins, textes 
n'ont pas de caractère contractuelle. Toutes les 
dimensions, poids, caractéristiques et
les couleurs des produits de ce catalogue sont 
indicatives e ils peuvent changer sans préavis.
Les valeurs du flux lumineux sont fournies en se 
référant à LED uniquement à Tc = 25 ° C
Les reproductions partielles et totales sont interdites 
sans autorisation écrite de Stealth Light s.r.l.

Stealth Light s.r.l. behält sich das Recht vor, 
Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, 
die für die Verbesserung nützlich sind. Fotos, 
Zeichnungen und Texte haben keinen vertraglichen 
Charakter. Alle Maße, Gewichte, Eigenschaften 
und Farben der Produkte in diesem Katalog 
sind Richtwerte und können sich ohne vorherige 
Ankündigung ändern. Die Werte für den Lichtstrom 
beziehen sich auf die LED nur bei Tc = 25 ° C 
Kopien oder Reproduktionen sind ohne Genehmigung 
nicht gestattet. 
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